УТВЕРЖДАЮ
председатель Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса

_________________ Д.В. Малюта


ПРОТОКОЛ № 40
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
КУЗБАССА
16.07.2020 г.	г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.
Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

[bookmark: _Hlk40447995]Члены Правления: Чурсина О.А, Зинченко М.В., Игонин С.Е., Кулебакин С.В.

Кворум имеется.

Приглашенные:

Иванова Т.Н. – начальник отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса;
Хамзин Р.Ш. – главный консультант технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса.

Повестка дня:
	№
	Вопрос

	
	

	1.
	О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 360
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской  дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного
подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО РЖД»)  (Мариинский муниципальный район)»

	2.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 361
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения и об установлении тарифов  на питьевую воду
ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений -
структурное подразделение Красноярской дирекции  по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской
железной дороги - филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)» в части 2021 года

	3.
	Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения, водоотведения МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий
муниципальный район) на территории Новокузнецкого муниципального района

	4.
	Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 МВт и более, на 2021 год

	5.
	Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год



Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

[bookmark: _Hlk31814456]Вопрос 1 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 360 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской  дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурного
подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО РЖД»)  (Мариинский муниципальный район)».

Докладчик Чурсина О.А. пояснила:

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Региональная энергетическая комиссия Кузбасса предлагает в постановлении региональной энергетической комиссии Кемеровской области  от 15.11.2018   № 360 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской  дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО РЖД»)  (Мариинский муниципальный район)» в преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения  о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Докладчик пояснила, что в адрес ОАО «РЖД» было направлено приглашение на Заседание Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса, но организация не явилась, без уведомления.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 2 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 361 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов  на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции  по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)» в части 2021 года»

Докладчик Чурсина О.А. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.11.2018 № 361 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов  на питьевую воду   ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции  по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.10.2019 № 303) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» заменить словами «постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса»;
2. Скорректировать производственную программу ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 2 к настоящему протоколу;
3. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
4. Скорректировать одноставочные тарифы на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги -филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Докладчик пояснила, что в адрес ОАО «РЖД» было направлено приглашение на Заседание Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса, но организация не явилась, без уведомления.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 3. «Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения 
МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район) на территории Новокузнецкого муниципального района»

Докладчики Чурсина О.А. и Хамзин Р.Ш. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагают:

1. Установить МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), 
ИНН 4252015404, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на территории Новокузнецкого муниципального района на период с 17.07.2020 по 31.12.2023 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.  
2. Установить МКП «КТВС НМР» (Новокузнецкий муниципальный район), 
ИНН 4252015404, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения  на территории Новокузнецкого муниципального района на период с 17.07.2020 по 31.12.2023 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.  

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3056 от 14.07.2020; 
исх. № 1526 от 14.07.2020) за подписью и. о. директора МКП «КТВС НМР» А.М. Семке с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей предприятия. С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 4. «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 МВт и более, на 2021 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертным заключениям (приложения №№ 8 – 36 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Вопрос 5. «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год»

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертным заключениям (приложения №№ 38 – 54 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год согласно приложению № 55 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:


_____________________О.А. Чурсина


_____________________М.В. Зинченко


_____________________С.В. Кулебакин


_____________________С.Е. Игонин




Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич
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Приложение № 1 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

[bookmark: _Hlt483802884]Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
[bookmark: _Hlk493146685]по материалам, представленным ОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2021 год

Заместитель председателя региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.
Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2021 год поступило 28.04.2020 № КрасНГЧ4-1047 (вх. от 07.05.2020 № 2081).  Дополнительно к тарифному делу приобщены материалы, направленные письмом от 29.06.2020 № 1501, по запросу РЭК Кузбасса от 18.05.2020 № М-1-54/1494-02.
 По заявлению открыто тарифное дело «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу холодного водоснабжения на 2021 год, оказываемую ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской1дирекции1по1эксплуатации1зданий1и1сооружений  структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)» за № 72-ВС. 

Общая характеристика организации

Основным видом деятельности ОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») (далее – организация или Ачинская дистанция) является обеспечение текущего содержания и обслуживания административных, служебно-технических, производственных зданий, жилищного фонда и других объектов инфраструктуры ОАО «РЖД». 
Предприятие оказывает услуги водоснабжения потребителям  г. Мариинска Мариинского муниципального района, а также снабжает питьевой водой собственные производственные участки.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов 

Материалы организации по корректировке тарифов на 2021 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов 
Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кузбасса  виду деятельности на 2021 год
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды, принимаемых в целях корректировки тарифов на 2021 год производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах. 




Оценка имущественного и финансового состояния организации

Организация применяет общую систему налогообложения.
Раздельный бухгалтерский учет доходов и расходов по участку водоснабжения не ведется, регулируемые виды деятельности на отдельных субсчетах аналитического учета не выделяются.
Отчет о финансовых результатах за 2019 год организацией не представлен. Сумма фактической выручки от реализации услуг водоснабжения на потребительском рынке за 2019 г. согласно раскрытым данным в рамках Стандартов раскрытия информации составила 0 тыс. руб., себестоимость 6037,39 тыс. руб. Таким образом, проанализировать финансовый результат деятельности организации не представляется возможным.
По данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42), себестоимость услуг с учетом собственного потребления составила (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42, и частично подтвержденные данными бухгалтерских регистров и первичной бухгалтерской отчетностью) 12497,08 тыс. руб. В качестве частичного  подтверждения расходов организацией представлены помесячные  расшифровки объемов и расходов на приобретение  электрической энергии,   договоры на оказание лабораторных  исследований, выписки из приказов об индексации заработной платы, штатное расписание на 2021 год, статистическая форма  2-ТП (водхоз), налоговые декларации по водному налогу, земельному налогу и др.). Отклонение от планового НВВ по водоснабжению (-7091,46) тыс. руб. 
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен в приложении в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42.

Корректировка необходимой валовой выручки
и установленных тарифов на 2021 год
 Организацией заявлена сумма корректировки необходимой валовой выручки 7754,08 тыс. руб.  Размер тарифа предложен на уровне 32,25 руб./м3 без НДС.
Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения                    и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ                                от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).
К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).  
Постановлением РЭК Кемеровской области от 15.11.2018 № 360 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов.
Постановление РЭК Кемеровской области от 15.11.2018 № 361 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)":
утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;
установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода индексации. 
Долгосрочные параметры
 регулирования тарифов на питьевую воду 
представленным ОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения)  на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

	Наименование услуги
	Годы
	Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Нормативный уровень прибыли, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	Уровень потерь воды, %
	Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Питьевая вода
	2019
	2460,49
	х
	х
	4,10
	0,77

	
	2020
	х
	1
	х
	4,10
	0,77

	
	2021
	х
	1
	х
	4,10
	0,77

	
	2022
	х
	1
	х
	4,10
	0,77

	
	2023
	х
	1
	х
	4,10
	0,77


Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:
а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;
б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;
в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;
г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы; 
д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.
Согласно п. 90 Методических указаний в целях корректировки долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки при методе индексации рассчитывается по формуле (32) Методических указаний:

[image: ]

где:
[image: ] - необходимая валовая выручка на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, тыс. руб.;
[image: ] - скорректированная величина операционных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая исходя из актуальных значений параметров расчета тарифов (прогнозных показателей, определенных в подпункте "в" пункта 16 Методических указаний) в соответствии с формулой (39) Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - скорректированная величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с формулой (39.1) Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - скорректированная величина нормативной прибыли на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - скорректированная величина амортизации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - скорректированная величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы, рассчитанная в соответствии с формулой (35) Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанная в соответствии с формулой (36) Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с пунктом 42 Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определяемая в соответствии с формулой (33) Методических указаний, тыс. руб.

При расчете статей расходов специалистом использовались:
индексы потребительских цен на 2020 год – 103%, на 2021 год – 103,7%,  (далее – ИПЦ Минэкономразвития России); 
индексы цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром, электрической энергии на 2020 год – 104,8%, на 2021 год – 104,1%, (далее – ИЦП Минэкономразвития России).
Вышеуказанные индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - прогноз Минэкономразвития России).
Операционные расходы
Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:
[image: ]
где:
i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;
[image: ] - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;
ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.;
ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;
[image: ] - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;
[image: ] - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

[image: ], (8.1)

где:
[image: ] - индекс изменения количества активов в году i;
[image: ] - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;
[image: ] - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;
[image: ] - изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.
 Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2021 год в размере 2593,26 тыс. руб.
При расчете Операционных расходов на 2021 год регулятором использовались следующие показатели:
· базовый уровень операционных расходов 2019 года – 2460,49 тыс. руб.;
· индекс потребительских цен на 2020 год-103,4%, на 2021 год - 104% согласно прогнозу Минэкономразвития России;
· индекс эффективности операционных расходов 1%;
· индекс изменения количества активов 0%.
При корректировке Операционных расходов на 2021 год регулятором использовались следующие показатели:
· базовый уровень операционных расходов 2019 года – 2460,49 тыс. руб.;
        - индексы потребительских цен на 2020 год – 103,0,0%, на 2021 103,7%  согласно прогнозу Минэкономразвития России;
· индекс эффективности операционных расходов 1%;
· индекс изменения количества активов 0%;

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2021 год определены в сумме 2575,77 тыс. руб.

        ОР2021 = 2460,49 х [(1- 1%/100%) х (1+0,03)] х (1+0) х [(1- 1%/100%) х (1+0,037)] х (1+0)=2575,77  тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило                17,49  тыс. руб., от предложенных организацией составило 7921,22 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию 

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле:

[image: ], (40.1)

где:
[image: ] - фактический объем отпуска воды (принятых сточных) вод в i-м году, тыс. куб. м;
[image: ] - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;
   На 2021 год расходы по электрической энергии были определены на уровне в сумме 1355,06 тыс. руб.
           Поставщиком электрической энергии ОАО «РЖД» (Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД») является                      ООО «Русэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 30.08.2005 № 165/011-Р/133Д-05. 
	Организацией расходы на электрическую энергию предложены в размере 1277,50 тыс. руб. (объем электрической энергии СН-2 – 350,0 тыс. кВт*ч, цена – 3,65 руб./кВт*ч). 
           В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1189,68 тыс. руб. рассчитаны исходя из:
           - объема электроэнергии 326,20 тыс. кВт*ч, определенными по    удельному расходу электрической энергии (согласно установленному долгосрочному параметру) - 0,77 кВт*ч/м3 и плановому объему поданной в сеть воды на 2021 год  425085,0  м3;
            - цены на электроэнергию 3,65 руб./кВт*час, учтенной на уровне фактически сложившейся цены за 2019 год -3,3429 руб./кВт*час (на основании представленных в материалах тарифного дела помесячных расшифровок  объемов электроэнергии  за январь-декабрь 2019 года и баланса распределения электроэнергии по точкам поставки) с учетом ИПЦ в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром согласно прогнозу  Минэкономразвития России на 2020 год -104,8%, на 2021 год -104,1 %. 
	
	Факт  2019 года
	Объем, кВт*ч
	Тариф, руб. без НДС
	ИТОГО,
тыс.  руб. без НДС

	январь
	40430
	3,208901
	129735,87

	февраль
	34970
	3,18119
	111246,21

	март
	32810
	3,15913
	103651,06

	апрель
	19920
	3,26264
	64991,79

	май
	19920
	3,09933
	61738,65

	июнь
	19120
	3,0018
	57394,42

	июль
	20320
	3,47775
	70667,88

	август
	18880
	3,34042
	63067,13

	сентябрь
	18402
	3,550924
	65344,1

	октябрь
	22000
	3,57062
	78553,64

	ноябрь
	29053
	3,64109
	105784,59

	декабрь
	37569
	3,6062
	135481,31

	Итого
	313394
	3,342938
	1047656,65



Отклонение затрат сторону уменьшения по отношению к утвержденным на 2021 год составило 165,38 тыс. руб., к предложенным предприятием составило 87,82 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы 
         Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:
1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;
3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;
4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;
5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;
6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;
7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;
8) расходы на концессионную плату;
9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.
	10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

 Неподконтрольные расходы на 2021 год были учтены в сумме                 в сумме 1483,16 тыс. руб., в том числе:
«Налог на землю» - 895,56 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне плановых затрат 2020 года. 
«Водный налог» - 339,61 тыс. руб. Расходы по статье рассчитаны регулятором, исходя из планового объема поднятой воды и ставок водного налога в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ (с учетом коэффициента увеличения ставок 2,66 на 2021 год).
 «Налог на имущество» - 247,99 тыс. руб.
При корректировке расходы по данной статье организацией предложены на уровне 1274,99  тыс. руб., в том числе:
- «Налог на землю» - 895,56 тыс. руб. 
- «Водный налог» - 339,61 тыс. руб. 
- «Налог на имущество» - 39,82 тыс. руб. 
           В качестве обоснования представлены декларации по водному налогу, земельному налогу за 2019 год и бухгалтерскую справку-расчет за 2019 г., 2020 г.,  2021 г.
          В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1188,07 тыс. руб., в том числе:
- «Налог на землю» - 895,56 тыс. руб. 
- «Водный налог» - 253,55 тыс. руб. 
- «Налог на имущество» - 38,95 тыс. руб. 
Налог на землю на 2021 год рассчитан исходя из кадастровой стоимости 59703,99 тыс. руб. согласно выписке из ЕГРН от 15.02.2019 №4200/ИСХ/19-101366 и налоговой ставки 1,5%.
Водный налог рассчитан на плановые объемы поднятой воды -                       425,085 тыс. м3 с применением ставок в соответствии со ст. 333.12 Налогового Кодекса дифференцировано по группе население и прочие, так как согласно предоставленной лицензии КЕМ № 01314 ВЭ право пользования недрами предоставлено  для питьевого водоснабжения  населения и технологического обеспечения  водой промышленных объектов предприятия и абонентов.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
Объем, тыс. м3
	Ставка, руб./тыс. м3
	Итого, руб.
	Объем, тыс. м3
	Ставка, руб./тыс. м3
	Повыш.
коэффициент
	Итого, руб.
	ВСЕГО, руб.

	План 2021 год

	172,94
	186
	32166
	252,15
	330
	2,66
	221386
	253552


  
        Налог на имущество принят по расчету организации в соответствии с представленной в дополнительных материалах бухгалтерской справке от 23.06.2020 № 18. 
       Проанализировав представленные в материалах тарифного дела на 2020-2021 годы материалы: бухгалтерскую справку по начислению налога на имущество (от 23.06.2020) и иные документы, подтверждающие экономическую обоснованность предложения (свидетельство о государственной регистрации права № 42 АА715171 от 15.03.2004, инвентарная карточка учета объекта основных средств № 120000000255 от 01.04.2013, договор № Д-2723НГС/НЮ от 16.08.2010 о приобретении и  монтажа оборудования озоно-фильтровальной системы водоподготовки для обезжелезивания воды на водозаборных сооружениях ст. Мариинск),          специалист полагает, что экономически обоснованный размер налога на имущество может быть принят в отношении объекта: «Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск» инвентарный номер 120000000198/0000/7816, в размере   38,95 тыс. руб.
	Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск
	Остаточная стоимость, руб.
	Амортизация, 
руб.

	 
	 
	 

	01.01.2021
	1806981,348
	6056,496

	01.02.2021
	1800924,852
	6056,496

	01.03.2021
	1794868,356
	6056,496

	01.04.2021
	1788811,86
	6056,496

	01.05.2021
	1782755,364
	6056,496

	01.06.2021
	1776698,868
	6056,496

	01.07.2021
	1770642,372
	6056,496

	01.08.2021
	1764585,876
	6056,496

	01.09.2021
	1758529,38
	6056,496

	01.10.2021
	1752472,884
	6056,496

	01.11.2021
	1746416,388
	6056,496

	01.12.2021
	1740359,892
	6056,496

	31.12.2021
	1734303,396
	72677,95

	 
	23018350,84
	 

	Среднегодовая стоимость 
	1770642,372
	 

	Ставка 
	2,20%
	 

	Налог на имущество на 2021 год
	38954,13
	 

	Предложение организации
	38954,13
	 



         Отклонение неподконтрольных расходов на 2021 год в сторону уменьшения от предложенных организацией составили 86,92 тыс. руб., от утвержденных -295,09 тыс. руб.

       Амортизация
        Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
        На 2021 год расходы на амортизацию были учтены на уровне                      535,40 тыс. руб.
        Организацией в целях корректировки предложены расходы на амортизацию в сумме - 457 тыс. руб., в том числе согласно бухгалтерской справке от 23.03.2020  № 18 дополнительных материалов к тарифному  делу по объектам:
        -ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск» инвентарный номер 120000000198/0000/7816 -72677,95 руб.;
         -озоно-фильтровальная система водоподготовки инвентарный номер 120000000453/0000/7816-253244,74 руб.;
         -наружная канализация г. Мариинск, ул. Дорожная, дом 1г, инвентарный номер 120000000347/0000/7816 -131345,69 руб.
         В процессе экспертизы определены на уровне на уровне                                  273,06 тыс. руб., включая:
        - амортизацию, начисленную по объекту основных средств «Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск»», согласно бухгалтерской справке -72,67795 тыс. руб.;
         - амортизацию, начисленную по объекту «Озоно-фильтровальная система водоподготовки» исходя из срока полезного использования согласно 
инвентарной карточки учета объекта основных средств № 120000000255 от 01.04.2013 9 группы 301 месяц, срок ввода в эксплуатацию 15.11.2010 года и первоначальной стоимости на 31.12.2011 5 0447 75,0 руб. – 200,387 тыс. руб.
Переоценка основного средства, проведенная 31.12.2016 года, не учтена в силу пункта 28 Методических указаний, согласно которым переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации. Инвестиционная программа с 2017 года для данной организации не утверждалась.
         Амортизация по наружной канализация г. Мариинск, ул. Дорожная,  дом 1г не принята регулятором как не относящаяся к объектам регулируемой деятельности. 
           Отклонение расходов на амортизацию на 2021 год в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 183,94 тыс. руб., от утвержденных -262,34 тыс. руб.

Нормативная прибыль 
          Величина нормативной прибыли на i-й год, определяется в соответствии с формулой 30.1 настоящих Методических указаний, за исключением объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.
В отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., нормативная прибыль определяется в соответствии с формулой 31 настоящего пункта.
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где:
[image: ] - величина нормативной прибыли, тыс. руб.;
[image: ] - величина нормативной прибыли в отношении объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и эксплуатируемых регулируемой организацией на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г., тыс. руб.;
[image: ] - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний, %. Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от необходимой валовой выручки на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль;
[image: ] - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;
КВi - расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами в размере, предусмотренном утвержденной инвестиционной программой такой организации на соответствующий год ее действия с учетом источников финансирования, определенных инвестиционной программой, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. В указанную величину также не включаются расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы;
[image: ] - расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 15 Основ ценообразования, тыс. руб.;
КДi - экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.
Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:
1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;
2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
          Нормативная прибыль на 2021 год не установлена. На 2021 год организацией не заявлена.

Величина расчетной предпринимательской прибыли

         Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 88 настоящего документа (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 78(1) Основ ценообразования.
         При установлении (корректировке) тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации:
являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием, некоммерческой организацией;
владеющей объектом (объектами) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет.
Ачинской дистанцией гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» завод» расчетная предпринимательская прибыль не заявлена и равна 0.

Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы

Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы рассчитывается по формуле:

[image: ]

где:
[image: ] - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, учтенный при установлении тарифов на (i-2)-й год и включающий амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы из прибыли и иные собственные средства, определенные инвестиционной программой, тыс. руб.;
[image: ] - объем фактического ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы в (i-2)-м году по стоимости, определенной в инвестиционной программе на год (i-2), тыс. руб.;
[image: ] - плановый размер финансирования инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на (i-2)-й год, за счет всех источников финансирования, тыс. руб.
 Для Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» инвестиционная программа не установлена. Величина отклонения -0.

Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

         Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Основами ценообразования и определяется на i-год по формуле (36). Данная величина не может превышать 3% от плановой необходимой валовой выручки, установленной на долгосрочный период регулирования, в абсолютном выражении.

[image: ], (36)
(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)

где:
[image: ] - агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с порядком и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2014, регистрационный N 33236), без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
[image: ] - максимальный процент корректировки i-го года, определяемый следующим образом: для 2015 года: [image: ] = 1%; для 2016 года: [image: ] = 1%; для 2017 года: [image: ] = 2%; начиная с 2018 года: [image: ] = 3%. Проанализировав представленные материалы, статистическую отчетность и информацию, раскрытую в рамках стандартов раскрытия информации за 2019 год, следует отметить, что фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения за 2019 год не превышают утвержденные плановые значения соответственно показатель [image: ] в отношении Ачинской дистанции гражданских сооружений - структурного подразделения Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» равен нулю.
Плановые и фактические значения показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице. 

      











	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2019 год
	План 2019 год

	
	Показатели качества воды
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-

	
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-

	
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,00
	4,10

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,75
	0,77


«Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов (уменьшение)»
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования.
         Необходимая валовая выручка регулируемой организации на очередной год долгосрочного периода регулирования рассчитывается по формуле:

[image: ], (4)

[image: ], (5)

[image: ], (6)

где:
[image: ] - необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов. Величина сглаживания определяется при установлении или корректировке тарифа на долгосрочный период регулирования;
(в ред. Приказа ФАС России от 29.10.2019 N 1438/19)
[image: ] - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;
[image: ] - средства, обеспечивающие возврат инвестированного капитала в году i, тыс. руб.;
[image: ] - средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный капитал в году i, тыс. руб.;
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;
НД - норма доходности на капитал, инвестированный после начала долгосрочного периода регулирования;
[image: ] - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования. Величина сглаживания, примененная органом регулирования в расчетном периоде регулирования (i) в течение долгосрочного периода регулирования, сводится к нулю не позднее последнего расчетного периода регулирования текущего долгосрочного периода регулирования;

На 2021 год расходы по данной статье организацией не заявлены.  
Регулятором в целях резких колебаний тарифов на последующие периоды регулирования при корректировке величина сглаживания (увеличение) учтена в размере 482,04  тыс. руб. 
Таким образом, отрицательное сглаживание, учтенное в сумме                    238,73 тыс. руб. в 2019 году, полностью возвращено за 2020 год (184,33 тыс. руб.) и за 2021 год  (54,40 тыс. руб.).
Остаток положительного сглаживания будет учтен в последующие периоды регулирования:

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	-238,73
	+184,33
	+54,40

	

	


	
	
	+427,64
	-213,82
	-213,82



Размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
        Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

[image: ]
где:
[image: ] - фактическая величина необходимой валовой выручки в (i-2)-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с формулой (38) настоящих Методических указаний;
[image: ] - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой VII настоящих Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей;
В случае если на i-2 год применялся метод экономически обоснованных расходов, то [image: ] определяется по формуле (33.1)

[bookmark: Par9][image: ]

[image: ]

где:
[image: ] - величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.
[image: ] - экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации (не учтенные в тарифах), определяемые при i = 1, 2 (за исключением расходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.;
[image: ] - доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2 (за исключением доходов, связанных с реализацией утвержденных инвестиционных программ), тыс. руб.
          Необходимая валовая выручка, определяемая на i-2-й год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленная с применением метода доходности инвестированного капитала (применяется формула 38.1) или метода индексации (применяется формула 38), рассчитывается с учетом пунктов 22 - 23 Основ ценообразования по формуле:

[image: ]

[bookmark: Par4][image: ]

где:
[image: ] - операционные расходы, в i-2 году, определенные исходя из уточненных параметров расчета тарифов (индексов) в соответствии с формулой (40) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в (i-2)-м году, определяемые с учетом пунктов 22, 29, 49, 51 - 60 и 88 настоящих Методических указаний;
[image: ] - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в (i-2)-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываемые в соответствии с формулой (40.1) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - расходы на амортизацию в (i-2)-м году, определенные исходя из фактического состава имущества в (i-2)-м году в соответствии с пунктом 28 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - величина нормативной прибыли в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86 настоящих Методический указаний, тыс. руб.;
[image: ] - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации в (i-2)-м году, определяемая в соответствии с пунктом 86(1) настоящих Методических указаний исходя из скорректированных расходов, тыс. руб.;
[image: ] - фактический возврат инвестированного капитала в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 72 настоящих Методических указаний с использованием значений полной величины инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, тыс. руб.;
[image: ] - фактический доход на инвестированный капитал в (i-2)-м году, определяемый в соответствии с пунктом 74 настоящих Методических указаний с использованием значений базы инвестированного капитала, рассчитанной с учетом фактических значений доходности долгосрочных государственных обязательств, и нормативной величины чистого оборотного капитала, тыс. руб.;
[image: ] - корректировка необходимой валовой выручки на год i долгосрочного периода регулирования, связанная с изменением доходности долгосрочных государственных обязательств, рассчитанная в соответствии с формулой (37) настоящих Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ], [image: ], [image: ], [image: ] - показатели, утвержденные и учтенные органом регулирования в i-2 году, тыс. руб.
Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических

[image: ]

[image: ]

ресурсов, скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

[image: ]

[image: ]

где:
i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;
[image: ] - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.;
ОРi0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;
ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;
[image: ] - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в j-м году;
[image: ] - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;
[image: ] - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;
[image: ] - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, тыс. куб. м;
[image: ] - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, руб./кВт час;
[image: ] - скорректированный объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в i-м году;
[image: ] - скорректированная стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя в

[bookmark: Par42][image: ]
i-м году;

[bookmark: Par46][image: ]
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где:
i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;
[image: ] - операционные расходы, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;
[image: ] - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 45 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и выраженный в процентах;
[image: ] - фактический индекс изменения потребительских цен в j-м году;
[image: ] - фактический индекс изменения количества активов в (j)-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 настоящих Методических указаний;
[image: ] - расходы на электрическую энергию, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;
[image: ] - удельное потребление электрической энергии в (i-2)-м году, установленное на соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м;
[image: ] - фактический объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-2 году, тыс. куб. м;
[image: ] - фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию, определяемая в i-2 году, руб./кВт час;
[image: ] расходы на энергетические ресурсы (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя, определенные на (i-2)-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;
[image: ] - фактический объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;
[image: ] - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением электрической энергии), холодной воды, теплоносителя) в i-2 году;
[image: ] - фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования и включаемая в состав неподконтрольных расходов в i-м году при i = [1; 5], тыс. руб.;
[image: ] - суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, учтенная органом регулирования при установлении тарифов на год (i-2) в составе неподконтрольных расходов в (i-2)-м году при i = [1; 5], рассчитанная в соответствии с пунктом 56 настоящих Методических указаний, тыс. руб.
[image: ]
	Показатели
	Ед. измер.
	План на 2019 год
	Факт 2019 года
	Расчет на 2019 год

	Объемы поданой в сеть воды
	м3
	444536
	428842
	428842

	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:
	тыс руб
	1251,95
	1047,65665
	1100,116266

	Средний тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	3,67
	3,34
	3,34

	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	341,13
	313,4
	329,0866689

	Удельный расход энергии
	кВт.ч/м3
	0,77
	0,73
	0,77


Размер корректировки за 2019 год составил (-425,42) тыс. руб.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения   на 2021 год составляет:

НВВ2021=2575,77+1188,07+1186,66+273,06+0+0+0+482,04 +(-425,42) =5283,20 тыс. руб.,

в том числе с учетом календарной разбивки по периодам:
          - с 01.01.2021 по 30.06.2021 –2641,60 тыс. руб.;
          - с 01.07.2021 по 31.12.2021 –2641,60 тыс. руб. 
 
Натуральные показатели по питьевой воде

Предприятием на 2021 год предложен следующий баланс водопотребления:
	Поднято воды
	м3
	428 842,00

	Получено воды со стороны
	м3
	0,00

	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	12 168,00

	На очистные сооружения
	м3
	14 400,00

	На промывку сетей
	м3
	2 520,00

	Прочие
	м3
	613,85

	Пропущено через очистные сооружения
	м3
	428 842,00

	Подано воды в сеть
	м3
	428 842,00

	Потери воды
	м3
	10 080,00

	То же в %
	%
	2,35

	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	418 762,00

	На потребительский рынок
	м3
	307 970,00


	Населению
	м3
	182 778,00


	Бюджетным организациям
	м3
	11 535,00


	Прочие
	м3
	113 657,00

	Собственные нужды
	м3
	110 792,00



Согласно п. 4 Методических указаний расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод определяется, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей.
В соответствии с п. 5 Методических указаний объем отпускаемой воды определяется по формулам:

[image: ]
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где:
[image: ] - объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;

[image: ] - расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;

[image: ] - планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;

[image: ] - темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.
Для расчета объема реализации питьевой воды специалистом использовались сведения о фактических объемах отпуска воды за 2018 год, в соответствии с представленными в материалах тарифного дела документами, а также данные о фактических объемах реализованной воды за 2015-2017гг., представленные в предыдущих тарифных делах и информация, раскрытая  в рамках Стандартов раскрытия информации. 




	Показатели
	2016
	2017
	2018
	2019
	ti
	2021

	Объемы отпуска воды на потребительский рынок, тыс. м3
	360 354,50
	318 030,23
	312 220,00
	307 970,00
	 
	 

	 
	 
	Q2017
	Q2018
	Q2019
	 
	 

	Темп изменения объемов
	 
	-0,117452
	-0,018269
	-0,013612
	 
	 

	Изменение объемов исходя из ограничений 5%
	 
	-0,050
	-0,018269
	-0,013612
	-0,027
	 

	Q2021
	 
	 
	 
	 
	 
	291388

	Расчетный объем воды, тыс. м3 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Предложение на 2021 год
	 
	 
	 
	 
	 
	291388,0

	Объемы отпуска воды на собственные нужды, тыс. м3
	62 303,50
	108 279,90
	108 121,00
	110 792,00
	 
	 

	 
	 
	Q2016
	Q2017
	Q2018
	 
	 

	Темп изменения объемов
	 
	0,7379425
	-0,001467
	0,0247038
	 
	 

	Изменение объемов исходя из ограничений 5%
	 
	0,050
	-0,001467
	0,0247038
	0,024
	 

	Q2021
	 
	 
	 
	 
	 
	116267,4

	Расчетный объем воды, тыс. м3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Предложение на 2021 год
	 
	 
	 
	 
	 
	116267,4

	ИТОГО 
	 
	 
	 
	 
	 
	407655,4



При определении темпа изменения потребления воды за 2016-2019 гг. в соответствии с п. 5 Методических указаний регулятором принималось во внимание, что темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год. 
Таким образом, объемы отпущенной воды в разрезе потребителей приняты на следующем уровне:
                                                                                                        
	
	Отпущено воды по категориям потребителей, м3

	
	Население
	Бюджетные потребители
	Прочие потребители
	Собственные нужды производства
	Всего:

	2020 год

	Утверждено РЭК КО
	143714,93
	11816,77
	162498,53
	108279,90
	426310,13

	Предложение организации в целях корректировки 
	182778,00
	11535,00
	113657,00
	110792,00
	418762,00

	Предложение РЭК КО в целях корректировки
	172936,70
	10913,90
	107537,4
	116267,36
	407655,36



По расчету регулирующего органа планируемый   объем   реализации питьевой воды по категориям потребителей с учетом календарной разбивки составил:
- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 203827,68 м3;
- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 203827,68 м3.

Потери воды приняты на уровне утвержденных долгосрочных параметров на уровне 4,1% (17429,64 тыс. м3).
Расходы на нужды предприятия приняты по факту 2019 года – 0,0 тыс. м3.
Расход на коммунально-бытовые нужды в размере 12168,0 тыс. м3 отклонен, так как отсутствует расчет согласно Приказ Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Расходы приняты на уровне фактических расходов за 2019 год 0,0 тыс. м3. 
Соответственно, подъем воды составит на 2021 год -425085,0 тыс. м3, в том числе:
- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 212542,50 м3;
- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 212542,50 м3.



Тарифы на питьевую воду 

В соответствии с п. 96 Методических указаний тарифы регулируемых организаций на питьевую воду, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

[image: ]
где:
[image: ] - тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;
[image: ] - необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;
[image: ] - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.
Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, предлагается установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:









Тарифы на питьевую воду, реализуемую 
на потребительском рынке с 01.01.2021 по 31.12.2021
                                                                                               без НДС

	Предприятие
	Календарная разбивка
	Тарифы, руб./м3
	Изменение к предыдущему периоду, %

	Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал                           ОАО «РЖД»
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	12,96
	-10,2

	
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	12,96
	0,0




Приложение № 2 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Производственная программа 
ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения 
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги - филиал ОАО «РЖД»)

	Юридический адрес, почтовый адрес
	Юридический адрес: 107174, г. Москва,
 ул. Новая Басманная, 2
Почтовый адрес: 662156,   Красноярский край, г.Ачинск,              ул. Привокзальная, 3

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	региональная энергетическая комиссия Кемеровской области

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650993, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения  

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-






Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-






Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.
	Поднято воды
	м3
	234834,5
	234834,5
	233509,33
	233509,33
	212542,50
	212542,5
	234834,5
	234834,5
	234834,5
	234834,5

	2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	3799,50
	3799,50
	3799,50
	3799,50
	0
	0
	3799,50
	3799,50
	3799,50
	3799,50

	4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	8766,93
	8766,93
	8766,93
	8766,93
	0
	0
	8766,93
	8766,93
	8766,93
	8766,93

	4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	7200,00
	7200,00
	7200,0
	7200,00
	0
	0
	7200,00
	7200,00
	7200,00
	7200,00

	4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	1260,00
	1260,00
	1260,00
	1260,00
	0
	0
	1260,00
	1260,00
	1260,00
	1260,00

	4.3.
	- прочие
	м3
	306,93
	306,93
	306,93
	306,93
	0
	0
	306,93
	306,93
	306,93
	306,93

	5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	222268,1
	222268,1
	220942,90
	220942,90
	212542,50
	212542,5
	222268,1
	222268,1
	222268,1
	222268,1

	6.
	Подано воды в сеть
	м3
	222268,1
	222268,1
	220942,90
	220942,90
	212542,20
	212542,20
	222268,1
	222268,1
	222268,1
	222268,1

	7.
	Потери воды
	м3
	9112,99
	9112,99
	9085,50
	9058,50
	8714,82
	8714,82
	9112,99
	9112,99
	9112,99
	9112,99

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10

	9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	213155,1
	213155,1
	211884,40
	211884,40
	203827,68
	203827,68
	213155,1
	213155,1
	213155,1
	213155,1

	9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	159015,1
	159015,1
	154214,45
	154214,45
	145694,0
	145694,0
	159015,1
	159015,1
	159015,1
	159015,1

	9.1.1.
	- население
	м3
	71857,47
	71857,47
	83138,6
	83138,6
	86468,35
	86468,35
	71857,47
	71857,47
	71857,47
	71857,47

	9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	87157,66
	87157,66
	71075,85
	71075,85
	59225,65
	59225,65
	87157,66
	87157,66
	87157,66
	87157,66

	9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	54139,95
	54139,95
	57699,95
	57669,95
	58133,68
	58133,68
	54139,95
	54139,95
	54139,95
	54139,95

















Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	2557,86
	2847,75
	2830,78
	3058,32
	2641,60
	2641,60
	3065,18
	3176,01
	3176,01
	3274,06



Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение 
	01.01.2019
	31.12.2023






































Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
 объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2017 год
	Ожидаемые значения 2018 год
	План 2019 год
	План 2020 год
	План 2021 год
	План 2022 год
	План 2023 год
	План 2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	4,10
	6,29
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10
	4,10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,77
	0,84
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77









Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2019 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2024 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	4,10
	4,10
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,77
	0,77
	-















Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017-2019 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	Холодное водоснабжение

	2017 год

	-
	-

	2018 год

	-
	-

	2019 год

	-
	-






Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-





















Приложение № 3 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020
	
	
	РЖД Ачинская дистанция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2021 год
(с учетом корректировки)
	2021 год (с учетом корректировки)
	Обоснование отклонений

	
	
	
	
	
	Утверждено регулирующим органом 
(с учетом корректировки)
	Факт
	Утверждено регулирующим органом (с учетом корректировки)
	Утверждено регулирующим органом
	Предложение организации
	Предложение регулирующего органа
	В том числе на период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с 01.01.2021
по 30.06.2021
	с 01.07.2021
по 31.12.2021
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6
	6
	8
	9
	10
	11

	
	
	1
	Натуральные показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	1.1
	Поднято воды
	м3
	469 668,96
	428 842,00
	467 018,65
	469 668,96
	428 842,00
	425 085,00
	212 542,50
	212 542,50
	согласно расчету 

	
	
	1.2
	Получено воды со стороны
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	1.3
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	7 599,00
	0,00
	7 599,00
	7 599,00
	12 168,00
	0,00
	0,00
	0,00
	по факту 2019 года 

	
	
	1.4
	Расход воды на нужды предприятия
	м3
	17 533,85
	0,00
	17 533,85
	17 533,85
	17 533,85
	0,00
	0,00
	0,00
	по факту 2019 года 

	
	
	1.4.1
	На очистные сооружения
	м3
	14 400,00
	0,00
	14 400,00
	14 400,00
	14 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	1.4.2
	На промывку сетей
	м3
	2 520,00
	0,00
	2 520,00
	2 520,00
	2 520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	1.4.3
	Прочие
	м3
	613,85
	0,00
	613,85
	613,85
	613,85
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	1.5
	Пропущено через очистные сооружения
	м3
	444 536,11
	428 842,00
	441 885,80
	444 536,11
	428 842,00
	425 085,00
	212 542,50
	212 542,50
	 

	
	
	1.6
	Подано воды в сеть
	м3
	444 536,11
	428 842,00
	441 885,80
	444 536,11
	428 842,00
	425 085,00
	212 542,50
	212 542,50
	 

	
	
	1.7
	Потери воды
	м3
	18 225,98
	10 080,00
	18 117,00
	18 225,98
	10 080,00
	17 429,64
	8 714,82
	8 714,82
	На уровне утвержденных ДПР

	
	
	1.7.1
	То же в %
	%
	4,10
	2,35
	4,10
	4,10
	2,35
	4,100
	4,10
	4,10
	

	
	
	1.8
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	426 310,13
	418 762,00
	423 768,80
	426 310,13
	418 762,00
	407 655,36
	203 827,68
	203 827,68
	Согласно расчету в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э

	
	
	1.8.1
	На потребительский рынок
	м3
	318 030,23
	307 970,00
	308 428,90
	318 030,23
	307 970,00
	291 388,00
	145 694,00
	145 694,00
	 

	
	
	1.8.1.1
	Населению
	м3
	143 714,93
	182 778,00
	166 277,20
	143 714,93
	182 778,00
	172 936,70
	86 468,35
	86 468,35
	 

	
	
	1.8.1.1.1
	В том числе другим водопроводам
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	1.8.1.2
	Бюджетным организациям
	м3
	11 816,77
	11 535,00
	12 290,90
	11 816,77
	11 535,00
	10 913,90
	5 456,95
	5 456,95
	 

	
	
	1.8.1.2.1
	В том числе другим водопроводам
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	1.8.1.3
	Прочим потребителям
	м3
	162 498,53
	113 657,00
	129 860,80
	162 498,53
	113 657,00
	107 537,40
	53 768,70
	53 768,70
	 

	
	
	1.8.1.3.1
	В том числе другим водопроводам
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	1.8.2
	На собственные нужды производства
	м3
	108 279,90
	110 792,00
	115 339,90
	108 279,90
	110 792,00
	116 267,36
	58 133,68
	58 133,68
	 

	
	
	1.9
	Объем реализации воды
	м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	1.9.1
	По приборам учета
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	1.9.2
	По нормативам потребления
	м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	2
	Себестоимость
	тыс руб
	5 644,35
	12 497,08
	5 212,23
	5 966,87
	13 506,48
	5 226,57
	2 613,29
	2 613,29
	 

	
	
	3
	Производственные расходы
	тыс руб
	2 692,06
	4 579,43
	2 713,59
	2 874,51
	5 210,79
	2 698,87
	1 349,43
	1 349,43
	 

	ОР
	
	3.1
	Реагенты
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	
	3.2
	Материалы и запасные части
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	ЭР
	
	3.3
	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:
	тыс руб
	1 250,42
	1 062,40
	1 243,55
	1 355,06
	1 277,50
	1 189,68
	594,84
	594,84
	 

	ЭР
	
	3.3.0.1
	Средний тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	3,67
	3,32
	3,67
	3,97
	3,65
	3,65
	3,65
	3,65
	 

	ЭР
	
	3.3.0.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	341,13
	320,00
	339,10
	341,13
	350,00
	326,20
	163,10
	163,10
	 

	ЭР
	
	3.3.0.3
	Удельный расход энергии
	кВт.ч/м3
	0,77
	0,75
	0,77
	0,77
	0,82
	0,77
	0,77
	0,77
	 

	ЭР
	
	3.3.1.1
	Энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ЭР
	
	3.3.1.1.1
	Тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	ЭР
	
	3.3.1.1.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	ЭР
	
	3.3.1.2
	Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ЭР
	
	3.3.1.2.1
	Тариф на заявленную мощность
	руб/кВт.мес
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	ЭР
	
	3.3.1.2.2
	Годовой объем мощности
	МВт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	ЭР
	
	3.3.2.1
	Энергия СН 2 (1-20 кВ)
	тыс руб
	1 250,42
	1 062,40
	1 243,55
	1 355,06
	1 277,50
	1 189,68
	594,84
	594,84
	 

	ЭР
	
	3.3.2.1.1
	Тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	3,67
	3,32
	3,67
	3,97
	3,65
	3,65
	3,65
	3,65
	по факту 2019 года с учетом ИЦП на 2020 год 104%, на 2021 год 104,8%

	ЭР
	
	3.3.2.1.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	341,13
	320,00
	339,10
	341,13
	350,00
	326,20
	163,10
	163,10
	Исходя из удельного расхода 0,77 кВт*ч/м3 и поданной воды в сеть на 2021 год 425,085 тыс. м3

	ОР
	
	3.8
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	966,92
	1 457,96
	985,97
	1 019,10
	1 642,97
	1 012,22
	506,11
	506,11
	Исходя из базового уровня операционных расходов с учетом  ИПЦ на 2020 год 103%, на 2021 год 103,7%, индекса эффективности на 2020 год 1%, на 2021 год 1%

	 
	
	3.8.1
	Среднемесячная оплата труда
	руб
	20 144,17
	30 374,17
	20 541,01
	21 231,21
	34 228,54
	21 088,01
	21 088,01
	21 088,01
	

	 
	
	3.8.2
	Численность производственного персонала
	чел
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	

	ОР
	
	3.9
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	293,94
	495,70
	299,73
	309,81
	558,61
	307,72
	153,86
	153,86
	

	ОР
	
	3.10
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	
	3.11
	Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:
	тыс руб
	42,19
	1 446,51
	43,02
	44,47
	1 610,71
	44,17
	22,08
	22,08
	

	ОР
	
	3.11.1
	Заработная плата цехового персонала
	тыс руб
	 
	1 000,83
	 
	 
	1 123,37
	 
	0,00
	0,00
	

	 
	
	3.11.1.1
	Среднемесячная оплата труда
	руб
	0,00
	41 701,25
	0,00
	0,00
	46 807,08
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	
	3.11.1.2
	Численность персонала
	чел
	 
	2,00
	 
	 
	2,00
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	
	3.11.2
	Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала
	тыс руб
	 
	340,28
	 
	 
	381,94
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	
	3.11.3
	Прочие расходы, в том числе:
	тыс руб
	42,19
	105,40
	43,02
	44,47
	105,40
	44,17
	22,08
	22,08
	

	ОР
	О
	3.11.3.1
	Прочие расходы (расходы на спецодежду)
	тыс руб
	42,19
	105,40
	43,02
	44,47
	105,40
	44,17
	22,08
	22,08
	

	ОР
	
	3.12
	Прочие производственные расходы
	тыс руб
	138,59
	116,86
	141,32
	146,07
	121,00
	145,08
	72,54
	72,54
	

	ОР
	
	3.12.1
	Лабораторные анализы
	тыс руб
	25,02
	30,80
	25,51
	26,37
	31,00
	26,19
	13,10
	13,10
	

	ОР
	
	3.12.2
	Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники)
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	
	3.12.3
	Прочие расходы:
	тыс руб
	113,57
	86,06
	115,81
	119,70
	90,00
	118,89
	59,45
	59,45
	

	ОР
	О
	3.12.3.1
	обслуживание технических средств охраны
	тыс руб
	113,57
	86,06
	115,81
	119,70
	90,00
	118,89
	59,45
	59,45
	

	ОР
	
	4
	Ремонтные расходы
	тыс руб
	1 018,84
	6 241,27
	1 038,91
	1 073,81
	6 563,70
	1 066,58
	533,29
	533,29
	

	ОР
	
	4.1
	Расходы на проведение АВР
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	
	4.2
	Капитальный ремонт основных средств
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	
	4.3
	Текущий ремонт основных средств
	тыс руб
	151,47
	3 700,00
	154,45
	159,64
	3 700,00
	158,57
	79,28
	79,28
	

	ОР
	
	4.3.1
	Материалы на ремонт
	тыс руб
	 
	3 700,00
	 
	 
	3 700,00
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	
	4.3.2
	Прочие расходы
	тыс руб
	151,47
	 
	154,45
	159,64
	 
	158,57
	79,28
	79,28
	

	ОР
	
	4.4
	Заработная плата ремонтного персонала
	тыс руб
	665,16
	1 896,47
	678,26
	701,05
	2 137,12
	696,33
	348,16
	348,16
	

	 
	
	4.4.1
	Среднемесячная заработная плата
	руб
	18 476,67
	52 679,72
	18 840,66
	19 473,73
	59 364,44
	19 342,38
	19 342,38
	19 342,38
	

	 
	
	4.4.2
	Численность ремонтного персонала
	чел
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	

	ОР
	
	4.5
	Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала
	тыс руб
	202,21
	644,80
	206,19
	213,12
	726,58
	211,68
	105,84
	105,84
	

	НР
	
	6
	Сбытовые расходы гарантирующих организаций
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	А
	
	7
	Амортизация основных средств и нематериальных активов
	тыс руб
	535,40
	457,00
	273,06
	535,40
	457,00
	273,06
	136,53
	136,53
	Учтена: амортизация, начисленная по объекту основных средств «Ограждение санитарная зона скважин г. Мариинск»», согласно бухгалтерской справке -72,67795 тыс. руб.; амортизация, начисленная по объекту «Озоно-фильтровальная система водоподготовки» согласно инвентарной карточки учета объекта основных средств № 120000000255 от 01.04.2013 9 группы 301 месяц, срок ввода в эксплуатацию 15.11.2010 года и  первоначальной стоимости  на 31.12.2011 5 0447 75,0 руб. – 200,387 тыс. руб.Переоценка основного средства, проведенная 31.12.2016 года, не учтена в силу пункта 28 Методических указаний.

	НР
	
	8
	Расходы на арендную плату
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	НР
	
	8.1
	Лизинговые платежи
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	8.2
	Арендная плата
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	8.3
	Платежи по договорам аренды
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	9
	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
	тыс руб
	1 398,04
	1 219,38
	1 186,66
	1 483,16
	1 274,99
	1 188,07
	594,03
	594,03
	 

	НР
	
	9.1
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	9.2
	Налог на землю
	тыс руб
	895,56
	895,56
	895,56
	895,56
	895,56
	895,56
	447,78
	447,78
	В соответствии с Налоговым Кодексом исходя из кадастровой стоимости земельного участка 59503,99 тыс. руб. и налоговой ставки 1,5%

	НР
	
	9.3
	Водный налог
	тыс руб
	254,49
	284,00
	256,10
	339,61
	339,61
	253,55
	126,78
	126,78
	Согласно расчету исходя из дифференцированных ставок по населению и прочим и объема поданной в сеть воды

	НР
	
	9.4
	Транспортный налог
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	9.5
	Налог на имущество
	тыс руб
	247,99
	39,82
	35,00
	247,99
	39,82
	38,95
	19,48
	19,48
	Согласно предложению организации

	НР
	
	9.6
	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	Добавить
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	10
	Прибыль
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	П
	
	10.0.1
	На потребительский рынок
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	П
	
	10.0.2
	На собственные нужды производства
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	П
	
	10.1
	Прибыль на капитальные вложения
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	П
	
	10.1.1
	На реализацию инвест программы
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	П
	
	10.1.2
	На реализацию производственной программы
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	П
	
	10.2
	Прибыль на социальное развитие, поощрение
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	П
	
	10.3
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	П
	
	10.4
	Прибыль на прочие цели:
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	П
	О
	10.4.1
	прочие
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	Добавить
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НР
	
	10.5
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	10.5.1
	На прибыль
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	10.5.1.1
	На реализацию инвест программы
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	10.5.1.2
	На реализацию производственной программы
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	10.5.2
	Другие налоги:
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	Добавить
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НР
	
	10.6
	Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	11
	Недополученные доходы/выпадающие расходы
	тыс руб
	0,00
	0,00
	698,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	11.1
	Отклонение фактически достигнутого объёма поданной воды или принятых сточных вод
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	11.2
	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
	тыс руб
	 
	 
	698,24
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	11.3
	Другие 
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	11.4
	Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	12
	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	13
	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	
	14
	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	15
	НВВ без НДС
	тыс руб
	5 644,35
	12 497,08
	5 910,47
	5 966,87
	13 506,48
	5 226,57
	2 613,29
	2 613,29
	 

	
	
	15.1
	На потребительский рынок
	тыс руб
	4 210,72
	9 190,72
	4 301,78
	4 451,33
	9 933,07
	3 735,90
	1 867,95
	1 867,95
	 

	
	
	15.2
	На собственные нужды производства
	тыс руб
	1 433,63
	3 306,36
	1 608,69
	1 515,55
	3 573,41
	1 490,67
	745,34
	745,34
	 

	КР
	
	16
	Корректировки НВВ
	тыс руб
	-238,73
	0,00
	-21,37
	48,36
	0,00
	56,62
	28,31
	28,31
	 

	КР
	
	16.1
	Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение)
	тыс руб
	-238,73
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	КР
	
	16.2
	Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (увеличение)
	тыс руб
	 
	 
	184,33
	48,36
	 
	482,04
	241,02
	241,02
	 

	КР
	
	16.3
	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
	тыс руб
	 
	 
	-205,70
	 
	 
	-425,42
	-212,71
	-212,71
	Согласно расчету в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э

	КР
	
	16.4
	Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	КР
	
	16.5
	Величина корректировки НВВ с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	КР
	
	16.6
	Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	
	17
	НВВ без НДС с учетом корректировок
	тыс руб
	5 405,62
	12 497,08
	5 889,10
	6 015,23
	13 506,48
	5 283,20
	2 641,60
	2 641,60
	 

	
	
	17.1
	На потребительский рынок
	тыс руб
	4 032,63
	9 190,72
	4 286,22
	4 487,40
	9 933,07
	3 776,38
	1 888,19
	1 888,19
	 

	
	
	17.2
	На собственные нужды производства
	тыс руб
	1 372,99
	3 306,36
	1 602,87
	1 527,83
	3 573,41
	1 506,82
	753,41
	753,41
	 

	
	
	18
	Тариф
	руб/м3
	12,68
	29,84
	13,90
	14,11
	32,25
	12,96
	12,96
	12,96
	 

	
	
	18.1
	Тариф на потребительский рынок
	руб/м3
	12,68
	29,84
	13,90
	14,11
	32,25
	12,96
	12,96
	12,96
	-10,19

	
	
	18.2
	Тариф на собственные нужды производства
	руб/м3
	12,68
	29,84
	13,90
	14,11
	32,25
	12,96
	12,96
	12,96
	 

	
	
	19
	ФОТ, всего
	тыс руб
	1 632,08
	4 355,26
	1 664,23
	1 720,15
	4 903,46
	1 708,55
	854,28
	854,28
	 

	
	
	20
	Численность персонала, всего
	чел
	7,00
	9,00
	7,00
	7,00
	9,00
	7,00
	7,00
	7,00
	 

	
	
	21
	Среднемесячная заработная плата
	руб
	19 429,52
	40 326,48
	19 812,29
	20 478,00
	45 402,41
	20 339,89
	20 339,89
	20 339,89
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	
	
	

	
	
	
	Индекс потребительских цен
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	3,7 
	
	
	

	
	
	
	Итого коэффициент индексации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	%
	                     -     
	 
	               -     
	                 -     
	                  -     
	 - 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Текущие расходы, в том числе:
	тыс руб
	4 870,22
	12 040,08
	5 637,41
	5 431,48
	13 049,48
	4 953,51
	2 476,76
	2 476,76
	

	
	
	
	Операционные расходы
	тыс руб
	2 460,48
	9 758,30
	2 508,96
	2 593,26
	10 496,99
	2 575,77
	1 287,88
	1 287,88
	

	
	
	
	Неподконтрольные расходы
	тыс руб
	1 159,32
	1 219,38
	1 884,90
	1 483,16
	1 274,99
	1 188,07
	594,03
	594,03
	

	
	
	
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	тыс руб
	1 250,42
	1 062,40
	1 243,55
	1 355,06
	1 277,50
	1 189,68
	594,84
	594,84
	

	
	
	
	Амортизация
	тыс руб
	535,40
	457,00
	273,06
	535,40
	457,00
	273,06
	136,53
	136,53
	

	
	
	
	Нормативная прибыль
	тыс руб
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс руб
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Корректировки НВВ
	тыс руб
	
	-
	-        21,37
	48,36
	-
	56,62
	28,31
	28,31
	

	
	
	
	ВСЕГО:
	тыс руб
	5 405,62
	12 497,08
	5 889,10
	6 015,23
	13 506,48
	5 283,20
	2 641,60
	2 641,60
	




Приложение № 4 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020


Одноставочные тарифы на питьевую воду 
воду ОАО «РЖД» (Ачинская дистанция гражданских сооружений - структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Красноярской железной дороги -филиал ОАО «РЖД») (Мариинский муниципальный район)
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

	№ п/п
	Наименование  потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	 Питьевая вода

	1.
	Население      
(с НДС)*
	14,40
	16,03
	16,03
	17,32
	15,55
	15,55
	17,26
	17,88
	17,88
	18,43

	2.
	Прочие потребители  
(без НДС)
	12,00
	13,36
	13,36
	14,43
	12,96
	12,96
	14,38
	14,90
	14,90
	15,36


 
            *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
                                                                                                                                                                          ».

Приложение № 5 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020
Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным МКП «КТВС НМР»
(Новокузнецкий муниципальный район) для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоснабжения, водоотведения на территории Новокузнецкого муниципального района на 2020-2023 годы

МКП «КТВС НМР» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об установлении тарифов на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы (исх. № 1174 от 28.05.2020, вх.                             от 29.05.2020 № 2411, от 18.06.2020 № 2679, исх. № 1366 от 29.06.2020,                                  вх. от 30.06.2020 №2833 и № 2834). Дополнительно письмом от 09.07.2020№ 1507 МКП «КТВС НМР» представило предложение по корректировке платы за подключение.
С учетом корректировки МКП «КТВС НМР» предложило установить на территории Новокузнецкого муниципального района тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения на 2020-2023 годы в размере:

	Показатели
	Тарифы на подключение

	
	ставка тарифа на протяженность (без учета НДС), руб./м

	
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	подключение к централизованной системе холодного водоснабжения

	
	открытый способ прокладки

	1
	2
	3
	4
	5

	Диаметр 20 мм (колодец, 15 м до участка)
	4 610,27
	4 780,85
	4 972,08
	5 170,96

	Диаметр 20 мм (колодец, 10 м до участка)
	6 632,10
	6 877,49
	7 152,59
	7 438,69

	Диаметр 20 мм (колодец, 5 м до участка)
	12 711,00
	13 181,31
	13 708,56
	14 256,90

	Диаметр 25 мм (колодец, 15 м до участка)
	4 644,53
	4 816,38
	5 009,04
	5 209,40

	Диаметр 25 мм (колодец, 10 м до участка)
	6 679,20
	6 926,33
	7 203,38
	7 491,52

	1
	2
	3
	4
	5

	Диаметр 25 мм (колодец, 5 м до участка)
	12 795,40
	13 268,83
	13 799,58
	14 351,57

	Диаметр 40 мм (колодец, 15 м до участка)
	4 760,20
	4 936,33
	5 133,78
	5 339,13

	Диаметр 40 мм (колодец, 10 м до участка)
	6 840,60
	7 093,70
	7 377,45
	7 672,55

	Диаметр 40 мм (колодец, 5 м до участка)
	13 095,80
	13 580,34
	14 123,56
	14 688,50

	Итого 
	6 719,50
	6 968,12
	7 246,85
	7 536,72

	Итого с налогом на прибыль
	8 399,38
	8 710,15
	9 058,56
	9 420,90

	Диаметр 63 мм (колодец, 15 м до участка)
	5 732,67
	5 944,78
	6 182,57
	6 429,87

	Диаметр 63 мм (колодец, 10 м до участка)
	8 155,60
	8 457,36
	8 795,65
	9 147,48

	Диаметр 63 мм (колодец, 5 м до участка)
	15 430,20
	16 001,12
	16 641,16
	17 306,81

	Итого 
	8 156,57
	8 458,36
	8 796,69
	9 148,56

	Итого с налогом на прибыль
	10 195,71
	10 572,95
	10 995,87
	11 435,70

	Диаметр 100 мм (колодец, 15 м до участка)
	6 632,53
	6 877,94
	7 153,05
	7 439,18

	Диаметр 100 мм (колодец, 10 м до участка)
	9 180,70
	9 520,39
	9 901,20
	10 297,25

	Диаметр 100 мм (колодец, 5 м до участка)
	16 826,20
	17 448,77
	18 146,72
	18 872,59

	Итого 
	9 180,87
	9 520,56
	9 901,38
	10 297,44

	Итого с налогом на прибыль
	11 476,08
	11 900,70
	12 376,73
	12 871,80

	
	способ прокола

	Диаметр 20 мм (прокол под автодорогой 10 м)
	6 096,50
	6 322,07
	6 574,95
	6 837,95

	Диаметр 25 мм (прокол под автодорогой 10 м)
	6 105,60
	6 331,51
	6 584,77
	6 848,16

	Диаметр 40 мм (прокол под автодорогой 10 м)
	6 430,20
	6 668,12
	6 934,84
	7 212,24

	Итого 
	6 210,77
	6 440,57
	6 698,19
	6 966,12

	Итого с налогом на прибыль
	7 763,46
	8 050,71
	8 372,73
	8 707,64

	1
	2
	3
	4
	5

	Диаметр 63 мм (прокол под автодорогой 10 м)
	7 535,20
	7 814,00
	8 126,56
	8 451,62

	Итого 
	7 535,20
	7 814,00
	8 126,56
	8 451,62

	Итого с налогом на прибыль
	9 419,00
	9 767,50
	10 158,20
	10 564,53

	Диаметр 100 мм (прокол под автодорогой 10 м)
	8 981,40
	9 313,71
	9 686,26
	10 073,71

	Итого 
	8 981,40
	9 313,71
	9 686,26
	10 073,71

	Итого с налогом на прибыль
	11 226,75
	11 642,14
	12 107,83
	12 592,14

	
	подключение к централизованной системе водоотведения

	
	открытый способ прокладки

	Диаметр 100 мм (колодец, 5 м до участка)
	15 158,60
	15 719,47  
	16 348,25  
	17 002,18  

	Диаметр 100 мм (колодец, 10 м до участка)
	8 015,20
	8 311,76  
	8 644,23  
	8 990,00  

	Диаметр 100 мм (колодец, 15 м до участка)
	5 640,20
	5 848,89  
	6 082,84  
	6 326,16  

	Итого 
	8 018,27
	8 314,94  
	8 647,54  
	8 993,44  

	Итого с налогом на прибыль
	10 022,83
	10 393,68  
	10 809,43  
	11 241,80  

	
	способ прокола

	Диаметр 100 мм (прокол под автодорогой 10 м)
	8 161,60
	8 463,58  
	8 802,12  
	9 154,21  

	Итого 
	8 161,60
	8 463,58  
	8 802,12  
	9 154,21  

	Итого с налогом на прибыль
	10 202,00
	10 579,47  
	11 002,65  
	11 442,76  



Главными консультантами Региональной энергетической комиссии  Вахновой О.О. и Хамзиным Р.Ш. (далее – «специалисты РЭК Кузбасса»), проанализированы представленные МКП «КТВС НМР» материалы и произведен расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения на установлению тарифов                       (вх. от 29.05.2020 № 2411, от 18.06.2020 № 2679, от  30.06.2020 №2833 и № 2834).
При подготовке заключения специалисты РЭК Кузбасса руководствовались следующими нормативными документами:
1. Федеральным законом от 23.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05. 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
3. Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) установлено:
Пункт 83. Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:
а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;
б) налог на прибыль.
Пункт 85. В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Пункт 86. При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.
В составе заявки (исх. № 1174 от 28.05.2020, вх. от 29.05.2020        № 2411) МКП «КТВС НМР» представлены:
1. Уставные документы, в том числе: 
1.1. 	копия Постановления «О создании муниципального казенного предприятия «Котельные, тепловые и водопроводные сети Новокузнецкого муниципального района»» с приложением;
1.2. 	копия Распоряжения «О назначении Сборщикова В.В.»;
1.3.	 копия Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе;
1.4.	 копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц;
1.5.	 карточка предприятия;
2. копии правоустанавливающих документов, в том числе:
2.1.	 копия договоров №75/И-095/19, №84/И-136/19 МКП «КТВС НМР» с Администрацией Новокузнецкого муниципального района 
«О порядке использования закрепленного муниципального имущества на праве оперативного управления»;
3. копии заявлений на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения;
4. копии технических условий на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения;
5. реестр локальных смет для расчета тарифа на подключение (водоотведение); Локальные сметные расчеты, Сметы на проектные работы;
6. реестр локальных смет для расчета тарифа на подключение (водоснабжение); Локальные сметные расчеты, Сметы на проектные работы.
Также дополнительно (исх. № 1330 от 17.06.2020, вх. от 18.06.2020 № 2679) МКП «КТВС НМР» представлены следующие материалы:
1. реестр локальных смет для расчета тарифа на подключение (водоснабжение); Локальные сметные расчеты, Сметы на проектные работы;
2. реестр локальных смет для расчета тарифа на подключение (водоотведение); Локальные сметные расчеты, Сметы на проектные работы;
3. копия Распоряжения Администрации Новокузнецкого муниципального района от 02.06.2020 № 970 «О возложении обязанностей».
После запроса дополнительных материалов (исх. от 23.06.2020                       № М-2-50/1964/02) были предоставлены следующие документы:
1. Сведения о выданных техусловиях на технологическое присоединение к системам холодного водоснабжения и водоотведения с реестрами.
2. Копия приказа об учетной политике с приложением рабочего плана счетов.
3. Копии бухгалтерского баланса и статистической отчетности за 2019 год.
На основании предоставленных документов было открыто тарифное дело № 1 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения на территории Новокузнецкого муниципального района на 2020-2023 годы для МКП «КТВС НМР».
В соответствии с пунктом 115 Методических указаний от 27.12.2013                          № 1746-э при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

[image: ], (50)

где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;
[image: ] - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут.;
(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;
[image: ] - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;
(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)
L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.
Согласно пункту 117 Методических указаний от 27.12.2013   № 1746-э ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:
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где:
[image: ] - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;
[image: ] - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут.
(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 N 2054-э)
В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:
1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей
1.1.1. расходы на проектирование
1.1.2. расходы на сырье и материалы
1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)
1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций
1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды
1.1.6. прочие расходы
1.2. Внереализационные расходы, всего
1.2.1. расходы на услуги банков
1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств
1.3. Налог на прибыль.
Организацией ставка тарифа на подключаемую нагрузку не заявлена.
МКП «КТВС НМР» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение). 
В представленной учетной политике, учет доходов и расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), не выделен.
Фактических расходов в 2019 году на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и водоотведения организация не понесла, так как не оказывала услуг по данным видам деятельности.
Согласно пункту 118 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.
В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

[image: ], (52)

[image: ], (52.1)

где:
[image: ] - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;
[image: ] - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;
[image: ] - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;
[image: ] - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1);
[image: ] - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;
[image: ] - ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Протяженность водопроводной, канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения принята при расчете тарифов на подключение исходя из среднегодовой фактической протяженности сетей водоснабжения, водоотведения по выданным техническим условиям за период с 13.09.2019 по 22.06.2020. Данный подход обусловлен тем, что не предоставлена Схема водоснабжения, водоотведения. 
В соответствии с представленным заявлением на утверждение платы за подключение к системе централизованного водоснабжения МКП «КТВС НМР» предлагает дифференцировать плату за подключение по следующим техническим характеристикам:
- диаметрам;
- способу прокладки сетей (открытый способ прокладки, способом прокола под автодорогой).
Расчет стоимости строительства сетей холодного водоснабжения по видам диаметров и способу прокладки выполнен по локальным сметным расчетам. При этом заявленная стоимость строительства сетей не превышает укрупненные нормативы («НЦС 81-02-14-2020. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации»). При этом к расчету принята протяженность сетей в размере 5 м, 10 м, 15 м. 

Расчет коэффициентов дифференциации, стоимости мероприятий по строительству в разрезе диаметров и способов прокладки представлены в таблицах ниже. 

	Расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра и способа прокладки



	Виды прокладываемых трубопроводов
	Сметная стоимость строительства 1 км., тыс.руб.
	 Коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d

	Холодное водоснабжение
	 
	 

	открытым способом
	 
	 

	диаметр до 40
	6637,92
	0,3036

	диаметр Д от 40 до 70 мм
	8156,57
	0,3731

	диаметр Д от 70 до 100 мм
	9180,87
	0,4199

	диаметр Д 500 мм
	21863,83
	 

	с проколом под дорогой
	 
	 

	диаметр до 40
	6106,75
	0,2504

	диаметр Д от 40 до 70 мм
	7535,20
	0,3090

	диаметр Д от 70 до 100 мм
	8981,40
	0,3683

	диаметр Д 500 мм
	24384,80
	 

	Водоотведение
	 
	 

	открытым способом
	 
	 

	диаметр Д от 100 до 150 мм
	8018,27
	0,9672

	диаметр Д 500 мм
	8290,03
	 

	с проколом под дорогой
	 
	 

	диаметр Д от 100 до 150 мм
	8161,60
	0,9710

	диаметр Д 500 мм
	8405,32
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В соответствии с приложением № 8 Методических указаний от 27.12.2013 № 1746-э предусмотрена следующая дифференциация расходов, относимых на ставку за протяженность сети:
расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее;
расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно);
расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно);
расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно);
расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно);
расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более
 МКП «КТВС НМР» в скорректированных расчетах платы за подключение использовало стоимость строительства подводящих сетей следующих диаметров – Ду20, Ду25, Ду 40, Ду63, Ду100, что соответствует фактическим диаметрам, созданным в рамках технологического присоединения абонентов к системам холодного водоснабжения, водоотведения за 2019 год.  
РЭК Кузбасса приняла к расчету платы, фактически используемые предприятием диаметры сетей: водоотведение  - Ду100; водоснабжение – Ду20, Ду25, Ду40, Ду63, Ду100. 
Таким образом, при дифференциации тарифов МКП «КТВС НМР» предложено использовать наиболее распространенный типоразмер сетей водоснабжения и водоотведения, необходимый для подключения новых потребителей.
        При определении стоимости мероприятий на 2020, 2021, 2022, 2023 годы к сметной стоимости строительства применены следующие индексы:
	
	2020
	2021
	2022
	2023

	Предложение МКП «КТВС НМР»
	104 %
	103,7%
	104 %
	104 %

	Предложение РЭК КО
	103,0 %
	103,7 %
	104,0 %
	104,0 %



На 2020 год к стоимости строительства регулятором применен индекс потребительских цен согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, определенных в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, опубликованном 30.09.2019 года на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.
На основании представленных обосновывающих документов, учитывая их объем и качество специалистами РЭК Кузбасса произведен  расчет платы за подключение.  
Расчет платы производился исходя из следующей стоимости строительства сетей водоснабжения, водоотведения:

	№ п/п
	Способ прокладки сетей
	Диапазон диаметров, мм
	Диаметр принятый к расчету, мм
	Стоимость строительства сетей, руб./м без НДС 

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	Стоимость строительства сетей водоснабжения

	1
	Открытый способ прокладки
	40 мм и менее
	Ду 20
	6 634,33
	6 879,80
	7 155,00
	7 441,20

	
	
	
	Ду 25
	6681,23
	6928,44
	7205,58
	7493,80

	
	
	
	Ду 40
	6842,93
	7096,12
	7379,97
	7675,17

	2
	
	от 40 мм до 70 мм (включительно)
	Ду 63
	8156,57
	8458,36
	8796,69
	9148,56

	3
	
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	Ду 100
	9180,87
	9 520,56
	9 901,38
	10 297,44

	4
	Способом прокола под автодорогой
	40 мм и менее
	Ду 20
	6096,50
	6 322,07
	6 574,95
	6 837,95

	
	
	
	Ду 25
	6105,60
	6331,51
	6584,77
	6848,16

	
	
	
	Ду 40
	6430,20
	6668,12
	6934,84
	7212,24

	5
	
	от 40 мм до 70 мм (включительно)
	Ду 63
	7535,20
	7814,00
	8126,56
	8451,62

	6
	
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	Ду 100
	8 981,40
	9 313,71
	9 686,26
	10 073,71

	Стоимость строительства сетей водоотведения

	7
	Открытый способ прокладки
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	Ду 100
	8 018,27
	8 314,94
	8 647,54
	8 993,44

	8
	Способом прокола под автодорогой
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	Ду 100
	8 161,60
	8 463,58
	8 802,12
	9 154,21



По расчету РЭК Кузбасса ставки тарифа за протяженность к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы, с разбивкой по диаметрам сложились на уровне, представленном в приложении №1 к экспертному заключению.
        С учетом проведенного анализа и предложений предприятия предлагается:
         1. Утвердить тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения МКП «КТВС НМР» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого муниципального района  при открытом способе прокладки дифференцировано по диаметрам  исходя из расчета РЭК Кузбасса на следующем уровне с учетом календарной разбивки по периодам:

	№ п/п
	Наименование
	Единица  
измерения
	с 17.07.2020 
по 31.12.2020
	с 01.01.2021 
по 31.12.2021
	с 01.01.2022 
по 31.12.2022
	с 01.01.2023
по 31.12.2023

	1. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети ([image: ]):

	1.1. При открытом способе прокладки диаметром d:

	1.1.1.
	40 мм (включительно) и менее
	тыс. руб./км
	8297,40
	8604,41
	8948,58
	9306,53

	1.1.2.
	от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	10195,71
	10572,95
	10995,87
	11435,71

	1.1.3.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	11476,09
	11900,70
	12376,73
	12871,80



       2. Утвердить тарифы на подключение на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения МКП «КТВС НМР» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого муниципального района при  способе прокладки проколом под дорогой дифференцировано по диаметрам исходя из предложения предприятия на следующем уровне с учетом календарной разбивки по периодам:
	№ п/п
	Наименование
	Единица  
измерения
	с 17.07.2020 
по 31.12.2020
	с 01.01.2021 
по 31.12.2021
	с 01.01.2022 
по 31.12.2022
	с 01.01.2023
по 31.12.2023

	1. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети ([image: ]):

	1.2. При способе прокладки проколом под дорогой диаметром d:

	1.2.1.
	40 мм (включительно) и менее
	тыс. руб./км
	7763,46
	8050,71
	8372,73
	8707,64

	1.2.2.
	от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	9419,0
	9767,50
	10158,20
	10564,53

	1.2.3.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	11226,75
	11642,14
	12107,83
	12592,14


         3. Утвердить тарифы на подключение  к централизованной системе водоотведения  МКП «КТВС НМР» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого муниципального района при открытом способе прокладки дифференцировано по диаметрам  исходя из расчета РЭК Кузбасса на следующем уровне с учетом календарной разбивки по периодам:
	№ п/п
	Наименование
	Единица  
измерения
	с 17.07.2020 
по 31.12.2020
	с 01.01.2021 
по 31.12.2021
	с 01.01.2022 
по 31.12.2022
	с 01.01.2023
по 31.12.2023

	1. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети ([image: ]):

	1.1. При открытом способе прокладки диаметром d:

	1.1.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	10022,80
	10393,73
	10809,44
	11241,79


           4.  Утвердить тарифы на подключение  к централизованной системе водоотведения  МКП «КТВС НМР» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого муниципального района при открытом способе прокладки дифференцировано по диаметрам  исходя из  предложения предприятия на следующем уровне с учетом календарной разбивки по периодам:



	№ п/п
	Наименование
	Единица  
измерения
	с 17.07.2020 
по 31.12.2020
	с 01.01.2021 
по 31.12.2021
	с 01.01.2022 
по 31.12.2022
	с 01.01.2023
по 31.12.2023

	1. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети ([image: ]):

	1.2. При открытом способе прокладки диаметром d:

	1.2.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	10202,05
	10579,47
	11002,64
	11442,76






2





[image: ]

	

Приложение № 6 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МКП «КТВС НМР» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого муниципального района
                                                                                                                                                                                              (без НДС)
	№ п/п
	Наименование
	Единица  
измерения
	с 17.07.2020 
по 31.12.2020
	с 01.01.2021 
по 31.12.2021
	с 01.01.2022 
по 31.12.2022
	с 01.01.2023
по 31.12.2023

	1. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети ([image: ]):

	1.1. При открытом способе прокладки диаметром d:

	1.1.1.
	40 мм (включительно) и менее
	тыс. руб./км
	8297,40
	8604,41
	8948,58
	9306,53

	1.1.2.
	от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	10195,71
	10572,95
	10995,87
	11435,71

	1.1.3.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	11476,09
	11900,70
	12376,73
	12871,80

	1.2. При способе прокладки проколом под дорогой диаметром d:

	1.2.1.
	40 мм (включительно) и менее
	тыс. руб./км
	7763,46
	8050,71
	8372,73
	8707,64

	1.2.2.
	от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	9419,0
	9767,50
	10158,20
	10564,53

	1.2.3.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	11226,75
	11642,14
	12107,83
	12592,14


                                                     
Примечание: 

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

[image: ],
где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.;
[image: ] - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./м3 в сутки.;
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети,  м3/сутки;
[image: ] - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км;
L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения, создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, км.























Приложение № 7 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения
МКП «КТВС НМР» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), на территории Новокузнецкого муниципального района

                                                                                                                                                                                              (без НДС)
	№ п/п
	Наименование
	Единица  
измерения
	с 17.07.2020 
по 31.12.2020
	с 01.01.2021 
по 31.12.2021
	с 01.01.2022 
по 31.12.2022
	с 01.01.2023
по 31.12.2023

	1. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети ([image: ]):

	1.1. При открытом способе прокладки диаметром d:

	1.1.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	10022,80
	10393,73
	10809,44
	11241,79

	1.2. При способе прокладки проколом под дорогой диаметром d:

	1.2.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	10202,05
	10579,47
	11002,64
	11442,76


                                                     
Примечание: 

Размер платы за подключение к централизованной системе водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

[image: ],



где:
ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.;
[image: ] - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./м3 в сутки.;
М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой канализационной сети,  м3/сутки;
[image: ] - ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;
L - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения, создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, км.


Приложение № 8 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам АО «ЕнисейАвтодор», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от  котельной по узлу теплоснабжения пгт. Итатский Тяжинского муниципального округа на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
АО «ЕнисейАвтодор» (далее – Предприятие) с заявкой на корректировку долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «ЕнисейАвтодор» на потребительском рынке пгт. Итатский Тяжинского муниципального округа, на 2021 год.
В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу теплоснабжения пгт. Итатский Тяжинского муниципального округа на 2021 год, РЭК по собственной инициативе открыла дело об утверждении указанных нормативов. 
Согласно схеме теплоснабжения Итатского городского поселения на период 2018-2021 гг. с перспективой до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Итатского городского поселения от 09.04.2018 г № 15-п, котельная работает на бурых углях и имеет следующие технические характеристики:

	 Наименование котельной 
	Состав и тип оборудования 
	Установленная тепловая мощность, 
Гкал/ч 
	Год ввода оборудования 
в эксплуатацию 
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 

	
	
	
	
	Отопле-ние 
	Вентиля-ция 
	ГВС 
	Всего 

	Котельная №2 ФГУ ДЭП пгт. Итатский 
	КВ-1 
	1,000 
	1995 
	1,4674 
	0,3801 
	- 
	1,8475 

	
	КВ-1 
	1,000 
	1984 
	
	
	
	



Установленная мощность котельной № 2 ФГУ ДЭП пгт. Итатский – 2,000 Гкал/ч. Химводоподготовка на котельной не установлена. Котельная функционирует 5808 часов в год. Потребителями тепловой энергии для нужд отопления являются жилые и административные здания. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Система теплоснабжения – 2-х трубная, тупиковая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из матов минеральной ваты. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95/70 °С. Общая протяженность тепловых сетей котельной – 444 м. 
Многие жилые здания усадебного типа обеспечены тепловой энергией от печного отопления. 
Годовой отпуск тепловой энергии на 2021 год составляет 1 528 Гкал. 
Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	1 528,0
	1 528,0
	1 528,0

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	*
	238,0
	238,0
	238,0

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	0,0
	0,0
	0,0

	%
	*
	0,0
	0,0
	0,0

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	1 528,0
	1 528,0
	1 528,0

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	238,0
	238,0
	238,0



На основании выполненных расчетов, схемы теплоснабжения Итатского городского поселения на период 2018-2021 гг. с перспективой до 2030 года, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	АО «ЕнисейАвтодор» по узлу теплоснабжения пгт. Итатский Тяжинского муниципального округа
	 
	238,0



Приложение № 9 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам АО «УК Кузбассразрезуголь» филиала «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от  котельных филиала «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле) на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
АО «УК Кузбассразрезуголь» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных АО «УК Кузбассразрезуголь» филиала «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле).
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- пояснительная записка;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- копии режимных карт.

В котельных филиала установлены котлы суммарной мощностью 31,53 Гкал/час:

	Котельная
	Тип  котла
	Теплопроизводительность, Гкал/ч 

	№2 ЦТП
	КВ-0,63
	0,63

	
	КВР-0,8-95 ОУР
	0,8

	№2
	КВТС 6,5
	6,5

	
	КВТС 6,5
	6,5

	№3
	КЕ10/14
	5,7

	
	КЕ10/14
	5,7

	
	КЕ10/14
	5,7



В соответствии с материалами, представленными предприятием, к утверждению предлагается норматив в размере 186,45 кг.у.т./Гкал. Расчет выполнен с учетом результатов режимно-наладочных испытаний. Расход на собственные нужды принят в процентном отношении к полезному отпуску. При этом, согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированного в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 (далее Порядок) расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом на год. При этом расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.).
В связи с тем, что расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, выполненный предприятием не соответствует требованиям Порядка, РЭК Кузбасса выполнила свой расчет расхода тепла на собственные нужды котельной.
Таким образом, к утверждению предлагается принять НУР на 2021 год в размере 179,8 кг.у.т./Гкал.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. 
Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	28110
	31423,87
	30759,02

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	*
	172,7
	179,0
	178,29

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	0,0
	0
	263,06

	%
	*
	0,0
	0
	0,86

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	28110
	31423,87
	30495,96

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	172,7
	179,0
	179,83**


* Ранее норматив не утверждался
** Увеличение нормативов обусловлено тем, что при расчете на 2021 год учтен расход тепловой энергии на собственные нужды котельной. Ранее собственные нужды не принимались к расчету. 

На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.






ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	АО «УК Кузбассразрезуголь» филиала «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле)
	 
	179,8






Приложение № 10 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам АО «УК Кузбассразрезуголь» филиала «Талдинский угольный разрез» (По узлу теплоснабжения ПСХ-2), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от  котельных филиала «Талдинский угольный разрез» (по узлу теплоснабжения ПСХ-2) на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
АО «УК Кузбассразрезуголь» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «УК Кузбассразрезуголь» филиалом «Талдинский угольный разрез» (по узлу теплоснабжения ПСХ-2).
В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных филиала «Талдинский угольный разрез» (по узлу теплоснабжения ПСХ-2) на 2021 год, РЭК по собственной инициативе открыла дело об утверждении указанных нормативов. 
Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	АО «УК Кузбассразрезуголь» филиала «Талдинский угольный разрез» по узлу теплоснабжения ПСХ-2
	 
	213,2


Приложение № 11 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной. 
В настоящее время МП «ГУЖКХ» эксплуатирует 2 газовых котельных в г. Новокузнецк. 
Котельные МП «ГУЖКХ» находятся по следующим адресам:
652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 56а;
652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 1-В.
Котельные МП «ГУЖКХ» предназначены для обеспечения теплоснабжения и ГВС подключенных потребителей.
Общий отпуск тепловой энергии в 2021 году планируется в размере – 61574,00 Гкал.
Установленная тепловая мощность котельных составляет 20,75Гкал/ч.
Параметры теплоносителя (вода):
котловой контур – 110/80° С;
сетевой контур - 95/70° С со срезкой на 70°С.
Схема работы котельных - закрытая двухконтурная, двухтрубная. Наличие закрытого котлового контура циркуляционной воды обеспечивает долгосрочную и надежную работу котлов.
Таблица 1. 
	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	Котельная Авиаторов, 56
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №1
	2012
	4,4

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №2
	2012
	4,55

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №3
	2012
	4,44

	Котельная Авиаторов, 1В
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №1
	2019
	2,61

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 18*6 №2
	2019
	2,14

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №3
	2019
	2,61



В качестве основного вида топлива используется газ с низшей теплотой сгорания 8300 Гкал/кг.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;
- пояснительная записка;
- температурные графики работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
[bookmark: _Hlk508959281]- информация по используемому топливу;
[bookmark: _Hlk508959302][bookmark: _Hlk508959296]- схема котельной;
[bookmark: _Hlk508959334]- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;
- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 2. 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	12190,68
	51097,69
	51098,00
	61941,34

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	151,20
	151,81
	154,95
	155,37

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	237,7
	392,7
	393,00
	367,34

	%
	1,95
	0,77
	0,77
	0,59

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	11953,00
	50705,00
	50705,00
	61574,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	154,21
	152,98
	156,15
	156,29*

	по видам топлива

	Газовое топливо

	Производство тепловой энергии, Гкал
	12190,68
	51097,69
	51098,00
	61941,34

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	151,20
	151,81
	154,95
	155,37

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	237,7
	392,7
	393,00
	367,34

	%
	1,95
	0,77
	0,77
	0,59

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	11953,00
	50705,00
	50705,00
	61574,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	154,21
	152,98
	156,15
	156,29*


* Увеличение нормативов обусловлено изменением состава оборудования. В хозяйственное ведение предприятию передана дополнительная котельная

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
кг.у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг.у.т./Гкал

	Муниципальное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»  (г. Новокузнецк)
	
	156,3


Приложение № 12 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020
[bookmark: _Hlk526427392]Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» г. Кемерово для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа».
В соответствии с договорами КУМИ Кемеровского района №10.04.113 от 01.07.2014 г. и №10.04.106 от 14.04.2014 г.  Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» на праве хозяйственного ведения передано имущество жилищно-коммунального хозяйства Кемеровского муниципального района (котельные, инженерные сети, оборудование, скважины, водонапорные башни). В настоящее время предприятие обслуживает 32 котельных, 28 из них работают на угле и 4 газовых котельных (п. Ясногорский (котельная К-1 и котельная К-3), котельная д. Сухово ж/к «Маленькая Италия» и в с. Мазурово). Котельные находятся в следующих сельских поселениях:

	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуата-цию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч

	Котельная с. Андреевка
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2018
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2018
	0,340

	Котельная д.Усть-Хмелевка
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2018
	0,340

	
	Водогр.
	КВЦ-0,47 №2
	2011
	0,400

	Котельная с.Барановка
	Водогр.
	КВр-0,63 №1
	2012
	0,540

	
	Водогр.
	КВр-0,63 №2
	2012
	0,540

	Котельная с.Верхотомское К-1
	Водогр.
	КВр-0,1 №1
	2014
	0,086

	
	Водогр.
	КВр-0,1 №2
	2014
	0,086

	Котельная с.Верхотомское К-2
	Водогр.
	КВр-0,3 №1
	2011
	0,260

	
	Водогр.
	КВр-0,3 №2
	2011
	0,260

	Котельная с.Верхотомское К-3
	Водогр.
	КВр-1,28 №1
	2015
	1,100

	
	Водогр.
	КВр-1,28 №2
	2015
	1,100

	Котельная д.Старочервово К-1
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2018
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2018
	0,340

	Котельная д.Старочервово К-2
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2013
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2013
	0,340

	Котельная д.Тебеньки
	Водогр.
	КВр-0,1 №1
	2017
	0,086

	
	Водогр.
	КВр-0,1 №2
	2013
	0,086

	Котельная с.Силино
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2019
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2019
	0,340

	Котельная Сухово Маленькая Италия
	Водогр.
	Logano SK645-360 №1
	2013
	0,309

	
	Водогр.
	Logano SK645-360 №2
	2013
	0,309

	Котельная п.Звездный
	Водогр.
	КВм-2,5 Гефест №1
	2009
	2,150

	
	Водогр.
	КВм-2,5 Гефест №2
	2009
	2,150

	
	Водогр.
	КВм-2,5 Гефест №3
	2009
	2,150

	Котельная п.Новоискитимск
	Водогр.
	КВр-0,63 №1
	2012
	0,540

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №2
	2019
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,6 №3
	2018
	0,520

	Котельная д.Мозжуха К-1
	Водогр.
	КВЦ- 0,8 №1
	2009
	0,690

	
	Водогр.
	КВЦ- 0,8 №2
	2009
	0,690

	
	Водогр.
	КВр-1,1 №3
	2018
	0,950

	
	Водогр.
	КВр-1,0 №4
	2017
	0,860

	
	Водогр.
	КВр-1,1 №5
	2015
	0,950

	Котельная д.Мозжуха К-2
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2011
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2011
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №3
	2018
	0,340

	Котельная д.Сухая речка
	Водогр.
	КВр-0,8 №1
	2016
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №2
	2016
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №3
	2016
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №4
	2016
	0,688

	Котельная с.Елыкаево К-3
	Водогр.
	Ланкашир №1
	1988
	1,030

	
	Водогр.
	Ланкашир №2
	1988
	1,030

	
	Водогр.
	Ланкашир №3
	1988
	1,030

	
	Водогр.
	Ланкашир №4
	1988
	1,030

	Котельная с.Елыкаево К-1
	Водогр.
	КВр-1,25 №1
	2019
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №2
	2015
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №3
	2015
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №4
	2015
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №5
	2015
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №6
	2015
	1,080

	Котельная с.Березово
	Водогр.
	КВр-0,8 №1
	2017
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №2
	2017
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №3
	2017
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №4
	2017
	0,688

	Котельная п.Новостройка
	Водогр.
	КВр-1,25 №1
	2018
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №2
	2018
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №3
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №4
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №5
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №6
	2019
	1,075

	Котельная п.Береговой
	Водогр.
	КВр-1,25 №1
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №2
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №3
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №4
	2017
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №5
	2017
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №6
	2017
	1,075

	Котельная Разведчик К-2
	Водогр.
	КВр-0,2 №1
	2011
	0,170

	
	Водогр.
	КВр-0,2 №2
	2011
	0,170

	Котельная п.Кузбасский
	Водогр.
	КВр-1 №1
	2019
	0,860

	
	Водогр.
	КВр-1 №2
	2019
	0,860

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №3
	2012
	0,690

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №4
	2012
	0,690

	Котельная п.Пригородный
	Водогр.
	КВр-0,63 №1
	2002
	0,540

	
	Водогр.
	КВр-0,6 №2
	2018
	0,510

	
	Водогр.
	КВр-0,6 №3
	2018
	0,510

	Котельная Разведчик К-1
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2012
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2012
	0,340

	Котельная с.Мазурово
	Водогр.
	КВр-0,6 №1
	2013
	0,510

	
	Водогр.
	КВр-0,6 №2
	2013
	0,510

	Котельная г.Кемерово, ул.Пчелобаза
	Водогр.
	КВЦ-0,8 №1
	2009
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2019
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 КБ №3
	2011
	0,340

	Котельная п.Щегловский
	Водогр.
	КВр-1,25 №1
	2016
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №2
	2016
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №3
	2016
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №4
	2016
	1,080

	Котельная с.Ягуново
	Водогр.
	КВр-1,25 №1
	2019
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №2
	2019
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №3
	2015
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №4
	2012
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №5
	2013
	1,080

	Котельная МАЗУРОВО №2
	Водогр.
	Турботерм 0,750мВт №1
	2008
	0,645

	
	Водогр.
	Турботерм 0,750мВт №2
	2008
	0,645

	Котельная п.Ясногорский К1
	Водогр.
	GP-5000 №1
	2010
	4,300

	
	Водогр.
	GP-5000 №2
	2010
	4,300

	
	Водогр.
	GP-5000 №3
	2010
	4,300

	Котельная п.Ясногорский К3
	Водогр.
	Турботерм 1мВт №1
	2012
	0,860

	
	Водогр.
	Турботерм 2мВт №2
	2012
	1,720

	
	Водогр.
	Турботерм 2мВт №3
	2012
	1,720

	 Всего
	86,86



Технологическая схема котельных Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 85-65 ºС со срезкой на 60ºС; 85-65ºС без срезки; 95-70ºС со срезкой на 65 оС для целей отопления и горячего водоснабжения по схеме открытого водоразбора. Также предприятие оказывает услуги по передаче тепловой энергии от АО «Кемеровская генерация» в п. Металлплощадка по температурному графику 150-70 ºС со срезкой на 130ºС.
Расчетный годовой объем полезного отпуска тепловой энергии котельных, работающих на твердом топливе – 64012,49 Гкал, газовых котельных п. Ясногорский К1, К3 – 30038,65 Гкал. 
Основным видом топлива для котельных Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа»  является каменный уголь марки ССр и Др и природный газ (котельные п. Ясногорский К1 и К3). Доставка угля осуществляется непосредственно со складов поставщиков  до котельных наёмным и собственным автомобильным транспортом.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- договор аренды имущества;
- пояснительную записку по котельной;
- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;
- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, Гкал
	34226,85
	33565,07
	35701,98
	35695,50

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	153,66
	155,27
	155,29
	156,65

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	339,07
	188,24
	345,41
	338,94

	%                
	0,99
	0,56
	0,97
	0,95

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	33887,78
	33376,83
	35356,57
	35356,57

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	155,20
	156,15
	156,81
	158,15

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	89737,52
	88014,55
	87130,95
	87233,31

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	214,54
	217,88
	217,60
	217,81

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	2067,91
	1678,97
	2031,54
	2133,90

	%                
	2,30
	1,91
	2,33
	2,45

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	87669,61
	86335,57
	85099,41
	85099,41

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	219,60
	222,12
	222,79
	223,27


* Увеличение НУР по газовым котельным обусловлено тем, что предприятию в обслуживание дополнительно передана котельная Мазурово №2. Кроме того, в связи с физическим износом котельного оборудования, и как следствие применением коэффициента старения, по угольным котельным произошло увеличение НУР. 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельного расхода топлива на  отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г. у.т./кВт. ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа»
	-
	

	газ природный
	-
	158,1

	каменный уголь
	-
	223,3


Приложение № 13 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «МТСК» (г. Междуреченск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
МУП «МТСК» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных.
На балансе МУП «МТСК» находится – 13 котельных.
Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.
Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально для определенного квартала.
 Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках. 
Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлива (каменный уголь).
 Районная котельная работает по температурному графику – 110/700С, остальные котельные по графику – 95/700С.
Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.
На котельных: РК, ОАИТ № 4, ОАИТ №7, ОАИТ Новый Улус, ОАИТ Верхняя Терраса, ОАИТ Чебал-Су, Широкий Лог система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от ЦТП – смешанная, двух и четырехтрубная.
 На квартальных котельных: № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, ОАИТ ДОЛ «Чайка» система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.
Холодная вода подается на крупные котельные, квартальные котельные, часть поселковых: № 2, ОАИТ № 4, ОАИТ Верхняя Терраса, с городского водозабора в отопительный период с температурой - 50С, в неотопительный период – 150С. 
В поселковые котельные ОАИТ Новый Улус, ОАИТ № 7, ОАИТ ДОЛ «Чайка» – холодная вода подается со скважин. 
Продолжительность функционирования тепловых сетей котельных и ЦТП в неотопительный период от 109 до 46 суток и зависит от продолжительности ремонта котельных.
 На котельных: РК и ОАИТ принудительная тяга создается дымососами, на остальных котельных естественная тяга создается дымовыми трубами.
Доставка топлива до центральных складов (РК и центрального) осуществляется ж/д транспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, оборудован механизированной топливоподачей. Доставка от центрального склада до квартальных котельных производится автотранспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, угольные склады квартальных и поселковых котельных открытые. Для нужд модульных котельных выполняется подготовка топлива: сортировка угля, фасовка в мешки объемом 1т и транспортировка автотранспортом к каждому источнику с выгрузкой в бункера.
Районная котельная
Районная котельная мощностью - 180Гкал/час, с тепловой нагрузкой – 148,05 Гкал/час оборудована тремя водогрейными котлами ЭЧМ–60-2 и котельно-вспомогательным оборудованием. Котлы ЭЧМ и котельно-вспомогательное оборудование установлены в 1982 г. и имеют большой износ – 78 %, КПД котлов составляет – 78,4 %. Котлы в работу запускают в отопительный сезон по мере необходимости, согласно температуры наружного воздуха. Котлы марки ЭЧМ-60-2 работают на твердом топливе, угле марки «Д» для растопки котлов и в случае работы их на некачественном угле используется мазут.
На котельную уголь поставляют ж/д полувагонами, угольный склад закрытый.
Котельная работает по температурному графику 110/700С и отапливает 86% абонентов всего города различного назначения (население, промзона, соцкультобъекты).
В состав Районной котельной входит вспомогательная котельная оборудованная котлом ДКВР – 6,5/13 и 2 котлами Е –1/9, которые работают на собственные нужды Районной котельной для выработки пара для подогрева мазута, а также на подогрев воды для обслуживающего персонала во время ремонта основной котельной.
Квартальные котельные
Квартальные котельные: № 11, № 21, № 23, № 26, производительностью от 6,8 Гкал/час до 9,6 Гкал/час, с тепловой нагрузкой от 3,66 Гкал/час до 5,28 Гкал/час оборудованы водогрейными чугунными и стальными котлами со слоевым сжиганием и ручным забросом топлива.
На котельных одна группа котлов работает на отоплении, другая на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.
В системе горячего водоснабжения имеются переводные котлы, которые в случае понижения температуры наружного воздуха ниже 390С, переводят на отопление.
Котельные эксплуатируются с 1950– 1962 гг. и имеют износ зданий от 30% до 70%, износ котлов колеблется от 10% до 80%. КПД котлов составляет от 40% до 63%, разрушаются стены зданий котельных, кирпичные борова оседают, затапливаются грунтовыми водами.
Котельные работают по температурному графику 95/700С. На котельных сжигается уголь марки «Д». Уголь к котлам доставляется ручными тачками, или через люк забрасывается к котлам. 
На котельной № 11 уголь подается электротельфером.
Шлак от котлов ручными тачками вывозят на шлаковый отвал котельной, по мере накопления шлака на территории, его вывозят автотранспортом на центральное санполе.
 Поселковые котельные
Поселковые котельные: № 2, ОАИТ № 4, Широкий Лог, производительностью от 1,6 Гкал/час до 6,2 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,88 Гкал/час до 3,04 Гкал/час оборудованы водогрейными котлами с ручным забросом топлива.
На котельной №2 одна группа котлов работает на отоплении, другая на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.
Шлак от котлов ручными тачками вывозят на шлаковый отвал котельной, по мере накопления шлака на территории, его вывозят автомашинами на центральное санполе.
Котельные эксплуатируются с 1957 – 1994 гг., износ зданий до 55 %, износ котлов от 5% до 68%, КПД котлов от 40 % до 60 %, в результате фактическая производительность котельных ниже установленной.
Поселковые котельные работают по температурному графику 95/70 0С, сжигают уголь марки «Д». Угольные склады открытые, уголь завозят автотранспортом с центрального склада. 
Поселковые котельные ОАИТ: Чебал-Су, №7, Новый Улус, ДОЛ «Чайка», Верхняя Терраса производительностью от 0,34 Гкал/час до 0,52 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,2 Гкал/час до 0,38 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию 2016 год. Модульные котельные оборудованы двумя стальными жаротрубными водогрейными котлами со шнековой системой подачи угля в топку и автоматизированной водоохлаждаемой линейной горелкой. Режим работы котлов автоматизированный, непрерывный с температурным графиком 95/70 0С. КПД котлов 85-86 %. 
Для нужд ОАИТ Терморобот выполняется подготовка топлива (каменный уголь марки Д) на территории бывшей котельной ЮПЗ, где производится сортировка угля, фасовка в мешки объемом 1 т и транспортировка автотранспортом до каждого источника с выгрузкой в бункера.
На внутриквартальных котельных (котельная Широкий Лог, котельные №№ 2,11,21,23,26) добавляется к использованию уголь марки Т.
На котельной № 2 теплопроизводительность увеличивается с 3,3 Гкал/час на 4,2 Гкал/час: замена котлов №№ 1-3 типа Энергия 3М на котлы №№ 1-3 типа ЭРН-70.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);
- пояснительная записка;
- температурный график работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	632242,34
	543193,20
	578840,81
	538240,87

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	179,52
	178,95
	179,19
	179,11

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	20087,85
	19883,66
	20360,84
	19787,16

	%
	3,18
	3,66
	3,52
	3,68

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	612154,49
	523309,54
	558479,97
	518453,71

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	185,41
	185,75
	185,72
	185,94

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	632242,34
	543193,20
	578840,81
	538240,87

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	179,52
	178,95
	179,19
	179,11

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	20087,85
	19883,66
	20360,84
	19787,16

	%
	3,18
	3,66
	3,52
	3,68

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	612154,49
	523309,54
	558479,97
	518453,71

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	185,41
	185,75
	185,72
	185,94



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2021 год

	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	МУП «МТСК» (г. Междуреченск)
	 
	185,9






Приложение № 14 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП ПМР «Тепломир», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных МУП ПМР «Тепломир» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
МУП ПМР «Тепломир» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.
Предприятие осуществляет эксплуатацию 22х сельских котельных Прокопьевского муниципального района:

Таблица 1. 
Технические характеристики оборудования отопительных котельных МУП ПМР «Тепломир»

	Наименование котельной
	Тип котла
	номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч

	п. Калачево
	Котельная № 2 п. Калачево школа
	Водогр.
	КВр 0,7 №1
	0,60

	
	
	Водогр.
	КВр 0,7 №2
	0,60

	
	Котельная № 3 п. Калачево, ул. Дорожная 1
	Водогр.
	КВр 0,2 №1
	0,17

	
	
	Водогр.
	КВр 0,2 №2
	0,17

	Ясная Поляна
	Котельная № 6 Ясная Поляна ЦРБ
	Водогр.
	КВр0,8 №1
	0,80

	
	
	Водогр.
	КВр0,8 №2
	0,80

	
	
	Водогр.
	КВр0,8 №3
	0,80

	с. Калачево
	Котельная №  5  с. Калачево Детсад
	Водогр.
	КВр0,4 №1
	0,34

	
	
	Водогр.
	КВр0,4 №2
	0,34

	с. Терентьевское
	Котельная № 9 с. Терентьевское детсад
	Водогр.
	КЧМ 5 №1
	0,09

	
	
	Водогр.
	КЧМ 5 №2
	0,09

	с. Б.Талда
	Котельная № 10 с. Б.Талда школа
	Водогр.
	КВр 0,8 №1
	0,65

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8 №2
	0,65

	
	
	Водогр.
	КВр 0,6 №3
	0,60

	
	Котельная № 11 с. Б.Талда администрация
	Водогр.
	КЧМ 5 №1
	0,09

	
	
	Водогр.
	КЧМ 5 №2
	0,09

	п. Новостройка
	Котельная № 16 п. Новостройка
	Водогр.
	КВр 0,6 №1
	0,54

	
	
	Водогр.
	КВр 0,7 КБ №1
	0,54

	
	
	Водогр.
	КВр 0,7 КБ №2
	0,54

	п. Новосафоновский
	Котельная № 12 п. Новосафоновский
	Паровой
	КЕв 25-14-115 №1
	16,00

	
	
	Паровой
	КЕв 25-14-115 №2
	16,00

	п. Сободный
	Котельная №  13 п. Сободный
	Водогр.
	КВр 0,2 №1
	0,17

	
	
	Водогр.
	КЧМ 5 №2
	0,09

	с. Новорожденст-венское
	Котельная № 4 с. Новорожденственское
	Водогр.
	НР-18 №1
	0,24

	п. Б. Керлегеш
	Котельная № 15 п. Б. Керлегеш школа
	Водогр.
	НР-18 №1
	0,50

	
	
	Водогр.
	НР-18 №2
	0,50

	п. Б.Керлегеш
	Котельная № 19 п. Б.Керлегеш клуб
	Водогр.
	КЧм 5 №1
	0,09

	с. Б.Талда
	Котельная № 18 с. Б.Талда клуб
	Водогр.
	КВр 0,4 №1
	0,40

	
	
	Водогр.
	КВр 0,4 №2
	0,40

	п. Маганак
	Центральная Котельная №  1 п. Маганак
	Водогр.
	НР-18 №1
	0,64

	
	
	Водогр.
	НР-18 №2
	0,69

	
	
	Водогр.
	НР-18 №3
	0,69

	
	
	Водогр.
	КВр-0,8 №4
	0,80

	п. Смышляево
	Котельная № 20 п. Смышляево клуб
	Водогр.
	КЧм 5 №1
	0,09

	п. Тихоновка
	Котельная № 21 п. Тихоновка клуб
	Водогр.
	Доброхот №1
	0,03

	с. Терентьевское
	Котельная № 8 с. Терентьевское
	Водогр.
	КВр 0,8К "Сибирь" №1
	1,00

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8К "Сибирь" №2
	1,00

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8К "Сибирь" №3
	1,00

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8К "Сибирь" №4
	1,00

	п. Б. Керлегеш
	Котельная № 17 п. Б. Керлегеш ППИ
	Водогр.
	КВр 0,8 №1
	0,80

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8 №2
	0,80

	
	
	Водогр.
	НРС-18 №3
	0,69

	
	
	Водогр.
	НРС-18 №4
	0,69

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8 №5
	0,69

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8 №6
	0,80

	п. Индустрия
	Котельная № 22 п. Индустрия школа
	Водогр.
	КВр -50К Теплотрон №1
	0,04

	ст. Терентьевская
	Котельная №  7 ст. Терентьевская
	Водогр.
	КВм 1,25 №1
	1,00

	
	
	Водогр.
	КВм 1,25 №2
	1,00

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8К-95 №3
	0,80

	
	
	Водогр.
	КВм 2,5 №4
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм 2,5 №5
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм 2,5 №6
	2,15

	с. Верх-Егос
	Котельная №  14 с. Верх-Егос
	Водогр.
	КВр 0,8 №1
	0,80

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8 №2
	0,80

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8 №3
	0,80

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8 №4
	0,80

	
	
	Водогр.
	КВр 0,8 №5
	0,80

	Итого
	67,56



Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- пояснительная записка;
- договор муниципального имущества;
- температурный график работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- копии паспортов котлов; 
- сведения об объемах зданий;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период.
В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 2
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	план

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	55654,51
	46051,58
	58518,82
	58304,88

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	204,46
	193,13
	197,81
	198,53

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1229,99
	605,58
	2867,30
	2711,54

	%                
	2,21
	1,32
	4,90
	4,65

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	54424,52
	45446,00
	55651,52
	55593,34

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	209,08
	195,70
	208,00
	208,21



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	МУП ПМР «Тепломир»
	 
	208,2





Приложение № 15 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «Тепловик», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
МУП «Тепловик»  (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 
Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) населению, организациям бюджетной сферы и прочим организациям.
Дополнительной деятельностью является холодное водоснабжение.
В соответствии с Постановлением от 28 мая 2021 г. № 679 О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия «Тепловик» Яйского муниципального района.
1.	Улановское	 сельское поселение;
2.	Марьевское сельское поселение;
3.	Кайлинское сельское поселение;
4.	Китатское сельское поселение;
5.	Бекетское сельское поселение;
6.	Вознесенское сельское поселение.
7.	Безлесное сельское поселение;
8.	Дачно-Троицкое поселение;
9.	Судженское сельское поселение.
На всех котельных сельских поселений топливо подача и золоудаление осуществляется вручную, котлы работают на твердом топливе (уголь). Водоснабжение от собственных скважин.
Химическая очистка воды отсутствует. Сток вод местный. Во всех котельных имеется склад для хранения угля, подпиточные баки, душевые комнаты, бытовые комнаты.
Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения. 
Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Таблица 1. 
Установленная тепловая мощность котельных
 
	Наименование котельной
	Тип котла
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	село Улановка
	Котельная Улановка
	Водогр.
	КВр-0,93
	0,80

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	
	
	Водогр.
	НР
	0,80

	
	
	Водогр.
	НР
	0,80

	деревня Марьевка
	Котельная Марьевка
	Водогр.
	КВр-0,8к
	0,68

	
	
	Водогр.
	КВр-0,8к
	0,68

	
	
	Водогр.
	КВр-0,8к
	0,68

	
	
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,80

	село Вознесенка
	Котельная Вознесенка
	Водогр.
	КВр-0,93
	0,80

	
	
	Водогр.
	НР
	0,80

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	село Ишим
	Котельная Ишим
	Водогр.
	НР
	0,20

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	село Новониколаевка
	Котельная НовоНиколаевка
	Водогр.
	НР
	0,60

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	село Яя-Борик
	Котельная Яя-Борик
	Водогр.
	НР
	0,30

	
	
	Водогр.
	НР
	0,30

	село Кайла
	Котельная Кайла (школа)
	Водогр.
	КВ-0,4
	0,40

	
	
	Водогр.
	КВ-0,4
	0,40

	
	Котельная Кайла (мобильная)
	Водогр.
	КВр-0,28
	0,28

	
	
	Водогр.
	НР
	0,30

	поселок станции Судженка
	Котельная ст. Судженка (школа)
	Водогр.
	НР
	0,30

	
	
	Водогр.
	НР
	0,30

	
	Котельная ст. Судженка (с/с)
	Водогр.
	КВр-0,28к
	0,20

	деревня Ольговка
	Котельная с. Ольговка
	Водогр.
	КВр-0,28к
	0,20

	село Судженка
	Котельная с. Судженка
	Водогр.
	НР
	0,30

	
	
	Водогр.
	НР
	0,30

	поселок Безлесный
	Котельная п. Безлесный
	Водогр.
	КВр-0,8
	0,80

	
	
	Водогр.
	КВр-0,8
	0,80

	Итого
	17,02


	
Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельных);
- пояснительная записка;
- температурные графики работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по котельных на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 2. 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	показатели
	Значения показателей

	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	17 421,4
	17 421,4
	17 419,3

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	*
	221,7
	221,7
	221,7

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	494,0
	494,0
	491,9

	%                
	*
	2,8
	2,8
	2,8

	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	*
	16 927,4
	16 927,4
	16 927,4

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
	*
	228,2
	228,2
	228,2


* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	МУП «Тепловик»
	-
	228,2





Приложение № 16 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным Красноярским территориальным участком Красноярской дирекции по тепловодоснабжению  - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ОАО «РЖД» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинск.
В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от  котельной на 2021 год, РЭК по собственной инициативе открыло дело об утверждении указанных нормативов. 
В котельной установлено 4 котла КВДм-0,5 суммарной мощностью 2 Гкал/час:
Годовой отпуск тепловой энергии на 2021 год составляет 3,52 тыс. Гкал. 
Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	4159,56
	3520,00
	3520,00
	3520,00

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	243,91
	238,00
	238,00
	238,00

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	152,34
	0,0
	0,0
	0,0

	%                
	3,66
	0,0
	0,0
	0,0

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	4007,22
	3520,00
	3520,00
	3520,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	253,19
	238,00
	238,00
	238,00

	по видам топлива

	     бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	4159,56
	3520,00
	3520,00
	3520,00

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	243,91
	238,00
	238,00
	238,00

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	152,34
	0,0
	0,0
	0,0

	%                
	3,66
	0,0
	0,0
	0,0

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	4007,22
	3520,00
	3520,00
	3520,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	253,19
	238,00
	238,00
	238,00



На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	организация

	
Норматив на отпущенную энергию


	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ОАО «РЖД» (Красноярский территориальный участок Красноярской дирекции по тепловодоснабжению  - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), ИНН 7708503727
	 
	238,0




Приложение № 17 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «КемВод» (г. Кемерово), для утверждения норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии АО «КемВод» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось АО «КемВод» г. Кемерово с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии. 
Котельная НФС-1 работает на каменном угле и функционирует 5808 часов. Обеспечивает потребности в теплоснабжении производственных зданий предприятия (производственные нужды 62%) и нужды в тепловой энергии  подключенных сторонних потребителей жилого дома ул. Водонасосная, 46 и Пожарное Депо (отпуск на потребительский рынок 38%). В межотопительный период котельная НФС-1 не работает.
Общая установленная мощность котельной составляет 2,07 Гкал/ч. В котельной установлены водогрейные котлы марки КВр-0,8 (3 шт.).
Система теплоснабжения АО «КемВод» - открытая, 2-х трубная.
В эксплуатационной ответственности предприятия ЦТН и ННС нет.
Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от собственного источника теплоснабжения: 95/70 оС со срезкой на 65оС.
На котельной НФС-1 применяется антинакипное устройство AntiCa.
Уголь на котельную НФС-1 АО «КемВод» г. Кемерово доставляется автотранспортом. Значение низшей теплоты сгорания топлива (каменного угля) по сертификату качества составляет 5114 ккал/кг. 
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- договор аренды имущества;
- пояснительную записку по источникам тепловой энергии, подведомственной организации;
- температурный график работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии.
                                                                                                                                                                                                               Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	2189,02
	2189,02
	2299,23
	2254,30

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	218,68
	218,68
	218,91
	218,87

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	45,95
	45,95
	45,95
	46,21

	%                
	2,1
	2,1
	2,00
	2,05

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	2143,07
	2143,07
	2253,28
	2208,08

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	223,4
	223,4
	223,4
	223,4

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	2189,02
	2189,02
	2299,23
	2254,30

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	218,68
	218,68
	218,91
	218,87

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	45,95
	45,95
	45,95
	46,21

	%                
	2,1
	2,1
	2,00
	2,05

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	2143,07
	2143,07
	2253,28
	2208,08

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	223,4
	223,4
	223,4
	223,4



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения представленных Предприятием, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 г. №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010 г.) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемый норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии АО «КемВод» на 2021 год.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии на 2021 год

	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	АО «КемВод» (г. Кемерово)
	
	223,4







Приложение № 18 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной.
Система теплоснабжения – закрытая 2-х трубная.
В котельной уставлено 4 котла КВТС-20 с паспортной производительностью 20 Гкал/час. Суммарная паспортная мощность котельной 80 Гкал/час.
Присоединенной нагрузкой являются:
- Бойлерская поселка шахты «Березовская»;
- Обогатительная фабрика «Северная»;
- Калориферная установка ВДК;
- Административно- бытовые комбинаты шахты «Березовская» и исполнительного аппарата компании;
- Производственные объекты промышленной площадки шахты «Березовская».
Между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ОАО «Северо- Кузбасская энергетическая компания» существуют договорные отношения на поставку тепловой энергии в горячей воде. Объем поставки тепловой энергии составляет 53 000 Гкал/год. Параметры теплоносителя – температурный график 135/70, расход теплоносителя – 200м3/ч. Расчет за поставку отпущенной тепловой энергии производится на основании коммерческого прибора учета, установленного в ТП-2 (граница раздела эксплуатационной ответственности).
Основным топливом для котельной шахты является энергетический уголь марок Д, Др, Дгр, резервного топлива нет. На уголь имеются сертификаты. Топливо поступает на котельную шахты железнодорожным транспортом. Источником водоснабжения являются очистные сооружения шахты, скважина водозабора шахты, и вода со скважин ОАО «СКЭК», поставляемая на основании договора поставки воды.
В состав теплоэнергетического оборудования котельной входят:
· Водогрейные котлы КВТС-20 – 4шт.
· Дымосос ДН-17 – 4шт.
· Дутьевые вентиляторы ВДН-15 – 4шт.
На всех котлах КВТС-20 в 2017 году были проведены режимно-наладочные испытания, при этом КПД котлов на разных режимах составляет 74,5-77,1%. 
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;
- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);
- пояснительная записка;
- температурный график работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	122735,02
	122411,02
	129224,42
	129224,42

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	183,29
	183,28
	183,63
	184,02

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	4785,17
	4785,17
	4785,17
	4785,17

	%                
	3,90
	3,91
	3,70
	3,70

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	117949,85
	117625,85
	124439,25
	124439,25

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	190,7
	190,7
	190,7
	191,1

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	122735,02
	122411,02
	129224,42
	129224,42

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	183,29
	183,28
	183,63
	184,02

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	4785,17
	4785,17
	4785,17
	4785,17

	%                
	3,90
	3,91
	3,70
	3,70

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	117949,85
	117625,85
	124439,25
	124439,25

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	190,7
	190,7
	190,7
	191,1



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.





Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский)
	 
	191,1









Приложение № 19 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «А-Энерго» (г. Кемерово), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу теплоснабжения г. Мариинск на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось               ООО «А-Энерго» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной по узлу теплоснабжения г. Мариинск.
В настоящее время ООО «А-Энерго» эксплуатирует котельную в г. Мариинск и прилегающие магистральные тепловые сети, а также центральные тепловые пункты (ЦТП) в количестве 11 единиц. 
Котельная ООО «А-Энерго» находится по адресу 652152, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 2а.
Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет 103,58 Гкал/ч:
	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	
	
	
	

	Котельная ООО «А-Энерго» 
	КЕ-25-14-225 №1
	1992
	14,7

	
	КЕ-25-14-225 №2
	1996
	14,7

	
	КЕ-25-14-225 №3
	1993
	14,7

	
	КЕ-25-14-225 №4
	1990
	14,7

	
	КЕ-25-14-225 №5
	2011
	15,5

	
	КЕ-25-14-225 №6
	2010
	14,7

	
	КЕ-25-14-225 №7
	2010
	14,7



Котельная ООО «А-Энерго» предназначена для обеспечения теплоснабжения и технологических нужд подключенных потребителей.
Теплоноситель подается через магистральную тепловую сеть протяженностью 13,061 км в двухтрубном исчислении и температурным графиком работы тепловой сети 150/70 оС. Теплоноситель в виде горячей воды подогревается в бойлерной (в качестве подогревающей среды служит пар от котлоагрегата) находящейся на территории котельной и при помощи сетевых насосов теплоноситель по средствам магистральных тепловых сетей поступает на ЦТП, в которых установлено теплообменное оборудование (пластинчатые теплообменники). Далее теплоноситель по второму контуру, при помощи сетевых насосов, подается потребителю с температурным графиком 85/75 оС.
Магистральные тепловые сети с температурным графиком 150/70 оС, работают по закрытой схеме теплоснабжения, и подпитка осуществляется в бойлерной на территории котельной.
Тепловые сети второго контура с температурным графиком 85/75оС, работают по открытой схеме теплоснабжения, и подпитка осуществляется в помещении ЦТП (№ 1,3,4,5,6,8,9,10,12). От ЦТП 2,7 по закрытой схеме.
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);
- пояснительная записка;
- температурный график работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.







Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	67372,55
	67178,13
	69419,24
	71015,98

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	174,51
	178,89
	179,31
	180,17

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	3250,35
	3055,78
	3086,38
	2839,75

	%                
	4,82
	4,55
	4,45
	4,00

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	64122,20
	64122,35
	66332,86
	68176,23

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	183,36
	187,41
	187,65
	187,68

	по видам топлива

	Бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	67372,55
	67178,13
	69419,24
	71015,98

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	174,51
	178,89
	179,31
	180,17

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	3250,35
	3055,78
	3086,38
	2839,75

	%                
	4,82
	4,55
	4,45
	4,00

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	64122,20
	64122,35
	66332,86
	68176,23

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	183,36
	187,41
	187,65
	187,68



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 г.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	организация

	
Норматив на отпущенную энергию


	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «А-Энерго» (г. Кемерово)
	 
	187,7


Приложение № 20 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ЖКХ Тамбар», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «ЖКХ Тамбар»  (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных. 
В настоящее время ООО «ЖКХ Тамбар» осуществляет деятельность по содержанию и обслуживанию муниципальных котельных и сетей теплоснабжения в с. Тамбар, с. Большепичугино, с. Серебряково, с. Большой Барандат. 
Котельная № 15 расположена в с. Тамбар Тисульского района, предназначена для обеспечения теплоэнергией объектов социальной сферы, а также жилого сектора. В котельной установлено три водогрейных котла, два котла марки КВр-1,16, мощностью 1,16 МВт (1 Гкал/ч) и один КВр-1 мощностью 1 МВт (0,86 Гкал/ч). Общая мощность котельной 2,86 Гкал/ч. 
Котельная № 16 д. Большепичугино предназначена для отопления учреждений социальной сферы. В котельной установлено 1 водогрейный котел марки КВр-0,116, мощностью 0,116 МВт.
Котельная базы основного производства расположена в с. Тамбар Тисульского района на расстоянии 0,5 км от жилых домов и предназначена для отопления производственного здания предприятия. В котельной установлен 1 водогрейный котел марки КВр-0,116, мощностью 0,116 МВт (0,1 Гкал/ч). 
Котельная № 28 расположена в с. Большой Барандат Тисульского района на расстоянии 30 км от села Тамбар, предназначена для отопления учреждений социальной сферы. В котельной установлены 2 водогрейных котла марки КВр-0,6 и КВр-0,93 суммарной мощностью 1,53 МВт (1,32 Гкал/ч).
Котельная № 38 расположена в с. Серебряково Тисульского района на расстоянии 30 км от с. Тамбар, предназначена для отопления учреждений социальной сферы. В котельной установлено 2 водогрейных котла марки КВр-0,9 и КВр-0,81 суммарной мощностью 1,74 МВт (1,5 Гкал/ч).
Все котельные находится в собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом Тисульского муниципального района.
На всех котельных в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь марки 2БР, покупаемый согласно договора с ООО «КСК» угольный разрез Кайчатский, находящийся на территории Тисульского района. Топливо вывозится с разреза на объекты теплоснабжения ООО «ЖКХ Тамбар» собственным транспортом и при необходимости привлеченным, согласно заключенным договорам. 
Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Система горячего водоснабжения - закрытая.
Низшая теплота сгорания топлива составляет 3600 ккал/кг.

Таблица 1. 

Вместимость угольных складов на котельных ООО «ЖКХ Тамбар»

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип склада
	Площадь
	вместимость складов, т

	
	
	
	
	имеющаяся
	необходимая 

	с. Большой Барандат
	котельная №28
	открытый
	100
	60
	163

	д. Серебряково
	котельная №38
	открытый
	100
	60
	71

	с. Тамбар 
	котельная №15
	закрытый
	96
	100
	320

	д. Большепичугино
	котельная №16
	закрытый
	36
	15
	22

	с. Тамбар
	котельная базы основного производства
	открытый
	40
	20
	35

	Всего
	372
	255
	610



На предприятии имеются угольные склады для приема угля (площадки) на прием 610 тонн угля. Остальное топливо хранится на складах поставщика угля.

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельных);
- пояснительная записка;
- температурные графики работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по котельных на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 2. 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	4563,57
	4396,1942
	4054,82
	4064,13

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	251,31
	250,14
	251,92
	251,60

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	218,7
	218,73893
	216,0
	225,43

	%                
	4,71
	4,9161385
	5,33
	5,55

	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	4344,83
	4177,4553
	3838,78
	3838,70

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал
	263,94
	263,23
	266,09
	266,38



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «ЖКХ Тамбар»
	-
	266,4


Приложение № 21 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск).
В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год, РЭК по собственной инициативе открыла дело об утверждении указанных нормативов. 
В котельной установлено два котла КВр-1,0 суммарной мощностью 2 Гкал/час.
Годовой отпуск тепловой энергии на 2021 год составляет 1894,0 Гкал. 
Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	2213,59
	1894,0
	1894,0
	1894,0

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	220,38
	238,0
	238,0
	238,0

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	80,6
	0,0
	0,0
	0,0

	%                
	3,49
	0,0
	0,0
	0,0

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	2133,02
	1894,0
	1894,0
	1894,0

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	228,36
	238,0
	238,0
	238,0

	по видам топлива

	        Бурый уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	-
	1894,0
	1894,0
	1894,0

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	-
	238,0
	238,0
	238,0

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	-
	0,0
	0,0
	0,0

	%                
	-
	0,0
	0,0
	0,0

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	-
	1894,0
	1894,0
	1894,0

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	-
	238,0
	238,0
	238,0

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	2213,59
	-
	-
	-

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	220,38
	-
	-
	-

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	80,6
	-
	-
	-

	%                
	3,49
	-
	-
	-

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	2133,02
	-
	-
	-

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	228,36
	-
	-
	-



На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных на 2021 год

	организация

	
Норматив на отпущенную энергию


	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Комплекс Услуги» 
(г. Мариинск)
	 
	238,0







Приложение № 22 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «КОТК» (г. Киселевск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных ООО «КОТК» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «КОТК» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.
ООО «КОТК» обслуживает 16 котельных (в т.ч. 1 паровую) установленной мощностью 97,813 Гкал/ч и 1 ЦТП. Производство и реализация тепловой энергии и горячего водоснабжения является основным видом деятельности предприятия.
Таблица 1. 
Технические характеристики оборудования отопительных котельных ООО «КОТК»  (г. Киселевск)

	№ котла
	Марка котлов
	Мощность котла Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Участок № 1
	Котельная № 11

	1
	НР-18
	0,85
	2006

	2
	НР-18
	0,8
	2005

	Итого:
	 
	1,65
	 

	 
	Котельная №15а

	1
	THH-Uve 8000
	6,9
	2011

	2
	THH-Uve 8000
	6,9
	2011

	3
	THH-Uve 8000
	6,9
	2011

	Итого:
	 
	20,7
	 

	Участок № 2
	Котельная № 9

	1
	НР-18 г/в
	1
	2006

	2
	НР-18 г/в
	1
	2004

	3
	НР-18 г/в
	1
	2004

	4
	НР-18
	1
	2005

	5
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	6
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	7
	НР-18 
	1,6
	2001

	8
	НР-18 
	1,6
	2000

	9
	НР-18 
	1,6
	2000

	Итого:
	 
	11,3
	 

	 
	Котельная № 10

	1
	НР-18
	0,8
	2006

	2
	НР-18 
	0,8
	2005

	3
	НР-18 г/в
	0,8
	2007

	4
	КВр-0,23
	0,2
	2014

	Итого:
	 
	2,6
	 

	 
	Котельная № 16

	1
	НР-18
	0,58
	2004

	2
	КВр-0,39
	0,34
	2013

	Итого:
	 
	0,92
	 

	 
	Котельная № 42

	1
	НР-18
	0,8
	2006

	2
	НР-18
	0,8
	2006

	3
	НР-18 
	0,8
	2004

	Итого:
	 
	2,4
	 

	Участок № 3
	Котельная № 2

	1
	НР-18
	0,876
	2004

	2
	НР-18
	0,876
	2004

	3
	НР-18 
	0,876
	2005

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2005

	6
	НР-18
	0,876
	2007

	7
	НР-18 г/в
	0,876
	2007

	8
	НР-18 г/в
	0,876
	2006

	Итого:
	 
	7,008
	 

	 
	Котельная № 5

	1
	КВр-1,16
	1
	2011

	2
	КВр-1,16
	1
	2011

	3
	КВр-0,5
	0,431
	2011

	Итого:
	 
	2,431
	 

	 
	Котельная № 8

	1
	ДКВР 4/13
	2,2
	1982

	2
	КЕ 4/13
	2,2
	1994

	3
	ДКВ 4/13
	2,2
	1956

	Итого:
	 
	6,6
	 

	 
	Котельная № 30

	1
	НР-18
	1,2
	2007

	2
	НР-18
	1,2
	2006

	3
	НР-18 
	0,876
	2004

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2007

	6
	НР-18
	1,2
	2006

	7
	НР-18 
	0,876
	2007

	Итого:
	 
	7,104
	 

	Участок № 4
	Котельная № 36

	1
	НР-18
	1
	2007

	2
	НР-18
	1
	2007

	3
	НР-18 
	1
	2006

	4
	НР-18 
	1
	2009

	Итого:
	 
	4
	 

	 
	Котельная № 37

	1
	КВр-1,45
	1,25
	2014

	2
	КВр-1,45
	1,25
	2014

	3
	КВр-1,45
	1,25
	2012

	4
	КВр-1,45
	1,25
	2012

	5
	КВс-1,45
	1,25
	2011

	6
	КВс-1,45
	1,25
	2013

	7
	КВс-1,45
	1,25
	2013

	8
	НР-18 
	1
	2009

	9
	НР-18
	1
	2005

	10
	НР-18
	1
	2007

	11
	НР-18
	1
	2007

	Итого:
	 
	12,75
	 

	Участок № 5
	Котельная № 46а

	1
	КWZ-2000
	1,72
	2007

	2
	КWZ-2000
	1,72
	2007

	3
	КWZ-2000
	1,72
	2007

	4
	КWZ-2000
	1,72
	2007

	5
	КWZ-2000
	1,72
	2007

	Итого:
	 
	8,6
	 

	 
	Котельная № 1

	1
	НР-18
	1,11
	2005

	2
	НР-18
	1,11
	2004

	3
	НР-18
	1,11
	2008

	Итого:
	 
	3,33
	 

	 
	Котельная № 38

	1
	НР-18
	0,8
	2005

	2
	НР-18
	0,8
	2005

	3
	НР-18
	0,8
	2006

	4
	НР-18
	0,9
	2010

	5
	НР-18
	0,8
	2007

	Итого:
	 
	4,1
	 

	                 
	Котельная №49

	1
	КВр-0,93
	0,8
	2010

	2
	КВр 0,93
	0,8
	2010

	Итого
	 
	1,6
	 

	ВСЕГО:
	74
	97,093
	 



[bookmark: _Hlk21017263]Топливом является каменный уголь марок ССр производства разрезов Киселёвский, Краснобродский. Поставщиками угля являются ООО «МелТЭК» (договор № 11-01/19 от 11.01.2019) и ОАО УК «КРУ» (договор № 4/2-19 от 24.12.2018). Доставка осуществляется наёмным автотранспортом ИП Анохин И.В. (договор № 223-09/2018 от 06.09.2018).
Электроснабжение осуществляет ПАО «Кузбассэнергосбыт» (договоры № 3042 от 01.11.2015, № 661244 от 01.11.2015).
Система теплоснабжения закрытая, отопительный период 242 дня, температурный график работы тепловых сетей 95/70ºС. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 105 дней.
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);
- пояснительная записка;
- температурный график работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- паспорт котельной (в качестве подтверждения площади котельной);
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 2. 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	150013,3
	148065,5
	147191,30
	147491,71

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	206,85
	206,96
	203,92
	204,49

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	5649,38
	5658,53
	4784,40
	4641,22

	%                
	3,77
	3,82
	3,25
	3,15

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	144363,9
	142406,9
	142406,90
	142850,49

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	214,94
	215,18
	210,77
	211,13

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	150013,3
	148065,5
	147191,30
	147491,71

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	206,85
	206,96
	203,92
	204,49

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	5649,38
	5658,53
	4784,40
	4641,22

	%                
	3,77
	3,82
	3,25
	3,15

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	144363,9
	142406,9
	142406,90
	142850,49

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	214,94
	215,18
	210,77
	211,13




На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.


Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год


	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «КОТК» (г. Киселевск)
	
	211,1








Приложение № 23 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «МариинскЭнергоСервис».
В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год, РЭК по собственной инициативе открыла дело об утверждении указанных нормативов. 

В эксплуатации у предприятия 1 котельная:
	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип котла
	номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч

	г. Мариинск
	Котельная ул. Пролетарская, 7
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,93

	
	
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,93



В соответствии с постановлением Администрации Мариинского городского поселения от 04.06.2020 № 363-П «Об актуализации на 2021 год схемы теплоснабжения Мариинского городского поселения на период 2014-2019 годы с перспективой до 2030 г.» (https://gorod-mariinsk.ru/gkh_goroda/shema_teposnabgheniya/) годовой отпуск тепловой энергии ООО «МариинскЭнергоСервис» в сеть на 2021 год составляет 2079,7 Гкал.
Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.







Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	план

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	2174,39
	2336,63
	2079,7
	2079,7

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	220,04
	220,13
	213,2
	213,2

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	47,40
	49,61
	0,00
	0,00

	%                
	2,18
	2,12
	0,00
	0,00

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	2126,99
	2287,02
	2079,7
	2079,7

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	224,94
	224,91
	213,2
	213,2



На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск)
	 
	213,2





Приложение № 24 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от источника тепловой энергии. 
В котельной установлено 5 котлов суммарной мощностью 25,4 Гкал/час:

	Тип  котла
	Теплопроизводительность,
	Вид топлива

	
	Гкал/ч
	т/ч
	

	Паровой
	КЕ
	5,6
	10
	Каменный уголь

	Паровой
	КЕ
	5,6
	10
	Каменный уголь

	Паровой
	КЕ
	5,6
	10
	Каменный уголь

	Паровой
	ДКВР-13
	5,6
	10
	Каменный уголь

	Паровой
	ШБА-7
	3
	7
	Каменный уголь



Годовой отпуск тепловой энергии на 2021 год составляет 4247,81 Гкал. 
Региональная энергетическая комиссия Кузбасса в результате рассмотрения представленных расчетов и обосновывающих материалов направила в адрес Предприятия письмо с замечаниями от 22.06.2020 № М-5-5/1955-02. Согласно указанному письму расчет и перечень представляемых материалов на утверждение НУР, не соответствует Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденному Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323, а также Административному регламенту исполнения региональной энергетической комиссией Кемеровской области государственной функции по утверждению нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, утвержденного постановлением РЭК от 25.05.2017 №73.
В связи с тем, что Предприятием не представлены скорректированные расчеты НУР на 2021 год, экспертами РЭК Кузбасса выполнен альтернативный расчет.
Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	4247,81
	4247,81
	4247,81

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	*
	171,3
	171,3
	171,3

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	0,0
	0,0
	0,0

	%                
	*
	0,0
	0,0
	0,0

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	4247,81
	4247,81
	4247,81

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	171,3
	171,3
	171,3

	по видам топлива

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	-
	4247,81
	4247,81
	4247,81

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	-
	171,3
	171,3
	171,3

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	-
	0,0
	0,0
	0,0

	%                
	-
	0,0
	0,0
	0,0

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	-
	4247,81
	4247,81
	4247,81

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	-
	171,3
	171,3
	171,3



На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной на 2021 год

	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск)
	 
	171,3





Приложение № 25 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение 
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) на 2021 год


В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной Предприятия».
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- договор аренды имущества;
- пояснительную записку по котельной;
- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;
- материалы, обосновывающие значения нормативов;
- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
[bookmark: _Hlk44600975]В котельной установлено три водогрейных котла: 1 котел ДКВр 10/13 (№2) и 2 котла КВ-Р-11,63-95 (КВ-ТС-10-95) (№1,3). Таким образом, установленная тепловая мощность котельной по состоянию на начало 2021 года составит 33,5 Гкал/ч.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	51,696
	53,397
	53,397
	75,918

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	50,769
	52,464
	52,464
	74,718

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	174,11
	173,78
	173,78
	171,14

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	0,927/1,79
	0,934/1,75
	0,934/1,75
	1,200/1,58

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	177,29
	176,87
	176,87
	173,89

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	51,696
	53,397
	53,397
	75,918

	Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
	50,769
	52,464
	52,464
	74,718

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	174,11
	173,78
	173,78
	171,14

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/%
	0,927/1,79
	0,934/1,75
	0,934/1,75
	1,200/1,58

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	177,29
	176,87
	176,87
	173,89


ООО ХК «СДС-Энерго». Снижение норматива удельного расхода условного топлива в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 1,68% обусловлено заменой котлоагратов №1 и №3.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию,
кг у.т./Гкал

	ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – 
г. Междуреченск)
	173,9







Приложение № 26 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «Сибирский Колос» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «Сибирский Колос» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Сибирский Колос».
Выработка тепловой энергии осуществляется от одной котельной – паро-силовой цех. В ПЦС установлено 2 котла ДКВР – 6,5-13 и 2 котла КЕ-6,5-14С, общая мощность составляет 17,342 Гкал/час. 

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип котла
	номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч

	г. Анжеро-Судженск
	Котельная ООО «Сибирский колос»
	паровой
	ДКВР -6,5-13
	4,34

	
	
	паровой
	ДКВР -6,5-13
	4,34

	
	
	паровой
	КЕ-6,5-14С
	4,34

	
	
	паровой
	КЕ-6,5-14С
	4,34



Вырабатываемое тепло большей частью используется на технологические нужды производства сельхоз продукции.
Пар от котлов через паровой коллектор поступает:
- на технологические нужды – на мельницу и комбикормовый завод;
- на подогрев сетевой воды в пластинчатом теплообменнике для отопления. Пар выходит с давлением пар 0,4-0,45 МПа, при температуре 145 0С. Норматив потерь тепловой энергии и теплоносителя учитывается только при отпуске пара на производственные нужды.
Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Теплотрассы, осуществляющие передачу тепловой энергии на потребительский рынок работают по температурному графику 95/70 оС только в отопительный период – 5808 часов. Тепловая энергия отпускается на потребительский рынок и на производственные нужды предприятия.
Тепловые сети проложены надземным способом. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 4214 м, паропроводов 1126 м. Основная часть трубопроводов проложена в период с 1973 по 1994 годы. Необходимо отметить, что часть тепловых сетей предприятия была передана на обслуживание ООО «НСК».
В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год, РЭК по собственной инициативе открыла дело об утверждении указанных нормативов. 
В соответствии с постановлением Администрация Анжеро-Судженского городского поселения от 08.08.2019 г. №969 «Об утверждении схемы теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа до 2030 года (актуализация на 2021 год) и определении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения на территории Анжеро-Судженского городского округа» (https://www.anzhero.ru/pages/files/gkh/u-sh-ts-2020.docx) годовой отпуск тепловой энергии ООО «Сибирский Колос» в сеть на 2021 год составляет 12 298 Гкал.
Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	20526,1
	21859,7
	12298,00
	12298,00

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	170,39
	169,11
	169,49
	169,49

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	770,47
	980,35
	0,00
	0,00

	%               
	3,75
	4,48
	0,00
	0,00

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	19755,6
	20879,4
	12298,00
	12298,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	177,04
	177,06
	169,49
	169,49

	по видам топлива

	        газ

	Производство тепловой энергии, тыс. Гкал
	
	
	
	

	Отпуск  тепловой энергии, тыс.Гкал
	
	
	
	

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/%
	
	
	
	

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	

	     каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	20526,1
	21859,7
	12298,00
	12298,00

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	170,39
	169,11
	169,49
	169,49

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	770,47
	980,35
	0,00
	0,00

	%               
	3,75
	4,48
	0,00
	0,00

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	19755,6
	20879,4
	12298,00
	12298,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	177,04
	177,06
	169,49
	169,49



На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Сибирский Колос» 
(г. Анжеро-Судженск)
	 
	169,5






Приложение № 27 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия. 
[bookmark: _Toc433116866][bookmark: _Toc460438645][bookmark: _Toc461393366]Краткая техническая характеристика ЭСО
Система централизованного теплоснабжения ООО СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный округ Кемеровской области) состоит из следующих источников тепловой энергии:
	пос. Чистогорский
	Котельная ООО СПК «Чистогорский»
	Паровой
	КЕ-25-14С

	
	
	Паровой
	КЕ-25-14С

	
	
	Водогр.
	КВ-ТС-20-150П

	
	
	Водогр.
	КВ-ТС-20-150П

	
	
	Водогр.
	КЕВ-25-14с ((КЕ-25-14С) (переведен в водогрейный режим)



Оборудование, находится в ведении ООО СПК «Чистогорский» на правах собственности. 
Котельная обеспечивает выработку тепла на отопление и горячее водоснабжение поселка Чистогорск (МКП «КТВС НМР» и комплекса, а также цехов ОАО «Славино», ЗАО «Кузбасская Птицефабрика», ОАО «Домостроитель», ООО «Сибстроймонтаж», ООО «Статус»).
Установленная мощность котельной - 84 Гкал/час, присоединенная нагрузка -37 Гкал/час. 
Температурный график работы 95/70 ⁰ С. Регулирование температуры качественное, в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Система теплоснабжения: открытая в поселке и закрытая на комплексе. Прокладка трубопроводов надземная. 
Тепловые сети до границы раздела в поселке принадлежат предприятию ООО СПК «Чистогорский». Трубопроводы тепловых сетей изолированы матами минераловатными прошивными. Покрывной слой рубероид, сталь оцинкованная.
Топливом является каменный уголь марки ДР. Резервного топлива нет. Угольный склад открытый с железнодорожной эстакадой.  Доставка угля осуществляется авто и железнодорожным транспортом. 
Загрузка угля происходит в расходный железобетонный бункер, затем питателем загружается на ленточный конвейер 1 подъема, на ленточный конвейер 2 подъема, конвейер 3 подъема и в расходные бункера котлов. 
Золоудаление мокрое – скребковым конвейером 2СР-70, зола из-под батарейных циклонов удаляется пневматическим способом в золоосадительную станцию, откуда вывозиться автотранспортом.
Вода в котельную подается из артезианских скважин с водозабора ОАО «Славино». Схема обработки воды 1 ступенчатое Na-катионирование. После 1-ой ступени вода подается в сетевой деаэратор затем в баки- аккумуляторы и на подпитку теплосети. Часть воды после фильтров подается на мембранную установку обессоливания воды «обратный осмос», после которой поступает в бак V=14.5 м³, откуда насосами К-65-50-160 перекачивается в питательный деаэратор. Из питательного деаэратора насосами ЦНС-60-200 подается в экономайзеры, затем в паровые котлы. Из питательного деаэратора часть воды поступает в бак запаса подпитки водогрейных котлов объемом 36м³. Вода подпиточными насосами подается для подпитки водогрейных котлов КВ—ТС-20 и КЕВ -25-14-150 С (1-ый контур). В котельной установлено 7 пластинчатых подогревателей с поверхностью нагрева 675 м² (4*91,5 м²+3*103 м²). Вода из водогрейных котлов с температурой 100-130 градусов подается в разборные пластинчатые подогреватели в качестве греющей воды (1-ый контур). На выходе каждого подогревателя установлены сетчатые магнитные фильтры. Вода из теплосети подается сетевыми насосами ЦН-400-105 в пластинчатые подогреватели, до и после которых стоят магнитные фильтры, нагревается и поступает в теплосеть потребителям (2-ой контур).
В котельной установлены 6 пароводяных подогревателей поверхностью нагрева 56м² каждый и 7 водяных подогревателей.
Установлены электромагнитные приборы учета марки СПТ - 961, которые учитывают тепло в зимнем и летнем режимах.
Режимно- наладочные испытания не проводились.
Пар подается на производственные нужды предприятия с температурой 158,08 0С и постоянным давлением 6 атм. В выработке пара участвует только два котла.
Суммарная вместимость открытого склада предприятия составляет 12 960 тон угля.
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- пояснительная записка;
- температурный график работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет нормативов удельных расходов топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- фактически сложившийся расход натурального топлива за 2018-2021 гг;
- копии паспортов котлов;
- расчет удельного расхода топлива.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	169554,89
	171604,56
	182353,98
	181478,28

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	174,16
	174,15
	174,16
	174,60

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	3896,97
	4178,48
	4239,17
	4042,07

	%                
	2,30
	2,43
	2,32
	2,23

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	165657,92
	167426,08
	178114,81
	177436,21

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	178,26
	178,50
	178,31
	178,58

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	169554,89
	171604,56
	182353,98
	181478,28

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	174,16
	174,15
	174,16
	174,60

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	3896,97
	4178,48
	4239,17
	4042,07

	%                
	2,30
	2,43
	2,32
	2,23

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	165657,92
	167426,08
	178114,81
	177436,21

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	178,26
	178,50
	178,31
	178,58



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на  отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	организация

	
Норматив на отпущенную энергию


	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)
	
-
	178,6







Приложение № 28 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга) на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТайгаЭнергоСервис».
В связи с тем, что предприятие не обращалось с заявлением об утверждении норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год, РЭК по собственной инициативе открыла дело об утверждении указанных нормативов. 
В эксплуатации у предприятия 7 котельных:

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип котла
	номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч

	г. Тайга
	Котельная №2, пр. Пролетарский, 9 «А»
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,8

	
	
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,8

	
	
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,8

	
	Котельная № 3, ул. Почтовая, 70 «А»
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,8

	
	
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,8

	
	
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,8

	
	Котельная № 4, ул. Чернышевского, 3
	Водогр.
	КВс-1,16
	1

	
	
	Водогр.
	КВс-1,16
	1

	
	Котельная № 7, пос. Таежный, ул. Школьная, 9 «А»
	Водогр.
	КВс-1,16
	1

	
	
	Водогр.
	КВс-1,16
	1

	
	
	Водогр.
	КВс-1,16
	1

	
	Котельная № 8, ул. Восточная, 82/1
	Водогр.
	КВс-1,16
	1

	
	
	Водогр.
	КВс-1,16
	1

	
	Котельная № 9, ул. Советская, 250
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,8

	
	
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,8

	
	Котельная «Лесхоз», пр. Пролетарский, 87
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,8



В соответствии со схемой теплоснабжения схемой теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 г. актуализация на 2021 г. (http://adm-tayga.ru/images/GOROD/GKH/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_2021.docx) годовой отпуск тепловой энергии ООО «ТайгаЭнергоСервис» в сеть на 2021 год составляет 16975 Гкал:


	Год
	Годовая выработка тепловой энергии, Гкал
	Расход тепловой
энергии на
собственные нуждыкотельной, Гкал
	Годовой отпуск
тепловой энергии,
Гкал
	Потери тепловой
энергии в сетях,
Гкал
	Годовая реализация тепловой энергии, Гкал

	Котельная №2

	2021
	3195
	48
	3147
	588
	2559

	Котельная №3

	2021
	2711
	46
	2665
	736
	1929

	Котельная №4

	2021
	2774
	40
	2734
	768
	1966

	Котельная №7

	2021
	3879
	86
	3793
	1252
	2541

	Котельная №8

	2021
	2072
	33
	2039
	531
	1508

	Котельная №9

	2021
	2389
	47
	2342
	403
	1939

	Котельная Лесхоз

	2021
	283
	28
	255
	139
	116

	Итого
	17303
	328
	16975
	4417
	12558



Расчет норматива выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	план

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	17551,49
	14988,13
	21392,00
	16975,00

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	219,92
	219,15
	213,2
	213,2

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	421,74
	411,48
	0,00
	0,00

	%                
	2,40
	2,75
	0,00
	0,00

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	17129,75
	14576,65
	21392,00
	16975,00

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	225,34
	225,34
	213,2
	213,2



На основании выполненных расчетов, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

	организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга)
	 
	213,2





Приложение № 29 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение 
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «ТВК» г. Белово для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной 
ООО «ТВК» г. Белово на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «ТВК» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной Предприятия.
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- договор аренды имущества;
- пояснительную записку по котельной;
- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;
- материалы, обосновывающие значения нормативов;
- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».
Основным видом деятельности Предприятия является выработка теплоэнергии и ее реализация предприятиям, учреждениям, организациям и населению. Учредителями являются ООО «Шахта Листвяжная», АО Холдинговая компания «СДС-Уголь».
Имущественный комплекс находится в аренде. В хозяйственном ведении предприятия находится производственно-отопительная котельная с общей установленной мощностью 90 Гкал/час и присоединенной тепловой нагрузкой потребителей 77,56 Гкал/час.
На котельной установлены водогрейные котлоагрегаты типа КВТС 20-150 (2 шт.) и КВ-РФ 29-150 (2 шт.).
Плановый объем реализации тепловой энергии на 2021 год составит 133620 Гкал Основным топливом является уголь марки Д. Доставка угля производится от поставщика ООО «Шахта Листвяжная» до котельной автотранспортом.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
	Динамика основных технико-экономических показателей

	 по ООО "ТВК" (г. Белово)

	всего по предприятию

	

	показатели
	Значения показателей

	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	отчет
	план
	отчет
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	136779,16
	170015
	139534,11
	16940
	143212,90
	153146,63

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	180,03
	180,3
	179,88
	177,6
	176,24
	178,74

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	2770,16
	10834
	2794,12
	9317
	2851,91
	2840,64

	%                
	2,03
	6,37
	2,00
	5,51
	1,99
	1,85

	Отпуск в тепловую сеть, Гкал
	134009,00
	159181
	136739,99
	159623
	140360,99
	150305,99

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	183,75
	192,6
	183,56
	187,9
	179,82
	182,12




На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 № 70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию,
кг у.т./Гкал

	ООО «ТВК»
ИНН 4202026697
 (г. Белово)
	182,1


Приложение № 30 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной. 
ООО «Теплоснабжение» обслуживает по договору аренды имущества №24 от 01.04.2010г. одну отопительную котельную 34 квартала расположенную на территории промплощадки ООО «Теплоснабжение» по адресу: г. Белово, ул. Московская, 1. Котельная пущена в эксплуатацию в ноябре 1974 года и предназначена для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением центральной части города Белово (34 квартал и близко расположенные к ней квартала города).
На котельной установлены 3 паровых котла типа ДКВР-20/13 общей производительностью — 33,6 Гкал/ч., присоединенная тепловая нагрузка потребителей – 22,59 Гкал/ч.
В качестве основного и резервного топлива используется твердое топливо - кузнецкий уголь марки ДР, класс 0-300мм, сорт рядовой, поставщик угля - УК «Кузбассразрезуголь Моховский угольный разрез». 
Поставка топлива осуществляется ж/д транспортом в закрытый склад угля, вместимостью 5000 тонн, где с помощью гравитационной выгрузки выгружается, очистка полувагонов выполняется персоналом котельной вручную. В закрытом складе с помощью грейферного мостового крана уголь загружается в приемный бункер топливоподачи от куда качающимся питателем подается по ленточному конвейеру №1 через дробилку СМД-109а на ленточный конвейер №2 и с него в угольные бункера котлоагрегатов №1, №2, №3.
Количество отапливаемых жилых домов - 62 шт., образовательных учреждений — 6 шт., детских садов — 3 шт., административных зданий — 3 шт., прочих отдельно расположенных объектов — 45 шт. Количество потребителей тепловой энергии и теплоносителя — 6519 человек, отапливаемая площадь — более 250 тыс. м3.
Температурный график теплоносителя 110/70 о С.
Система теплоснабжения 2-х трубная с открытым водоразбором на горячее водоснабжение.
Котельная работает круглогодично, остановка котельной на проведение ремонтных работ, планируется на 14 календарных дней с 27.07 по 09.08.
Продолжительность отопительного периода 242 суток с 15 сентября по 15 мая включительно.
Учет отпуска тепловой энергии на котельной отсутствует.
Режимно-наладочные испытания котлоагрегатов выполняются в соответствии с п.5.3.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» один раз в пять лет. Последние режимно-наладочные испытания котлоагрегатов проводились в апреле 2018года. Режимные карты для котлов №1, №2, №3 утверждены главным инженером ООО «Теплоснабжение» 23.05.2018года.
Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;
- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);
- пояснительная записка;
- температурные графики работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС зданий социального назначения;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	Значения показателей

	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	84318,70
	72852,57
	73645,88
	73645,88

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	176,66
	182,41
	181,67
	181,77

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	2202,40
	2090,87
	2515,49
	2515,49

	%                
	2,61
	2,87
	3,42
	3,42

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	82116,30
	70761,70
	71130,39
	71130,39

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	181,40
	187,80
	188,09
	188,20



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на  отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Теплоснабжение» г. Белово
Топливо - каменный уголь
	-
	188,2





Приложение № 31 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41. 
Котельные №№17,18,25,29,31,35,41 ООО «ТК Актив» производят отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкульбыта и прочих потребителей. 
Котельные №№17,18,25,29,31,35,41 работают на твердом топливе, каменном угле марки ССр, влажность - 11,3%, зольность - 7,2%, низшая теплота сгорания 6000 Ккал/кг. 
Топливо от поставщиков автотранспортом доставляется на открытые склады котельных. Установленная тепловая мощность котельных составляет 33,51 Гкал/час. Потребляемая мощность – 28,44 Гкал/час: в т.ч. по отоплению - 20,9 Гкал/час, по горячему водоснабжению - 7,54 Гкал/час. В котельных эксплуатируется 38 водогрейных котлов: в том числе НР-18 - 31 шт, Ланкашир - 4шт, Сибирь 7М - 3шт. Плановый останов системы теплоснабжения на проведение планово- предупредительных ремонтных работ, испытаний и прочее составляет 15 дней. Система теплоснабжения: котельные № 17, 18, 29, 31, 35 - 2-х трубная с открытым водоразборном ГВС, котельные № 25, 41 - четырехтрубные с централизованным ГВС. В летнее время подачу ГВС осуществляют котельные № 31, 25, 41. Котельные агрегаты включаются в работу в зависимости от температуры наружного воздуха, а также согласно располагаемой фактической мощности установленных котлов, которая ниже теплопроизводительности по данным заводов - изготовителей, так как многие котлы имеют большой физический износ из - за более длительного срока эксплуатации, поэтому чтобы произвести необходимое количество тепловой энергии для обеспечения присоединенной мощности в работу включаются дополнительно котельные агрегаты. Водоснабжение котельных осуществляется из городского водопровода. Температура холодной городской воды в зимний период 5 оС, в летний период 15 оС.
 
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации права;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- пояснительная записка;
- температурные графики работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	57937,81
	56913,02
	56668,15
	56913,17

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	221,58
	221,97
	222,21
	222,12

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1159,10
	1155,00
	1153,37
	1395,97

	%                
	2,00
	2,03
	2,04
	2,45

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	56778,70
	55758,01
	55514,78
	55517,20

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	226,11
	226,57
	226,83
	227,71

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	57937,81
	56913,02
	56668,15
	56913,17

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	221,58
	221,97
	222,21
	222,12

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1159,10
	1155,00
	1153,37
	1395,97

	%                
	2,00
	2,03
	2,04
	2,45

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	56778,70
	55758,01
	55514,78
	55517,20

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	226,11
	226,57
	226,83
	227,71


Значение полезного отпуска принято в соответствии со схемой теплоснабжения Киселевского городского округа с перспективой до 2028 года. Актуализация на 2020 год, утвержденной постановление Администрации Киселевского городского округа от 10.06.2019 №76
* Увеличение норматива обусловлено увеличением расхода на собственные нужды котельных, за счет потерь баками-аккумуляторами. Ранее указанные потери не учитывались в расчете НУР

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 г.


Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 г.

	организация

	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41
	 
	227,7




Приложение № 32 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная № 43 для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной № 43 на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) далее – Предприятие, с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной № 43.   
Котельная № 43 ООО «ТК Актив» производят отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкульбыта и прочих потребителей. 
Топливо от поставщиков автотранспортом доставляется на открытые склады котельных. Установленная тепловая мощность котельной   составляет 7,97 Гкал/час.
В котельной эксплуатируется 7 водогрейных котла: в том числе, КВм-1,0 КБ №4, НР-18 - 3 шт, Ланкашир - 3шт. Плановый останов системы теплоснабжения на проведение планово- предупредительных ремонтных работ, испытаний и прочее составляет 15 дней.	В летнее время подачу ГВС. Котельные агрегаты включаются в работу в зависимости от температуры наружного воздуха, а также согласно располагаемой фактической мощности уста - новленных котлов, которая ниже тепло производительности по данным заводов - изготовителей, так как многие котлы имеют большой физический износ из - за более длительного срока эксплуатации, поэтому чтобы произвести необходимое количество тепловой энергии для обеспечения присоединенной мощности в работу включаются дополнительно котельные агрегаты. Водоснабжение котельных осуществляется из городского водопровода. Температура холодной городской воды в зимний период 5 оС, в летний период 15 оС.	Узел учета тепловой энергии на котельных отсутствуют. Режимные карты котлов отсутствуют.
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации права;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- пояснительная записка;
- температурные графики работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	17401,83
	17430,52
	17646,16
	16510,83

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	219,85
	219,64
	220,18
	221,02

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	444,40
	471,04
	471,04
	405,73

	%                
	2,55
	2,70
	2,67
	2,46

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	16957,43
	16959,48
	17175,12
	16105,10

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	225,61
	225,74
	226,22
	226,59

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	17401,83
	17430,52
	17646,16
	16510,83

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	219,85
	219,64
	220,18
	221,02

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	444,40
	471,04
	471,04
	405,73

	%                
	2,55
	2,70
	2,67
	2,46

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	16957,43
	16959,48
	17175,12
	16105,10

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	225,61
	225,74
	226,22
	226,59



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 г.

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной № 43 на 2021 г.

	организация

	
Норматив на отпущенную энергию


	
	Электрическую,
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельная № 43
	 
	226,6





Приложение № 33 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение 
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «УКиТС» г. Гурьевск для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных 
ООО «УКиТС» г. Гурьевск на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «УКиТС» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных Предприятия.
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- договор аренды имущества;
- пояснительную записку по котельной;
- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;
- материалы, обосновывающие значения нормативов;
- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».
Основным видом деятельности Предприятия является оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению граждан, проживающих в жилищном фонде города и юридических лиц.
На балансе предприятия находятся 8 котельных, 3 центральных тепловых пункта (бойлерные), 43,2 км тепловых сетей. Центральная часть города получает тепло от бойлерных №1,2,3; которые оборудованы пластинчатыми теплообменниками. Пар поступает с котельной ОАО «ГМЗ». Основное топливо - уголь марки ДР, Караканского угольного разреза. В котельных установлено 18 котлов:
Котельная №1 Горнорудного района: КВТС-6,5 - 1 шт., КВР- 7,5-2 шт., КВм-4,0КБ - 1шт. (котел КВм-4,0КБ - 1шт. используется только в межотопительный период). Котельная работает по двух контурной системе, 1ыи контур котел-теплообменник-котел, 2ой контур теплообменники - потребитель - теплообменники, назначение - обеспечение отопления и горячего водоснабжения потребителю. Механическая углеподача, включающая дробилку т. СМД-108М, конвейер подачи угля - УСУ-1,25, бункера запаса угля, ПМЗ и шнековые питатели для подачи топлива в котел, шлакозолоудаление непрерывного действия.
Описание технологического процесса котельной "Горнорудной":
Процесс происходит с подготовки топлива (угля). Производится погрузка топлива в приемный бункер и через дробилку осуществляется подготовка фракции необходимого размера 20-25 мм. Далее уголь подается скребковым конвейером в бункера котлов. С угольного бункера котла, уголь шнековым питателем подается в топку котла, где происходит процесс сжигания угля.
Исходная вода из скважин подается в баки-аккумуляторы 2шт. (объемом по 50м3), затем насосами подается для обработки на установку умягчения и далее в бак-накопитель объемом 100м3, для подпитки водой второго контура.
Также с фильтров, вода подается в бак - накопитель для подпитки первого контура, объемом Зм3. С котлов нагретая вода первого контура проходит через теплообменники, нагревает теплоноситель второго контура и поступает в систему горячего водоснабжения и в систему теплоснабжения микрорайона "Горнорудный".
Котельная №2а СО Есенина КВм - 2,0 ТТ - 2шт., назначение - обеспечение отоплением потребителя (выработка и транспортировка теплоносителя по сетям). Механическая углеподача в котел с помощью топок ТШПМ и СКИПового подъемника угля обеспечивающего подачу угля в бункер ТШПМ, но загрузка на СКИП производится вручную.
Котельная №2б ГВС Есенина: КВр - 0,8ТТ - 1шт, КВр - 0,8К - 1шт, котлы с ручной подачей топлива. Режим работы круглогодичный с остановкой 14 суток для проведения ремонта и подготовке к подаче теплоносителя на следующий период. Назначение - обеспечение горячего водоснабжения потребителю.
Котельная №3 пер. Больничный: КВр - 1,25 — 1шт., КВр - 1,28 — 1шт с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.
Котельная №4 школы №10: КВр-0,4-2шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя.
Котельная №5 школы №15: КВр-0,175-2 шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя.
Котельная №7 p-он Мичурина: КВр-0,8- З шт., с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.
Котельная №8 очистные сооружения: КВр-0,35- 1шт. (переустановлен в 2017году с котельной №2б гвс м-на Есенина), с ручной подачей топлива. Назначение-обеспечение отоплением (в зимний период) потребителя.
Расход тепла на собственные нужды отопления принят по данным карт аттестации рабочих мест (протоколы измерения фактического микроклимата, объемы помещений).
Качество угля определяется на основании предоставляемых удостоверений качества от поставщика.
Контроль расхода угля на предприятии, производится следующим образом: уголь доставляют с угольного разреза автомобильным транспортом на центральный склад хранения угля.
Центральный угольный склад огорожен сплошным забором, оснащен
видеонаблюдением и охраной. Погрузка угля с центрального склада предприятия, для доставки с основного склада на остальные котельные, осуществляется собственным автотранспортом, в обязательном присутствии и сопровождении ответственного лица за доставку. В целях контроля количества остатков угля, раз в квартал проводится маркшейдерский обмер.
Котельные оснащены небольшими угольными складами либо в помещениях, либо огороженных забором при здании котельной, где уголь находится под присмотром работников котельных. Все котельные оснащены телефонной связью, работающий персонал обучен и проинструктирован. Составом ИТР и АУП проводится объезд котельных в любое время суток, с целью контроля за соблюдением температурного графика, предотвращения хищения угля и поддержания порядка.
На всех котельных установлены регистраторы параметров теплоносителя ВЗЛЕТ с возможностью просмотра с рабочих мест АУП (объем хранения информации до 30 суток).
Справка о вместимости угля на угольном складе прилагается.
Перечень неотключаемых потребителей тепла с расчетом нагрузок прилагается.
Режимные карты на котлоагрегаты разработаны по котельной №1, и котельной №2а.
Все котельные работают на твердом топливе - уголь марки Др, характеристика
сжигаемого топлива приведена в справке о фактических поставках топлива за 2018-2019 гг. (копия удостоверений качества угля от ООО «Белкоммерц» 2019 г. и АО «Стройсервис» 2020 г.).
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

	Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	 
	Значения показателей

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	 
	план
	отчет
	план
	отчет
	план
	расчет

	Производство тепловой энергии, Гкал
	53462
	54646
	50299
	55159,94
	51291,56
	49550,50

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	188,1
	204,5
	188,74
	189,5
	189,20
	189,49

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	535
	823,48
	1246
	1308,04
	1195,37
	1219,71

	                                        %
	1,0
	1,51
	2,36
	2,37
	2,33
	2,46

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	52927
	53822
	49053
	53851,9
	50096,19
	48330,79

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	190,1
	207,6
	193,38
	194,1
	193,78
	194,33


ООО «УКиТС», г. Гурьевск увеличение норматива на 0,25 % обусловлено переходом котельного оборудования в следующую группу по коэффициенту старения, а также увеличением доли собственных нужд в связи со снижением полезного отпуска тепловой энергии.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 № 70-ОЗ  «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию,
кг у.т./Гкал

	ООО «УКиТС», г. Гурьевск
 ИНН 4204007393

	194,3





Приложение № 34 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия. 
Краткая техническая характеристика  ЭСО
В эксплуатации ООО «Юргинские котельные» находятся 10 котельных малой мощности, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения, отопления учреждений культуры и других общественных зданий. 

Таблица 1. 
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность источников,
Гкал/час
	Присоединенная нагрузка,
Гкал/час

	
	
	

	Котельная №1
	1,35
	0,4892

	Котельная №3
	1,35
	0,3810

	Котельная №4
	0,9
	0,2668

	Котельная №5
	0,9
	0,2817

	Котельная №6
	2,25
	0,3396

	Котельная №7
	3,18
	1,0360

	Котельная №8
	1,8
	0,6924

	Котельная №9
	1,35
	0,5634

	Котельная №11
	1,35
	0,5619

	Котельная №13
	2,76
	0,4550



В качестве основного топлива на котельных используется кузнецкий уголь марки ДР, резервное топливо не предусмотрено. Топливо поставляется по договору с АО «СУЭК-Кузбасс» на площадку для хранения (ИП Ануфриев). По мере необходимости топливо автотранспортом доставляется на угольные склады, находящиеся на территории котельных. 
На 10 котельных установлены водогрейные котлы, оборудованные колосниковыми решетками, с ручным забросом топлива и ручным золоудалением. Стальные водогрейные котлы изготавливаются на механическом участке предприятия ООО «Юргинские котельные». На котельной №13 установлены паровые котлы ДКВР-2,5-13, переоборудованные на водогрейные с ручным забросом топлива, с поворотными колосниковыми решетками и механизированной системой золоудаления. Все котлы не имеют хвостовых поверхностей нагрева, схема нагревания воды одноконтурная. 

Максимальная часовая подключенная нагрузка по каждой котельной определена расчетным путем по укрупненным показателям с применением удельных отопительных характеристик отапливаемых помещений потребителей тепловой энергии. Распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируется на принципе минимальных затрат топлива.
График отпуска тепловой энергии от котельных  - 95/70оС.
Система теплоснабжения – открытая.
На котельных организован коммерческий учет отпуска тепловой энергии. Приборы учета типа  Логика СПТ961.1 (2) установлены на каждом выводе тепловой сети. 
Так как все котлоагрегаты – с ручным забросом топлива режимно-наладочные испытания не могут быть проведены.
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельного предприятия представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- пояснительная записка;
- температурный график работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет нормативов удельных расходов топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчет удельного расхода топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 2. 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	17747,91
	17747,91
	17926,42

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	*
	216,25
	216,25
	216,63

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	596,41
	596,41
	593,12

	%                
	*
	3,36
	3,36
	3,31

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	17151,50
	17151,50
	17333,30

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	223,77
	223,77
	224,04

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	17747,91
	17747,91
	17926,42

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	*
	216,25
	216,25
	216,63

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	596,41
	596,41
	593,12

	%                
	*
	3,36
	3,36
	3,31

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	17151,50
	17151,50
	17333,30

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	223,77
	223,77
	224,04


* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности 

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

	организация

	
Норматив на отпущенную энергию


	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга)
	-
	224,0






Приложение № 35 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» г. Ленинск-Кузнецкий для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной шахты «Полысаевская» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.
Котельная шахты «Полысаевская» на 3 котла КЕ-25/14 была построена и запущена в эксплуатацию в 1986 году в объеме реконструкции шахты, проведенной с целью повышения производственной мощности. В 2002 году была построена и введена в работу котельная-пристройка на один котел КЕ-10/14 для покрытия нагрузок, не предусмотренных основным проектом, а также для работы в летний период. Суммарная мощность котельной составляет 85 т/ч (51,17 Гкал/ч).
Внешним теплоносителем является вода.
Температурный график – 95-70ºС. Для нагрева воздуха в калориферной установке используется вода с параметрами 150-70ºС. 
На балансе предприятия находятся сети, обслуживающие промплощадку шахты, а также сети, подающие энергию в жилой поселок, до границы балансовой принадлежности с ОАО «Энергетическая компания» г. Полысаево.
Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 3 780 м. (в двухтрубном исчислении).
Топливом котельной является каменный уголь марки Гр, добываемый на шахте «Полысаевская».
Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;
- пояснительная записка;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	51765,8
	56040,45
	56735,42
	52994,42

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	192,78
	193,16
	192,44
	192,45

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	1447,55
	1456,25
	1490,42
	1435,25

	%
	2,8
	2,60
	2,63
	2,71

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	50318,2
	54584,20
	55245,01
	51559,18

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	198,32
	198,31
	197,64
	197,80

	 каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	51765,8
	56040,45
	56735,42
	52994,42

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал
	192,78
	193,16
	192,44
	192,45

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	1447,55
	1456,25
	1490,42
	1435,25

	%
	2,8
	2,60
	2,63
	2,71

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	50318,2
	54584,20
	55245,01
	51559,18

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	198,32
	198,31
	197,64
	197,80



На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2021 год

	организация

	норматив на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

	
	Электрическую, 
г у.т./кВтч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка», г. Ленинск-Кузнецкий 
	
	197,6





Приложение № 36 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (филиал по Центральному Военному округу), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных г. Юрга на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (филиал по Центральному Военному округу) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных г. Юрга.
ФГБУ «ЦЖКУ по ЦВО» МО РФ создано приказом МО РФ № 155 от 02.03.2017 г. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство обороны РФ. Основной целью деятельности учреждения является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооружённых сил РФ.
ФГБУ «ЦЖКУ по ЦВО» МО РФ оказывает услуги объектам Минобороны, расположенным на территории г. Юрга, по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и соответственно осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования за счёт выделения субсидий из федерального бюджета, т. е. потребление тепла и воды на собственные нужды Минобороны, при этом оказание услуг сторонним организациям и жилому фонду будет осуществляться по утверждённому тарифу.
На территории г. Юрга теплоснабжение и горячее водоснабжение для сторонних потребителей и населения осуществляется от котельных:
- военный городок № 1 котельная № 1313 г. Юрга;
- военный городок № 5 котельная № 104 г. Юрга;
- военный городок № 5 котельная № 190 г. Юрга;
- военный городок № 5 котельная № 59 г. Юрга.

Таблица 1. 
Характеристика котельной № 1313 г. Юрга
	№
	Марка
	Тип котла
	Год ввода в экспл. или кап. рем.
	Номинальная производительность, Гкал/час

	№1
	КВр-1,16
	водогрейный
	2013
	1

	№2
	КВр-1,16
	водогрейный
	2013
	1

	№3
	КВр-1,16
	водогрейный
	2013
	1

	№4
	КВр-1,16
	водогрейный
	2013
	1

	№5
	КВр-1,16
	водогрейный
	2007
	1

	№6
	КВр-1,16
	водогрейный
	2007
	1

	Итого
	6



Таблица 2. 
Характеристика котельной № 104 г. Юрга
	№
	Марка
	Тип котла
	Год ввода в экспл. или кап. рем.
	Номинальная производительность, Гкал/час

	№1
	КВр-1,23к
	водогрейный
	2005
	1,0578

	№2
	КВр-0,93
	водогрейный
	2005
	0,8

	Итого
	1,86



Таблица 3. 
Характеристика котельной № 190 г. Юрга
	№
	Марка
	Тип котла
	Год ввода в экспл. или кап. рем.
	Номинальная производительность, Гкал/час

	№1
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№2
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№3
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№4
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№5
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№6
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№7
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№8
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	Итого
	16



Таблица 4. 
Характеристика котельной № 59 г. Юрга
	№
	Марка
	Тип котла
	Год ввода в экспл. или кап. рем.
	Номинальная производительность, Гкал/час

	№1
	Братск-6М
	водогрейный
	2002
	1,14

	№2
	Братск-6М
	водогрейный
	2003
	1,14

	№3
	Братск-6М
	водогрейный
	2004
	1,14

	№4
	Братск-6М
	водогрейный
	2006
	1,14

	№5
	Братск-6М
	водогрейный
	2006
	1,14

	№6
	Братск-6М
	водогрейный
	2006
	1,14

	№7
	КВВ-ТШП-3
	водогрейный
	2006
	2,58

	№8
	КВВ-ТШП-3
	водогрейный
	2006
	2,58

	№9
	КВВ-ТШП-3
	водогрейный
	2006
	2,58

	№10
	КВВ-ТШП-3
	водогрейный
	2006
	2,58

	№11
	КВВ-ТШП-3
	водогрейный
	2006
	2,58

	Итого
	19,74


Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);
- пояснительная записка;
- температурные графики работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет нормативов удельных расходов топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;
- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированным в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.
В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.


Таблица 5. 
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом) – каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	*
	53214,11
	56717,28
	53015,69

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	*
	178,51
	177,41
	182,18

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	*
	290,10
	322,49
	322,49

	%                
	*
	0,55
	0,57
	0,61

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	*
	52924,02
	56394,79
	52693,19

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	*
	179,52
	183,42
	183,31


* ранее норматив не утверждался
				

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 .07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2021 год.

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2021 год

	Организация
	Норматив на отпущенную энергию

	
	Электрическую,
г у.т./кВт.ч
	Тепловую,
кг у.т./Гкал

	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (филиал по Центральному Военному округу) по котельным г. Юрга
	-
	183,3








Приложение № 37 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Нормативы удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
 с установленной мощностью производства электрической энергии 
25 МВт и более, на 2021 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид топлива
	Норматив удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал

	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244
	Каменный уголь
	188,2

	2
	ООО «А-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Мариинск, ИНН 4205331498
	Бурый уголь
	187,7

	3
	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский), ИНН 4250005979
	Каменный уголь
	191,1

	4
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (филиал по Центральному Военному округу) по котельным г. Юрга, ИНН 7729314745
	Каменный уголь
	183,3

	5
	ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4238013194
	Каменный уголь
	178,6

	6
	МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253026631
	Газ природный
	156,3

	7
	МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» (г. Кемерово), ИНН 4205242791
	Газ природный
	158,1

	
	
	Каменный уголь
	223,3

	8
	МУП «МТСК» (г. Междуреченск), ИНН 4214039620
	Каменный уголь
	185,9

	9
	АО «КемВод» (г. Кемерово),  
ИНН 4205002327
	Каменный уголь
	223,4

	1
	2
	3
	4

	10
	ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» (г. Киселевск), 
ИНН 4211023156
	Каменный уголь
	211,1

	11
	ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, ИНН 4223117521
	Каменный уголь
	227,7

	12
	ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная № 43, ИНН 4223117521
	Каменный уголь
	226,6

	13
	АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез» (г. Новокузнецк) по узлу теплоснабжения ПСХ-2), ИНН 4205049090
	Каменный уголь
	213,2

	14
	АО «ЕнисейАвтодор» по узлу теплоснабжения пгт. Итатский Тяжинского муниципального округа, ИНН 4213006036
	Бурый уголь
	238,0

	15
	ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), ИНН 4230032075
	Каменный уголь
	224,0

	16
	МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский муниципальный округ), ИНН 4223060667
	Каменный уголь
	208,2

	17
	АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» 
(г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212024138
	Каменный уголь
	197,8

	18
	АО «УК Кузбассразрезуголь» (филиал «Краснобродский угольный разрез») (Вахрушевское поле), ИНН 4205049090
	Каменный уголь
	179,8

	19
	МУП «Тепловик» (Яйский муниципальный округ), ИНН 4246022315
	Каменный уголь
	228,2

	20
	ООО «Комплекс Услуги» (г. Мариинск), ИНН 5406776080
	Бурый уголь
	238,0

	21
	ОАО «РЖД» (Красноярский территориальный участок Красноярской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), ИНН 7708503727
	Бурый уголь
	238,0

	1
	2
	3
	4

	22
	ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), ИНН 4205363154
	Каменный уголь
	213,2

	23
	ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), ИНН 4205363161
	Каменный уголь
	213,2

	24
	ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск, 
ИНН 4250003450
	Каменный уголь
	173,9

	25
	ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН4202026697
	Каменный уголь
	182,1

	26
	ООО «Сибирский Колос» 
(г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019263
	Каменный уголь 
	169,5 

	27
	ООО «Обогатительная фабрика «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск), ИНН 4223036696
	Каменный уголь
	171,3

	28
	ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск),
ИНН 4204007393
	Каменный уголь
	194,3

	29
	ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар), ИНН 4243006153
	Бурый уголь
	266,4





Приложение № 38 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных. 
В настоящее время МП «ГУЖКХ» эксплуатирует 2 газовых котельных в г. Новокузнецк. 
Котельные МП «ГУЖКХ» находятся по следующим адресам:
652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 56а;
652152, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 1-В.
Котельные МП «ГУЖКХ» предназначены для обеспечения теплоснабжения и ГВС подключенных потребителей.
Общий отпуск тепловой энергии в 2021 году планируется в размере – 61574,00 Гкал.
Установленная тепловая мощность котельных составляет 20,75Гкал/ч.
Параметры теплоносителя (вода):
котловой контур – 110/80° С;
сетевой контур - 95/70° С со срезкой на 70°С.
Схема работы котельных - закрытая двухконтурная, двухтрубная. Наличие закрытого котлового контура циркуляционной воды обеспечивает долгосрочную и надежную работу котлов.
Таблица 3. 
	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	Котельная Авиаторов, 56
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №1
	2012
	4,4

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №2
	2012
	4,55

	
	Водогр.
	Buderus Logano S 825 L №3
	2012
	4,44

	Котельная Авиаторов, 1В
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №1
	2019
	2,61

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 18*6 №2
	2019
	2,14

	
	Водогр.
	Bosch UT-M 24*6 №3
	2019
	2,61



В качестве основного вида топлива используется газ с низшей теплотой сгорания 8300 Гкал/кг.
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- информация по используемому топливу;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- пояснительная записка к расчету;
- схема котельной;
- копии паспортов котлов;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.


Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год 
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	Эксплуатацион-ный запас
	Неснижае-мый запас

	Муниципальное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(г. Новокузнецк)
	Дизельное
	0,178
	0,000
	0,178





Приложение № 39 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» г. Кемерово для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа».
В соответствии с договорами КУМИ Кемеровского района №10.04.113 от 01.07.2014 г. и №10.04.106 от 14.04.2014 г.  Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» на праве хозяйственного ведения передано имущество жилищно-коммунального хозяйства Кемеровского муниципального района (котельные, инженерные сети, оборудование, скважины, водонапорные башни). В настоящее время предприятие обслуживает 32 котельных, 28 из них работают на угле и 4 газовых котельных (п. Ясногорский (котельная К-1 и котельная К-3), котельная д. Сухово ж/к «Маленькая Италия» и в с. Мазурово). Котельные находятся в следующих сельских поселениях:


	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуата-цию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч

	Котельная с. Андреевка
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2018
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2018
	0,340

	Котельная д.Усть-Хмелевка
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2018
	0,340

	
	Водогр.
	КВЦ-0,47 №2
	2011
	0,400

	Котельная с.Барановка
	Водогр.
	КВр-0,63 №1
	2012
	0,540

	
	Водогр.
	КВр-0,63 №2
	2012
	0,540

	Котельная с.Верхотомское К-1
	Водогр.
	КВр-0,1 №1
	2014
	0,086

	
	Водогр.
	КВр-0,1 №2
	2014
	0,086

	Котельная с.Верхотомское К-2
	Водогр.
	КВр-0,3 №1
	2011
	0,260

	
	Водогр.
	КВр-0,3 №2
	2011
	0,260

	Котельная с.Верхотомское К-3
	Водогр.
	КВр-1,28 №1
	2015
	1,100

	
	Водогр.
	КВр-1,28 №2
	2015
	1,100

	Котельная д.Старочервово К-1
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2018
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2018
	0,340

	Котельная д.Старочервово К-2
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2013
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2013
	0,340

	Котельная д.Тебеньки
	Водогр.
	КВр-0,1 №1
	2017
	0,086

	
	Водогр.
	КВр-0,1 №2
	2013
	0,086

	Котельная с.Силино
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2019
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2019
	0,340

	Котельная Сухово Маленькая Италия
	Водогр.
	Logano SK645-360 №1
	2013
	0,309

	
	Водогр.
	Logano SK645-360 №2
	2013
	0,309

	Котельная п.Звездный
	Водогр.
	КВм-2,5 Гефест №1
	2009
	2,150

	
	Водогр.
	КВм-2,5 Гефест №2
	2009
	2,150

	
	Водогр.
	КВм-2,5 Гефест №3
	2009
	2,150

	Котельная п.Новоискитимск
	Водогр.
	КВр-0,63 №1
	2012
	0,540

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №2
	2019
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,6 №3
	2018
	0,520

	Котельная д.Мозжуха К-1
	Водогр.
	КВЦ- 0,8 №1
	2009
	0,690

	
	Водогр.
	КВЦ- 0,8 №2
	2009
	0,690

	
	Водогр.
	КВр-1,1 №3
	2018
	0,950

	
	Водогр.
	КВр-1,0 №4
	2017
	0,860

	
	Водогр.
	КВр-1,1 №5
	2015
	0,950

	Котельная д.Мозжуха К-2
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2011
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2011
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №3
	2018
	0,340

	Котельная д.Сухая речка
	Водогр.
	КВр-0,8 №1
	2016
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №2
	2016
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №3
	2016
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №4
	2016
	0,688

	Котельная с.Елыкаево К-3
	Водогр.
	Ланкашир №1
	1988
	1,030

	
	Водогр.
	Ланкашир №2
	1988
	1,030

	
	Водогр.
	Ланкашир №3
	1988
	1,030

	
	Водогр.
	Ланкашир №4
	1988
	1,030

	Котельная с.Елыкаево К-1
	Водогр.
	КВр-1,25 №1
	2019
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №2
	2015
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №3
	2015
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №4
	2015
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №5
	2015
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №6
	2015
	1,080

	Котельная с.Березово
	Водогр.
	КВр-0,8 №1
	2017
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №2
	2017
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №3
	2017
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №4
	2017
	0,688

	Котельная п.Новостройка
	Водогр.
	КВр-1,25 №1
	2018
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №2
	2018
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №3
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №4
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №5
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №6
	2019
	1,075

	Котельная п.Береговой
	Водогр.
	КВр-1,25 №1
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №2
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №3
	2019
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №4
	2017
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №5
	2017
	1,075

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №6
	2017
	1,075

	Котельная Разведчик К-2
	Водогр.
	КВр-0,2 №1
	2011
	0,170

	
	Водогр.
	КВр-0,2 №2
	2011
	0,170

	Котельная п.Кузбасский
	Водогр.
	КВр-1 №1
	2019
	0,860

	
	Водогр.
	КВр-1 №2
	2019
	0,860

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №3
	2012
	0,690

	
	Водогр.
	КВр-0,8 №4
	2012
	0,690

	Котельная п.Пригородный
	Водогр.
	КВр-0,63 №1
	2002
	0,540

	
	Водогр.
	КВр-0,6 №2
	2018
	0,510

	
	Водогр.
	КВр-0,6 №3
	2018
	0,510

	Котельная Разведчик К-1
	Водогр.
	КВр-0,4 №1
	2012
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2012
	0,340

	Котельная с.Мазурово
	Водогр.
	КВр-0,6 №1
	2013
	0,510

	
	Водогр.
	КВр-0,6 №2
	2013
	0,510

	Котельная г.Кемерово, ул.Пчелобаза
	Водогр.
	КВЦ-0,8 №1
	2009
	0,688

	
	Водогр.
	КВр-0,4 №2
	2019
	0,340

	
	Водогр.
	КВр-0,4 КБ №3
	2011
	0,340

	Котельная п.Щегловский
	Водогр.
	КВр-1,25 №1
	2016
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №2
	2016
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №3
	2016
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №4
	2016
	1,080

	Котельная с.Ягуново
	Водогр.
	КВр-1,25 №1
	2019
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №2
	2019
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №3
	2015
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №4
	2012
	1,080

	
	Водогр.
	КВр-1,25 №5
	2013
	1,080

	Котельная МАЗУРОВО №2
	Водогр.
	Турботерм 0,750мВт №1
	2008
	0,645

	
	Водогр.
	Турботерм 0,750мВт №2
	2008
	0,645

	Котельная п.Ясногорский К1
	Водогр.
	GP-5000 №1
	2010
	4,300

	
	Водогр.
	GP-5000 №2
	2010
	4,300

	
	Водогр.
	GP-5000 №3
	2010
	4,300

	Котельная п.Ясногорский К3
	Водогр.
	Турботерм 1мВт №1
	2012
	0,860

	
	Водогр.
	Турботерм 2мВт №2
	2012
	1,720

	
	Водогр.
	Турботерм 2мВт №3
	2012
	1,720

	 Всего
	86,86




Технологическая схема котельных Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 85-65 ºС со срезкой на 60ºС; 85-65ºС без срезки; 95-70ºС со срезкой на 65 оС для целей отопления и горячего водоснабжения по схеме открытого водоразбора. Также предприятие оказывает услуги по передаче тепловой энергии от АО «Кемеровская генерация» в п. Металлплощадка по температурному графику 150-70 ºС со срезкой на 130ºС.
Расчетный годовой объем полезного отпуска тепловой энергии котельных, работающих на твердом топливе – 64012,49 Гкал, газовых котельных п. Ясногорский К1, К3 – 30038,65 Гкал. 


Основным видом топлива для котельных Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» является каменный уголь марки ССр и Др и природный газ (котельные п. Ясногорский К1 и К3). Доставка угля осуществляется непосредственно со складов поставщиков до котельных наёмным и собственным автомобильным транспортом.
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- договор аренды имущества;
- пояснительную записку по котельной;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год 
	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» 
	Дизельное топливо
	0,123
	0,000
	0,123

	
	Каменный уголь
	7,207
	6,200
	1,007






Приложение № 40 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «МТСК» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось МУП «МТСК» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.
На балансе МУП «МТСК» находится – 13 котельных.
Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.
Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально для определенного квартала.
 Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках. 
Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлива (каменный уголь).
 Районная котельная работает по температурному графику – 110/700С, остальные котельные по графику – 95/700С.
Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.
На котельных: РК, ОАИТ № 4, ОАИТ №7, ОАИТ Новый Улус, ОАИТ Верхняя Терраса, ОАИТ Чебал-Су, Широкий Лог система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от ЦТП – смешанная, двух и четырехтрубная.
 На квартальных котельных: № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, ОАИТ ДОЛ «Чайка» система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.
Холодная вода подается на крупные котельные, квартальные котельные, часть поселковых: № 2, ОАИТ № 4, ОАИТ Верхняя Терраса, с городского водозабора в отопительный период с температурой - 50С, в неотопительный период – 150С. 
В поселковые котельные ОАИТ Новый Улус, ОАИТ № 7, ОАИТ ДОЛ «Чайка» – холодная вода подается со скважин. 
Продолжительность функционирования тепловых сетей котельных и ЦТП в неотопительный период от 109 до 46 суток и зависит от продолжительности ремонта котельных.
 На котельных: РК и ОАИТ принудительная тяга создается дымососами, на остальных котельных естественная тяга создается дымовыми трубами.
Доставка топлива до центральных складов (РК и центрального) осуществляется ж/д транспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, оборудован механизированной топливоподачей. Доставка от центрального склада до квартальных котельных производится автотранспортом. Угольный склад районной котельной закрытый, угольные склады квартальных и поселковых котельных открытые. Для нужд модульных котельных выполняется подготовка топлива: сортировка угля, фасовка в мешки объемом 1т и транспортировка автотранспортом к каждому источнику с выгрузкой в бункера.
Районная котельная
Районная котельная мощностью - 180Гкал/час, с тепловой нагрузкой – 148,05 Гкал/час оборудована тремя водогрейными котлами ЭЧМ–60-2 и котельно-вспомогательным оборудованием. Котлы ЭЧМ и котельно-вспомогательное оборудование установлены в 1982 г. и имеют большой износ – 78 %, КПД котлов составляет – 78,4 %. Котлы в работу запускают в отопительный сезон по мере необходимости, согласно температуры наружного воздуха. Котлы марки ЭЧМ-60-2 работают на твердом топливе, угле марки «Д» для растопки котлов и в случае работы их на некачественном угле используется мазут.
На котельную уголь поставляют ж/д полувагонами, угольный склад закрытый.
Котельная работает по температурному графику 110/700С и отапливает 86% абонентов всего города различного назначения (население, промзона, соцкультобъекты).
В состав Районной котельной входит вспомогательная котельная оборудованная котлом ДКВР – 6,5/13 и 2 котлами Е –1/9, которые работают на собственные нужды Районной котельной для выработки пара для подогрева мазута, а также на подогрев воды для обслуживающего персонала во время ремонта основной котельной.
Квартальные котельные
Квартальные котельные: № 11, № 21, № 23, № 26, производительностью от 6,8 Гкал/час до 9,6 Гкал/час, с тепловой нагрузкой от 3,66 Гкал/час до 5,28 Гкал/час оборудованы водогрейными чугунными и стальными котлами со слоевым сжиганием и ручным забросом топлива.
На котельных одна группа котлов работает на отоплении, другая на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.
В системе горячего водоснабжения имеются переводные котлы, которые в случае понижения температуры наружного воздуха ниже 390С, переводят на отопление.
Котельные эксплуатируются с 1950– 1962 гг. и имеют износ зданий от 30% до 70%, износ котлов колеблется от 10% до 80%. КПД котлов составляет от 40% до 63%, разрушаются стены зданий котельных, кирпичные борова оседают, затапливаются грунтовыми водами.
Котельные работают по температурному графику 95/700С. На котельных сжигается уголь марки «Д». Уголь к котлам доставляется ручными тачками, или через люк забрасывается к котлам. 
На котельной № 11 уголь подается электротельфером.
Шлак от котлов ручными тачками вывозят на шлаковый отвал котельной, по мере накопления шлака на территории, его вывозят автотранспортом на центральное санполе.
 Поселковые котельные
Поселковые котельные: № 2, ОАИТ № 4, Широкий Лог, производительностью от 1,6 Гкал/час до 6,2 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,88 Гкал/час до 3,04 Гкал/час оборудованы водогрейными котлами с ручным забросом топлива.
На котельной №2 одна группа котлов работает на отоплении, другая на горячее водоснабжение, система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.
Шлак от котлов ручными тачками вывозят на шлаковый отвал котельной, по мере накопления шлака на территории, его вывозят автомашинами на центральное санполе.
Котельные эксплуатируются с 1957 – 1994 гг., износ зданий до 55 %, износ котлов от 5% до 68%, КПД котлов от 40 % до 60 %, в результате фактическая производительность котельных ниже установленной.
Поселковые котельные работают по температурному графику 95/70 0С, сжигают уголь марки «Д». Угольные склады открытые, уголь завозят автотранспортом с центрального склада. 
Поселковые котельные ОАИТ: Чебал-Су, №7, Новый Улус, ДОЛ «Чайка», Верхняя Терраса производительностью от 0,34 Гкал/час до 0,52 Гкал/час с тепловой нагрузкой от 0,2 Гкал/час до 0,38 Гкал/час. Ввод в эксплуатацию 2016 год. Модульные котельные оборудованы двумя стальными жаротрубными водогрейными котлами со шнековой системой подачи угля в топку и автоматизированной водоохлаждаемой линейной горелкой. Режим работы котлов автоматизированный, непрерывный с температурным графиком 95/70 0С. КПД котлов 85-86 %. 
Для нужд ОАИТ Терморобот выполняется подготовка топлива (каменный уголь марки Д) на территории бывшей котельной ЮПЗ, где производится сортировка угля, фасовка в мешки объемом 1 т и транспортировка автотранспортом до каждого источника с выгрузкой в бункера.
На внутриквартальных котельных (котельная Широкий Лог, котельные №№ 2,11,21,23,26) добавляется к использованию уголь марки Т.
На котельной № 2 теплопроизводительность увеличивается с 3,3 Гкал/час на 4,2 Гкал/час: замена котлов №№ 1-3 типа Энергия 3М на котлы №№ 1-3 типа ЭРН-70.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- данные о вместимости складов для твердого топлива;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- характеристика применяемого топлива;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 г.

	
	
	Общий 
запас
 топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 
запас

	МУП «МТСК» (г. Междуреченск)
	Уголь
	45,106
	34,224
	10,882





Приложение № 41 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным МУП «Тепловик», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
МУП «Тепловик» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных. 
Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) населению, организациям бюджетной сферы и прочим организациям.
Дополнительной деятельностью является холодное водоснабжение.
В соответствии с Постановлением от 28 мая 2021 г. № 679 О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия «Тепловик» Яйского муниципального района.
1.	Улановское	 сельское поселение;
2.	Марьевское сельское поселение;
3.	Кайлинское сельское поселение;
4.	Китатское сельское поселение;
5.	Бекетское сельское поселение;
6.	Вознесенское сельское поселение.
7.	Безлесное сельское поселение;
8.	Дачно-Троицкое поселение;
9.	Судженское сельское поселение.
На всех котельных сельских поселений топливо подача и золоудаление осуществляется вручную, котлы работают на твердом топливе (уголь). Водоснабжение от собственных скважин.
Химическая очистка воды отсутствует. Сток вод местный. Во всех котельных имеется склад для хранения угля, подпиточные баки, душевые комнаты, бытовые комнаты.
Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70°С, для целей отопления и горячего водоснабжения. 
Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Таблица 1. 
Установленная тепловая мощность котельных
 
	Наименование котельной
	Тип котла
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	село Улановка
	Котельная Улановка
	Водогр.
	КВр-0,93
	0,80

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	
	
	Водогр.
	НР
	0,80

	
	
	Водогр.
	НР
	0,80

	деревня Марьевка
	Котельная Марьевка
	Водогр.
	КВр-0,8к
	0,68

	
	
	Водогр.
	КВр-0,8к
	0,68

	
	
	Водогр.
	КВр-0,8к
	0,68

	
	
	Водогр.
	КВс-0,93
	0,80

	село Вознесенка
	Котельная Вознесенка
	Водогр.
	КВр-0,93
	0,80

	
	
	Водогр.
	НР
	0,80

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	село Ишим
	Котельная Ишим
	Водогр.
	НР
	0,20

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	село Новониколаевка
	Котельная НовоНиколаевка
	Водогр.
	НР
	0,60

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	
	
	Водогр.
	НР
	0,60

	село Яя-Борик
	Котельная Яя-Борик
	Водогр.
	НР
	0,30

	
	
	Водогр.
	НР
	0,30

	село Кайла
	Котельная Кайла (школа)
	Водогр.
	КВ-0,4
	0,40

	
	
	Водогр.
	КВ-0,4
	0,40

	
	Котельная Кайла (мобильная)
	Водогр.
	КВр-0,28
	0,28

	
	
	Водогр.
	НР
	0,30

	поселок станции Судженка
	Котельная ст. Судженка (школа)
	Водогр.
	НР
	0,30

	
	
	Водогр.
	НР
	0,30

	
	Котельная ст. Судженка (с/с)
	Водогр.
	КВр-0,28к
	0,20

	деревня Ольговка
	Котельная с. Ольговка
	Водогр.
	КВр-0,28к
	0,20

	село Судженка
	Котельная с. Судженка
	Водогр.
	НР
	0,30

	
	
	Водогр.
	НР
	0,30

	поселок Безлесный
	Котельная п. Безлесный
	Водогр.
	КВр-0,8
	0,80

	
	
	Водогр.
	КВр-0,8
	0,80

	Итого
	17,02


	
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- характеристика применяемого топлива;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год 
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   на 1 октября 2021 г.

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 
запас

	МУП «Тепловик»
	Уголь
	1,495
	1,288
	0,207





Приложение № 42 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «КемВод» (г. Кемерово), для утверждения нормативов создания запасов топлива на источнике тепловой энергии АО «КемВод» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось АО «КемВод» г. Кемерово с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на источнике тепловой энергии. 
Котельная НФС-1 работает на каменном угле и функционирует 5808 часов. Обеспечивает потребности в теплоснабжении производственных зданий предприятия (производственные нужды 62%) и нужды в тепловой энергии  подключенных сторонних потребителей жилого дома ул. Водонасосная, 46 и Пожарное Депо (отпуск на потребительский рынок 38%). В межотопительный период котельная НФС-1 не работает.
Общая установленная мощность котельной составляет 2,07 Гкал/ч. В котельной установлены водогрейные котлы марки КВр-0,8 (3 шт.).
Система теплоснабжения АО «КемВод» - открытая, 2-х трубная.
В эксплуатационной ответственности предприятия ЦТН и ННС нет.
Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии от собственного источника теплоснабжения: 95/70 оС со срезкой на 65оС.
На котельной НФС-1 применяется антинакипное устройство AntiCa.
Уголь на котельную НФС-1 АО «КемВод» г. Кемерово доставляется автотранспортом. Значение низшей теплоты сгорания топлива (каменного угля) по сертификату качества составляет 5114 ккал/кг. 
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на источнике тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- договор аренды имущества;
- пояснительную записку по источнику тепловой энергии, подведомственным организации;
- расчет норматива создания технологического общего запаса топлива (каменного угля) на источниках тепловой энергии (ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива (каменного угля) на источнике тепловой энергии (НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы источников тепловой энергии и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива (каменного угля) на источнике тепловой энергии (ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на источнике тепловой энергии на 2021 год 
	
	
	
	
	         тыс. тонн

	Организация 
	
Вид 
топлива
	Нормативы создания запасов топлива
 на 1 октября 2021 г. 

	
	
	Общий 
запас 
топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 
запас

	АО «КемВод»  
(г. Кемерово)
	Каменный уголь
	0,0658
	0,0455
	0,0203







Приложение № 43 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.
[bookmark: _Toc257812823][bookmark: _Toc298146302][bookmark: _Toc326048678][bookmark: _Toc394397698]Краткая техническая характеристика ЭСО:
Система теплоснабжения – закрытая 2-х трубная.
В котельной уставлено 4 котла КВТС-20 с паспортной производительностью 20 Гкал/час. Суммарная паспортная мощность котельной 80 Гкал/час.
Присоединенной нагрузкой являются:
- Бойлерская поселка шахты «Березовская»;
- Обогатительная фабрика «Северная»;
- Калориферная установка ВДК;
- Административно- бытовые комбинаты шахты «Березовская» и исполнительного аппарата компании;
- Производственные объекты промышленной площадки шахты «Березовская».
Между АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и ОАО «Северо- Кузбасская энергетическая компания» существуют договорные отношения на поставку тепловой энергии в горячей воде. Объем поставки тепловой энергии составляет 53 000 Гкал/год. Параметры теплоносителя – температурный график 135/70, расход теплоносителя – 200м3/ч. Расчет за поставку отпущенной тепловой энергии производится на основании коммерческого прибора учета, установленного в ТП-2 (граница раздела эксплуатационной ответственности).
Основным топливом для котельной шахты является энергетический уголь марок Д, Др, Дгр, резервного топлива нет. На уголь имеются сертификаты. Топливо поступает на котельную шахты железнодорожным транспортом. Источником водоснабжения являются очистные сооружения шахты, скважина водозабора шахты, и вода со скважин ОАО «СКЭК», поставляемая на основании договора поставки воды.
В состав теплоэнергетического оборудования котельной входят:
· Водогрейные котлы КВТС-20 – 4шт.
· Дымосос ДН-17 – 4шт.
· Дутьевые вентиляторы ВДН-15 – 4шт.
На всех котлах КВТС-20 в 2017 году были проведены режимно-наладочные испытания, при этом КПД котлов на разных режимах составляет 74,5-77,1%. 

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- данные о вместимости складов для твердого топлива;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- характеристика применяемого топлива;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной  предприятия на 2021 год.




Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 г.

	
	
	Общий 
запас
 топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 
запас

	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» Шахта «Березовская» (г. Березовский)
	Уголь
	5,330
	4,013
	1,317









Приложение № 44 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «А-Энерго» (г. Кемерово), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной по узлу теплоснабжения г. Мариинск на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «А-Энерго» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.
В настоящее время ООО «А-Энерго» эксплуатирует котельную в г. Мариинск и прилегающие магистральные тепловые сети, а также центральные тепловые пункты (ЦТП) в количестве 11 единиц. 
Котельная ООО «А-Энерго» находится по адресу 652152, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, д. 2а.
Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет 103,58 Гкал/ч:
	Наименование котельной
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	номинальная производительность котла, Гкал/ч

	
	
	
	

	Котельная ООО «А-Энерго» 
	КЕ-25-14-225 №1
	1992
	14,7

	
	КЕ-25-14-225 №2
	1996
	14,7

	
	КЕ-25-14-225 №3
	1993
	14,7

	
	КЕ-25-14-225 №4
	1990
	14,7

	
	КЕ-25-14-225 №5
	2011
	15,5

	
	КЕ-25-14-225 №6
	2010
	14,7

	
	КЕ-25-14-225 №7
	2010
	14,7



Котельная ООО «А-Энерго» предназначена для обеспечения теплоснабжения и технологических нужд подключенных потребителей.
Теплоноситель подается через магистральную тепловую сеть протяженностью 13,061 км в двухтрубном исчислении и температурным графиком работы тепловой сети 150/70 оС. Теплоноситель в виде горячей воды подогревается в бойлерной (в качестве подогревающей среды служит пар от котлоагрегата) находящейся на территории котельной и при помощи сетевых насосов теплоноситель по средствам магистральных тепловых сетей поступает на ЦТП, в которых установлено теплообменное оборудование (пластинчатые теплообменники). Далее теплоноситель по второму контуру, при помощи сетевых насосов, подается потребителю с температурным графиком 85/75 оС.
Магистральные тепловые сети с температурным графиком 150/70 оС, работают по закрытой схеме теплоснабжения, и подпитка осуществляется в бойлерной на территории котельной.
Тепловые сети второго контура с температурным графиком 85/75оС, работают по открытой схеме теплоснабжения, и подпитка осуществляется в помещении ЦТП (№ 1,3,4,5,6,8,9,10,12). От ЦТП 2,7 по закрытой схеме.
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- данные о вместимости складов для твердого топлива;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- характеристика применяемого топлива;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной  предприятия на 2021 год.



Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 г.

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «А-Энерго» (г. Кемерово)
	Бурый уголь
	7,266
	6,271
	0,995





Приложение № 45 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «ЖКХ Тамбар», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «ЖКХ Тамбар» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных. 
В настоящее время ООО «ЖКХ Тамбар» осуществляет деятельность по содержанию и обслуживанию муниципальных котельных и сетей теплоснабжения в с. Тамбар, с. Большепичугино, с. Серебряково, с. Большой Барандат. 
Котельная № 15 расположена в с. Тамбар Тисульского района, предназначена для обеспечения теплоэнергией объектов социальной сферы, а также жилого сектора. В котельной установлено три водогрейных котла, два котла марки КВр-1,16, мощностью 1,16 МВт (1 Гкал/ч) и один КВр-1 мощностью 1 МВт (0,86 Гкал/ч). Общая мощность котельной 2,86 Гкал/ч. 
Котельная № 16 д. Большепичугино предназначена для отопления учреждений социальной сферы. В котельной установлено 1 водогрейный котел марки КВр-0,116, мощностью 0,116 МВт.
Котельная базы основного производства расположена в с. Тамбар Тисульского района на расстоянии 0,5 км от жилых домов и предназначена для отопления производственного здания предприятия. В котельной установлен 1 водогрейный котел марки КВр-0,116, мощностью 0,116 МВт (0,1 Гкал/ч). 
Котельная № 28 расположена в с. Большой Барандат Тисульского района на расстоянии 30 км от села Тамбар, предназначена для отопления учреждений социальной сферы. В котельной установлены 2 водогрейных котла марки КВр-0,6 и КВр-0,93 суммарной мощностью 1,53 МВт (1,32 Гкал/ч).
Котельная № 38 расположена в с. Серебряково Тисульского района на расстоянии 30 км от с. Тамбар, предназначена для отопления учреждений социальной сферы. В котельной установлено 2 водогрейных котла марки КВр-0,9 и КВр-0,81 суммарной мощностью 1,74 МВт (1,5 Гкал/ч).
Все котельные находится в собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом Тисульского муниципального района.
На всех котельных в качестве основного и резервного топлива используется бурый уголь марки 2БР, покупаемый согласно договора с ООО «КСК» угольный разрез Кайчатский, находящийся на территории Тисульского района. Топливо вывозится с разреза на объекты теплоснабжения ООО «ЖКХ Тамбар» собственным транспортом и при необходимости привлеченным, согласно заключенным договорам. 
Отпуск тепла осуществляется по температурному графику 95-70 °С.
Система горячего водоснабжения - закрытая.
Низшая теплота сгорания топлива составляет 3600 ккал/кг.

Таблица 1. 

Вместимость угольных складов на котельных ООО «ЖКХ Тамбар»

	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип склада
	Площадь
	вместимость складов, т

	
	
	
	
	имеющаяся
	необходимая 

	с. Большой Барандат
	котельная №28
	открытый
	100
	60
	163

	д. Серебряково
	котельная №38
	открытый
	100
	60
	71

	с. Тамбар 
	котельная №15
	закрытый
	96
	100
	320

	д. Большепичугино
	котельная №16
	закрытый
	36
	15
	22

	с. Тамбар
	котельная базы основного производства
	открытый
	40
	20
	35

	Всего
	372
	255
	610



На предприятии имеются угольные склады для приема угля (площадки) на прием 610 тонн угля. Остальное топливо хранится на складах поставщика угля.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- характеристика применяемого топлива;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год 
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   на 1 октября 2021 г.

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 
запас

	ООО «ЖКХ Тамбар»
	Бурый уголь
	0,610
	0,526
	0,084





Приложение № 46 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «КОТК» (г. Киселевск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «КОТК» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «КОТК» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.
ООО «КОТК» обслуживает 16 котельных (в т.ч. 1 паровую) установленной мощностью 97,813 Гкал/ч и 1 ЦТП. Производство и реализация тепловой энергии и горячего водоснабжения является основным видом деятельности предприятия.
Таблица 1. 
Технические характеристики оборудования отопительных котельных ООО «КОТК»  (г. Киселевск)

	№ котла
	Марка котлов
	Мощность котла Гкал/час
	Год ввода в эксплуатацию

	Участок № 1
	Котельная № 11

	1
	НР-18
	0,85
	2006

	2
	НР-18
	0,8
	2005

	Итого:
	 
	1,65
	 

	 
	Котельная №15а

	1
	THH-Uve 8000
	6,9
	2011

	2
	THH-Uve 8000
	6,9
	2011

	3
	THH-Uve 8000
	6,9
	2011

	Итого:
	 
	20,7
	 

	Участок № 2
	Котельная № 9

	1
	НР-18 г/в
	1
	2006

	2
	НР-18 г/в
	1
	2004

	3
	НР-18 г/в
	1
	2004

	4
	НР-18
	1
	2005

	5
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	6
	КВс-1,45
	1,25
	2010

	7
	НР-18 
	1,6
	2001

	8
	НР-18 
	1,6
	2000

	9
	НР-18 
	1,6
	2000

	Итого:
	 
	11,3
	 

	 
	Котельная № 10

	1
	НР-18
	0,8
	2006

	2
	НР-18 
	0,8
	2005

	3
	НР-18 г/в
	0,8
	2007

	4
	КВр-0,23
	0,2
	2014

	Итого:
	 
	2,6
	 

	 
	Котельная № 16

	1
	НР-18
	0,58
	2004

	2
	КВр-0,39
	0,34
	2013

	Итого:
	 
	0,92
	 

	 
	Котельная № 42

	1
	НР-18
	0,8
	2006

	2
	НР-18
	0,8
	2006

	3
	НР-18 
	0,8
	2004

	Итого:
	 
	2,4
	 

	Участок № 3
	Котельная № 2

	1
	НР-18
	0,876
	2004

	2
	НР-18
	0,876
	2004

	3
	НР-18 
	0,876
	2005

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2005

	6
	НР-18
	0,876
	2007

	7
	НР-18 г/в
	0,876
	2007

	8
	НР-18 г/в
	0,876
	2006

	Итого:
	 
	7,008
	 

	 
	Котельная № 5

	1
	КВр-1,16
	1
	2011

	2
	КВр-1,16
	1
	2011

	3
	КВр-0,5
	0,431
	2011

	Итого:
	 
	2,431
	 

	 
	Котельная № 8

	1
	ДКВР 4/13
	2,2
	1982

	2
	КЕ 4/13
	2,2
	1994

	3
	ДКВ 4/13
	2,2
	1956

	Итого:
	 
	6,6
	 

	 
	Котельная № 30

	1
	НР-18
	1,2
	2007

	2
	НР-18
	1,2
	2006

	3
	НР-18 
	0,876
	2004

	4
	НР-18 
	0,876
	2006

	5
	НР-18
	0,876
	2007

	6
	НР-18
	1,2
	2006

	7
	НР-18 
	0,876
	2007

	Итого:
	 
	7,104
	 

	Участок № 4
	Котельная № 36

	1
	НР-18
	1
	2007

	2
	НР-18
	1
	2007

	3
	НР-18 
	1
	2006

	4
	НР-18 
	1
	2009

	Итого:
	 
	4
	 

	 
	Котельная № 37

	1
	КВр-1,45
	1,25
	2014

	2
	КВр-1,45
	1,25
	2014

	3
	КВр-1,45
	1,25
	2012

	4
	КВр-1,45
	1,25
	2012

	5
	КВс-1,45
	1,25
	2011

	6
	КВс-1,45
	1,25
	2013

	7
	КВс-1,45
	1,25
	2013

	8
	НР-18 
	1
	2009

	9
	НР-18
	1
	2005

	10
	НР-18
	1
	2007

	11
	НР-18
	1
	2007

	Итого:
	 
	12,75
	 

	Участок № 5
	Котельная № 46а

	1
	КWZ-2000
	1,72
	2007

	2
	КWZ-2000
	1,72
	2007

	3
	КWZ-2000
	1,72
	2007

	4
	КWZ-2000
	1,72
	2007

	5
	КWZ-2000
	1,72
	2007

	Итого:
	 
	8,6
	 

	 
	Котельная № 1

	1
	НР-18
	1,11
	2005

	2
	НР-18
	1,11
	2004

	3
	НР-18
	1,11
	2008

	Итого:
	 
	3,33
	 

	 
	Котельная № 38

	1
	НР-18
	0,8
	2005

	2
	НР-18
	0,8
	2005

	3
	НР-18
	0,8
	2006

	4
	НР-18
	0,9
	2010

	5
	НР-18
	0,8
	2007

	Итого:
	 
	4,1
	 

	                 
	Котельная №49

	1
	КВр-0,93
	0,8
	2010

	2
	КВр 0,93
	0,8
	2010

	Итого
	 
	1,6
	 

	ВСЕГО:
	74
	97,093
	 



Топливом является каменный уголь марок ССр производства разрезов Киселёвский, Краснобродский. Поставщиками угля являются ООО «МелТЭК» (договор № 11-01/19 от 11.01.2019) и ОАО УК «КРУ» (договор № 4/2-19 от 24.12.2018). Доставка осуществляется наёмным автотранспортом ИП Анохин И.В. (договор № 223-09/2018 от 06.09.2018).
Электроснабжение осуществляет ПАО «Кузбассэнергосбыт» (договоры № 3042 от 01.11.2015, № 661244 от 01.11.2015).
Система теплоснабжения закрытая, отопительный период 242 дня, температурный график работы тепловых сетей 95/70ºС. Горячее водоснабжение осуществляется в летний период в течение 105 дней.
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- данные о вместимости складов для твердого топлива;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- характеристика применяемого топлива;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.


Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива 
на 1 октября 2021 г.

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	ООО «КОТК» 
(г. Киселевск)
	Уголь
	10,534
	9,099
	1,435







Приложение № 47 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение 
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО ХК «СДС-Энерго» (по узлу теплоснабжения – г. Междуреченск) на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной предприятия.
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- договор аренды имущества;
- пояснительную записку по котельной;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);
- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.
В котельной установлено три водогрейных котла: 1 котел ДКВр 10/13 (№2) и 2 котла КВ-Р-11,63-95 (КВ-ТС-10-95) (№1,3). Таким образом, установленная тепловая мощность котельной по состоянию на начало 2021 года составит 33,5 Гкал/ч.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  № 70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	ООО ХК «СДС-Энерго» г. Кемерово (по узлу теплоснабжения – 
г. Междуреченск)
	Уголь
	3,806
	0,899
	2,907





Приложение № 48 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельные предприятия. 
Краткая техническая характеристика ЭСО
Система централизованного теплоснабжения ООО СПК «Чистогорский» состоит из следующих источников тепловой энергии:
	пос. Чистогорский
	Котельная ООО СПК «Чистогорский»
	Паровой
	КЕ-25-14С

	
	
	Паровой
	КЕ-25-14С

	
	
	Водогр.
	КВ-ТС-20-150П

	
	
	Водогр.
	КВ-ТС-20-150П

	
	
	Водогр.
	КЕВ-25-14с ((КЕ-25-14С) (переведен в водогрейный режим)



Оборудование, находится в ведении ООО СПК «Чистогорский» на правах собственности. 
Котельная обеспечивает выработку тепла на отопление и горячее водоснабжение поселка Чистогорск (МКП «КТВС НМР» и комплекса, а также цехов ОАО «Славино», ЗАО «Кузбасская Птицефабрика», ОАО «Домостроитель», ООО «Сибстроймонтаж», ООО «Статус»).
Установленная мощность котельной - 84 Гкал/час, присоединенная нагрузка -37 Гкал/час. 
Температурный график работы 95/70 ⁰ С. Регулирование температуры качественное, в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Система теплоснабжения: открытая в поселке и закрытая на комплексе. Прокладка трубопроводов надземная. 
Тепловые сети до границы раздела в поселке принадлежат предприятию ООО СПК «Чистогорский». Трубопроводы тепловых сетей изолированы матами минераловатными прошивными. Покрывной слой рубероид, сталь оцинкованная.
Топливом является каменный уголь марки ДР. Резервного топлива нет. Угольный склад открытый с железнодорожной эстакадой.  Доставка угля осуществляется авто и железнодорожным транспортом. 
Загрузка угля происходит в расходный железобетонный бункер, затем питателем загружается на ленточный конвейер 1 подъема, на ленточный конвейер 2 подъема, конвейер 3 подъема и в расходные бункера котлов. 
Золоудаление мокрое – скребковым конвейером 2СР-70, зола из-под батарейных циклонов удаляется пневматическим способом в золоосадительную станцию, откуда вывозиться автотранспортом.
Вода в котельную подается из артезианских скважин с водозабора ОАО «Славино». Схема обработки воды 1 ступенчатое Na-катионирование. После 1-ой ступени вода подается в сетевой деаэратор затем в баки- аккумуляторы и на подпитку теплосети. Часть воды после фильтров подается на мембранную установку обессоливания воды «обратный осмос», после которой поступает в бак V=14.5 м³, откуда насосами К-65-50-160 перекачивается в питательный деаэратор. Из питательного деаэратора насосами ЦНС-60-200 подается в экономайзеры, затем в паровые котлы. Из питательного деаэратора часть воды поступает в бак запаса подпитки водогрейных котлов объемом 36м³. Вода подпиточными насосами подается для подпитки водогрейных котлов КВ—ТС-20 и КЕВ -25-14-150 С (1-ый контур). В котельной установлено 7 пластинчатых подогревателей с поверхностью нагрева 675 м² (4*91,5 м²+3*103 м²). Вода из водогрейных котлов с температурой 100-130 градусов подается в разборные пластинчатые подогреватели в качестве греющей воды (1-ый контур). На выходе каждого подогревателя установлены сетчатые магнитные фильтры. Вода из теплосети подается сетевыми насосами ЦН-400-105 в пластинчатые подогреватели, до и после которых стоят магнитные фильтры, нагревается и поступает в теплосеть потребителям (2-ой контур).
В котельной установлены 6 пароводяных подогревателей поверхностью нагрева 56м² каждый и 7 водяных подогревателей.
Установлены электромагнитные приборы учета марки СПТ - 961, которые учитывают тепло в зимнем и летнем режимах.
Режимно- наладочные испытания не проводились.
Пар подается на производственные нужды предприятия с температурой 158,08 0С и постоянным давлением 6 атм. В выработке пара участвует только два котла.
Суммарная вместимость открытого склада предприятия составляет 12 960 тон угля.
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;
- обоснование и расчет ННЗТ;
- обоснование и расчет НЭЗТ;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- способы и время доставки топлива;
- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;
- характеристика применяемого топлива;
- перечень теплосилового оборудования, находящего в хозяйственном ведении предприятия;
- расчет НУР;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- сертификаты качества угля.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 
топлива
	Нормативы создания запасов топлива 
на 1 октября 2021 г.

	
	
	общий 
запас 
топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый
 запас

	 ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район)
	Уголь
	4,017
	3,390
	0,627





Приложение № 49 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение 
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «ТВК» г. Белово для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной ООО «ТВК» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «ТВК» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной Предприятия.
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- договор аренды имущества;
- пояснительную записку по котельной;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);
- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».
Основным видом деятельности Предприятия является выработка теплоэнергии и ее реализация предприятиям, учреждениям, организациям и населению. Учредителями являются ООО «Шахта Листвяжная», АО Холдинговая компания «СДС-Уголь».
Имущественный комплекс находится в аренде. В хозяйственном ведении предприятия находится производственно-отопительная котельная с общей установленной мощностью 90 Гкал/час и присоединенной тепловой нагрузкой потребителей 77,56 Гкал/час.
На котельной установлены водогрейные котлоагрегаты типа КВТС 20-150 (2 шт.) и КВ-РФ 29-150 (2 шт.).
Плановый объем реализации тепловой энергии на 2021 год составит 133620 Гкал. Основным топливом является уголь марки Д. Доставка угля производится от поставщика ООО «Шахта Листвяжная» до котельной автотранспортом.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	ООО «ТВК»
ИНН 4202026697
 (г. Белово)
	Уголь
	10,670
	1,533
	9,137




Приложение № 50 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной. 
ООО «Теплоснабжение» обслуживает по договору аренды имущества №24 от 01.04.2010г. одну отопительную котельную 34 квартала расположенную на территории промплощадки ООО «Теплоснабжение» по адресу: г. Белово, ул. Московская, 1. Котельная пущена в эксплуатацию в ноябре 1974 года и предназначена для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением центральной части города Белово (34 квартал и близко расположенные к ней квартала города).
На котельной установлены 3 паровых котла типа ДКВР-20/13 общей производительностью — 33,6 Гкал/ч., присоединенная тепловая нагрузка потребителей – 22,59 Гкал/ч.
В качестве основного и резервного топлива используется твердое топливо - кузнецкий уголь марки ДР, класс 0-300мм, сорт рядовой, поставщик угля - УК «Кузбассразрезуголь Моховский угольный разрез». 
Поставка топлива осуществляется ж/д транспортом в закрытый склад угля, вместимостью 5000 тонн, где с помощью гравитационной выгрузки выгружается, очистка полувагонов выполняется персоналом котельной вручную. В закрытом складе с помощью грейферного мостового крана уголь загружается в приемный бункер топливоподачи от куда качающимся питателем подается по ленточному конвейеру №1 через дробилку СМД-109а на ленточный конвейер №2 и с него в угольные бункера котлоагрегатов №1, №2, №3.
Количество отапливаемых жилых домов - 62 шт., образовательных учреждений — 6 шт., детских садов — 3 шт., административных зданий — 3 шт., прочих отдельно расположенных объектов — 45 шт. Количество потребителей тепловой энергии и теплоносителя — 6519 человек, отапливаемая площадь — более 250 тыс. м3.
Температурный график теплоносителя 110/70 о С.
Система теплоснабжения 2-х трубная с открытым водоразбором на горячее водоснабжение.
Котельная работает круглогодично, остановка котельной на проведение ремонтных работ, планируется на 14 календарных дней с 27.07 по 09.08.
Продолжительность отопительного периода 242 суток с 15 сентября по 15 мая включительно.
Учет отпуска тепловой энергии на котельной отсутствует.
Режимно-наладочные испытания котлоагрегатов выполняются в соответствии с п.5.3.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» один раз в пять лет. Последние режимно-наладочные испытания котлоагрегатов проводились в апреле 2018года. Режимные карты для котлов №1, №2, №3 утверждены главным инженером ООО «Теплоснабжение» 23.05.2018года.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- характеристика применяемого топлива;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год 
	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива                   на 1 октября 2021 г.

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 
запас

	ООО «Теплоснабжение»
(г. Белово)
	Каменный
уголь
	4,985
	4,303
	0,682






Приложение № 51 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение 
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
 по материалам, представленным ООО «УКиТС» г. Гурьевск для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «УКиТС» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «УКиТС» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Предприятия.
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- договор аренды имущества;
- пояснительную записку по котельной;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ);
- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельной, выполненной ОАО «АЭЭ».
Основным видом деятельности Предприятия является оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению граждан, проживающих в жилищном фонде города и юридических лиц.
На балансе предприятия находятся 8 котельных, 3 центральных тепловых пункта (бойлерные), 43,2 км тепловых сетей. Центральная часть города получает тепло от бойлерных №1,2,3; которые оборудованы пластинчатыми теплообменниками. Пар поступает с котельной ОАО «ГМЗ». Основное топливо - уголь марки ДР, Караканского угольного разреза. В котельных установлено 18 котлов:
Котельная №1 Горнорудного района: КВТС-6,5 - 1 шт., КВР- 7,5-2 шт., КВм-4,0КБ - 1шт. (котел КВм-4,0КБ - 1шт. используется только в межотопительный период). Котельная работает по двух контурной системе, 1ыи контур котел-теплообменник-котел, 2ой контур теплообменники - потребитель - теплообменники, назначение - обеспечение отопления и горячего водоснабжения потребителю. Механическая углеподача, включающая дробилку т. СМД-108М, конвейер подачи угля - УСУ-1,25, бункера запаса угля, ПМЗ и шнековые питатели для подачи топлива в котел, шлакозолоудаление непрерывного действия.
Описание технологического процесса котельной "Горнорудной":
Процесс происходит с подготовки топлива (угля). Производится погрузка топлива в приемный бункер и через дробилку осуществляется подготовка фракции необходимого размера 0 20-25 мм. Далее уголь подается скребковым конвейером в бункера котлов. С угольного бункера котла, уголь шнековым питателем подается в топку котла, где происходит процесс сжигания угля.
Исходная вода из скважин подается в баки-аккумуляторы 2шт. (объемом по 50м3), затем насосами подается для обработки на установку умягчения и далее в бак-накопитель объемом 100м3, для подпитки водой второго контура.
Также с фильтров, вода подается в бак - накопитель для подпитки первого контура, объемом Зм3. С котлов нагретая вода первого контура проходит через теплообменники, нагревает теплоноситель второго контура и поступает в систему горячего водоснабжения и в систему теплоснабжения микрорайона "Горнорудный".
Котельная №2а СО Есенина КВм - 2,0 ТТ - 2шт., назначение - обеспечение отоплением потребителя (выработка и транспортировка теплоносителя по сетям). Механическая углеподача в котел с помощью топок ТШПМ и СКИПового подъемника угля обеспечивающего подачу угля в бункер ТШПМ, но загрузка на СКИП производится вручную.
Котельная №2б ГВС Есенина: КВр - 0,8ТТ - 1шт, КВр - 0,8К - 1шт, котлы с ручной подачей топлива. Режим работы круглогодичный с остановкой 14 суток для проведения ремонта и подготовке к подаче теплоносителя на следующий период. Назначение - обеспечение горячего водоснабжения потребителю.
Котельная №3 пер. Больничный: КВр - 1,25 — 1шт., КВр - 1,28 — 1шт с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.
Котельная №4 школы №10: КВр-0,4-2шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя.
Котельная №5 школы №15: КВр-0,175-2 шт. с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением потребителя.
Котельная №7 p-он Мичурина: КВр-0,8- З шт., с ручной подачей топлива. Назначение - обеспечение отоплением и ГВС (в зимний период) потребителя.
Котельная №8 очистные сооружения: КВр-0,35- 1шт. (переустановлен в 2017году с котельной №2б гвс м-на Есенина), с ручной подачей топлива. Назначение-обеспечение отоплением (в зимний период) потребителя.
Расход тепла на собственные нужды отопления принят по данным карт аттестации рабочих мест (протоколы измерения фактического микроклимата, объемы помещений).
Качество угля определяется на основании предоставляемых удостоверений качества от поставщика.
Контроль расхода угля на предприятии, производится следующим образом: уголь доставляют с угольного разреза автомобильным транспортом на центральный склад хранения угля.
Центральный угольный склад огорожен сплошным забором, оснащен
видеонаблюдением и охраной. Погрузка угля с центрального склада предприятия, для доставки с основного склада на остальные котельные, осуществляется собственным автотранспортом, в обязательном присутствии и сопровождении ответственного лица за доставку. В целях контроля количества остатков угля, раз в квартал проводится маркшейдерский обмер.
В наличии имеются:
для погрузочных работ два фронтальных погрузчика ТО - 30, В - 140;
для перевозки автомобили ЗИЛ ММЗ-554 -2шт, КАМАЗ 53-10 -1шт.
Котельные оснащены небольшими угольными складами либо в помещениях, либо огороженных забором при здании котельной, где уголь находится под присмотром работников котельных. Все котельные оснащены телефонной связью, работающий персонал обучен и проинструктирован. Составом ИТР и АУП проводится объезд котельных в любое время суток, с целью контроля за соблюдением температурного графика, предотвращения хищения угля и поддержания порядка.
На всех котельных установлены регистраторы параметров теплоносителя ВЗЛЕТ с возможностью просмотра с рабочих мест АУП (объем хранения информации до 30 суток).
Справка о вместимости угля на угольном складе прилагается.
Все котельные работают на твердом топливе - уголь марки Др, характеристика
сжигаемого топлива приведена в справке о фактических поставках топлива за 2018-2018 гг.
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  № 70-ОЗ  «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», предлагаю правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год 

	
	
	
	
	тыс.тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	неснижаемый запас
	эксплуатационный запас

	ООО «УКиТС»
г. Гурьевск
ИНН 4204007393
	Уголь
	3,648
	0,569
	3,079





Приложение № 52 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия. 
Краткая техническая характеристика  ЭСО

[bookmark: _Hlk496108153]В эксплуатации ООО «Юргинские котельные» находятся 10 котельных малой мощности, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения, отопления учреждений культуры и других общественных зданий. 
Таблица 1. 
	Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность источников,
Гкал/час
	Присоединенная нагрузка,
Гкал/час

	
	
	

	Котельная №1
	1,35
	0,4892

	Котельная №3
	1,35
	0,3810

	Котельная №4
	0,9
	0,2668

	Котельная №5
	0,9
	0,2817

	Котельная №6
	2,25
	0,3396

	Котельная №7
	3,18
	1,0360

	Котельная №8
	1,8
	0,6924

	Котельная №9
	1,35
	0,5634

	Котельная №11
	1,35
	0,5619

	Котельная №13
	2,76
	0,4550



В качестве основного топлива на котельных используется кузнецкий уголь марки ДР, резервное топливо не предусмотрено. Топливо поставляется по договору с ОАО «Кузбасская Топливная Компания» на площадку для хранения (ИП Ануфриев). По мере необходимости топливо автотранспортом доставляется на угольные склады, находящиеся на территории котельных. 
На 10 котельных установлены водогрейные котлы, оборудованные колосниковыми решетками, с ручным забросом топлива и ручным золоудалением. Стальные водогрейные котлы изготавливаются на механическом участке предприятия ООО «Юргинские котельные». На котельной №13 установлены паровые котлы ДКВР-2,5-13, переоборудованные на водогрейные с ручным забросом топлива, с поворотными колосниковыми решетками и механизированной системой золоудаления. Все котлы не имеют хвостовых поверхностей нагрева, схема нагревания воды одноконтурная. 
Максимальная часовая подключенная нагрузка по каждой котельной определена расчетным путем по укрупненным показателям с применением удельных отопительных характеристик отапливаемых помещений потребителей тепловой энергии. Распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируется на принципе минимальных затрат топлива.
График отпуска тепловой энергии от котельных  - 95/70оС.
Система теплоснабжения – открытая.
На котельных организован коммерческий учет отпуска тепловой энергии. Приборы учета типа  Логика СПТ961.1 (2) установлены на каждом выводе тепловой сети. 
	Так как все котлоагрегаты – с ручным забросом топлива режимно-наладочные испытания не могут быть проведены.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;
- обоснование и расчет ННЗТ;
- обоснование и расчет НЭЗТ;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- способы и время доставки топлива;
- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;
- характеристика применяемого топлива;
- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;
- расчет НУР;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- сертификаты качества угля;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2021 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 
топлива
	Нормативы создания запасов топлива 
на 1 октября 2021 г.

	
	
	общий 
запас 
топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый
 запас

	 ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга)
	Уголь
	1,728
	1,310
	0,418




[bookmark: _Hlk490650900]

Приложение № 53 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» г. Ленинск-Кузнецкий для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной шахты «Полысаевская» на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
 АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.
В настоящее время котельная шахты «Полысаевская», расположенная в г. Полысаево является структурной единицей, входящей в состав участка теплосилового хозяйства АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (приказы от 16.07.2009 г.№220 и от 25.12.2009 г. №434 по ОАО «СУЭК-Кузбасс»).
Котельная шахты «Полысаевская» на 3 котла КЕ-25/14 была построена и запущена в эксплуатацию в 1986 году в объеме реконструкции шахты, проведенной с целью повышения производственной мощности. В 2002 году была построена и введена в работу котельная-пристройка на один котел КЕ-10/14 для покрытия нагрузок, не предусмотренных основным проектом, а также для работы в летний период. Суммарная мощность котельной составляет 85 т/ч (51,17 Гкал/ч).
Внешним теплоносителем является вода.
Температурный график – 95/70ºС. Для нагрева воздуха в калориферной установке используется вода с параметрами 150/70ºС. 
На балансе предприятия находятся сети, обслуживающие промплощадку шахты, а также сети, подающие энергию в жилой поселок, до границы балансовой принадлежности с ОАО «Энергетическая компания» г. Полысаево.
Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 3 780 м. (в двухтрубном исчислении).
Топливом котельной является каменный уголь марки Гр, добываемый на шахте «Полысаевская».
Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- данные о вместимости складов для твердого топлива;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- характеристика применяемого топлива;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно;
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2021 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельной на 2021 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый запас

	АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка», г. Ленинск-Кузнецкий 
	Уголь
	3,633
	3,130
	0,503





Приложение № 54 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (филиал по Центральному Военному округу), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных г. Юрга на 2021 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (филиал по Центральному Военному округу) (г. Прокопьевск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных г. Юрга.
ФГБУ «ЦЖКУ по ЦВО» МО РФ создано приказом МО РФ № 155 от 02.03.2017 г. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство обороны РФ. Основной целью деятельности учреждения является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооружённых сил РФ.
ФГБУ «ЦЖКУ по ЦВО» МО РФ оказывает услуги объектам Минобороны, расположенным на территории г. Юрга, по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и соответственно осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования за счёт выделения субсидий из федерального бюджета, т. е. потребление тепла и воды на собственные нужды Минобороны, при этом оказание услуг сторонним организациям и жилому фонду будет осуществляться по утверждённому тарифу.
На территории г. Юрга теплоснабжение и горячее водоснабжение для сторонних потребителей и населения осуществляется от котельных:
- военный городок № 1 котельная № 1313 г. Юрга;
- военный городок № 5 котельная № 104 г. Юрга;
- военный городок № 5 котельная № 190 г. Юрга;
- военный городок № 5 котельная № 59 г. Юрга.
Таблица 1. 
Характеристика котельной № 1313 г. Юрга
	№
	Марка
	Тип котла
	Год ввода в экспл. или кап. рем.
	Номинальная производительность, Гкал/час

	№1
	КВр-1,16
	водогрейный
	2013
	1

	№2
	КВр-1,16
	водогрейный
	2013
	1

	№3
	КВр-1,16
	водогрейный
	2013
	1

	№4
	КВр-1,16
	водогрейный
	2013
	1

	№5
	КВр-1,16
	водогрейный
	2007
	1

	№6
	КВр-1,16
	водогрейный
	2007
	1

	Итого
	6





Таблица 2. 
Характеристика котельной № 104 г. Юрга
	№
	Марка
	Тип котла
	Год ввода в экспл. или кап. рем.
	Номинальная производительность, Гкал/час

	№1
	КВр-1,23к
	водогрейный
	2005
	1,0578

	№2
	КВр-0,93
	водогрейный
	2005
	0,8

	Итого
	1,86



Таблица 3. 
Характеристика котельной № 190 г. Юрга
	№
	Марка
	Тип котла
	Год ввода в экспл. или кап. рем.
	Номинальная производительность, Гкал/час

	№1
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№2
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№3
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№4
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№5
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№6
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№7
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	№8
	КВ-2,33 ШП
	водогрейный
	2009
	2

	Итого
	16



Таблица 4. 
Характеристика котельной № 59 г. Юрга
	№
	Марка
	Тип котла
	Год ввода в экспл. или кап. рем.
	Номинальная производительность, Гкал/час

	№1
	Братск-6М
	водогрейный
	2002
	1,14

	№2
	Братск-6М
	водогрейный
	2003
	1,14

	№3
	Братск-6М
	водогрейный
	2004
	1,14

	№4
	Братск-6М
	водогрейный
	2006
	1,14

	№5
	Братск-6М
	водогрейный
	2006
	1,14

	№6
	Братск-6М
	водогрейный
	2006
	1,14

	№7
	КВВ-ТШП-3
	водогрейный
	2006
	2,58

	№8
	КВВ-ТШП-3
	водогрейный
	2006
	2,58

	№9
	КВВ-ТШП-3
	водогрейный
	2006
	2,58

	№10
	КВВ-ТШП-3
	водогрейный
	2006
	2,58

	№11
	КВВ-ТШП-3
	водогрейный
	2006
	2,58

	Итого
	19,74



Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- данные о вместимости складов для твердого топлива;
- характеристика применяемого топлива;
- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- пояснительная записка к расчету;
- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;
- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;
- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденым Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2021 год.





Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (филиал по Центральному Военному округу) на 2021 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид топлива
	Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2021 г.

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый 
запас

	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (филиал по Центральному Военному округу) по котельным г. Юрга
	Каменный уголь
	3,205
	2,761
	0,444








Приложение № 55 к протоколу № 40
заседания Правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 16.07.2020

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2021 год

тыс. т.
	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид 
топлива
	Норматив создания запасов топлива, тыс. т.

	
	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244
	Каменный уголь
	4,985
	4,303
	0,682

	2
	ООО «А-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Мариинск, ИНН 4205331498
	Бурый уголь
	7,266
	6,271
	0,995

	3
	ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский), ИНН 4250005979
	Каменный уголь
	5,330
	4,013
	1,317

	4
	ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (филиал по Центральному Военному округу) по котельным г. Юрга, ИНН 7729314745
	Каменный уголь
	3,205
	2,761
	0,444

	5
	ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий муниципальный район), ИНН 4238013194
	Каменный уголь
	4,017
	3,390
	0,627

	6
	МП «ГУЖКХ» (г. Новокузнецк), ИНН 4253026631
	Дизельное топливо
	0,178
	0,0000
	0,178

	7
	МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» (г. Кемерово), ИНН 4205242791
	Дизельное топливо
	0,123
	0,000
	0,123

	
	
	Каменный уголь
	7,207
	6,200
	1,007

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	МУП «МТСК» (г. Междуреченск), ИНН 4214039620
	Каменный уголь
	45,106
	34,224
	10,882

	9
	АО «КемВод» (г. Кемерово),  
ИНН 4205002327
	Каменный уголь
	0,0658
	0,0455
	0,0203

	10
	ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» (г. Киселевск), 
ИНН 4211023156
	Каменный уголь
	10,534
	9,099
	1,435

	11
	ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), ИНН 4230032075
	Каменный уголь
	1,728
	1,310
	0,418

	12
	АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» 
(г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212024138
	Каменный уголь
	3,633
	3,130
	0,503

	13
	МУП «Тепловик» (Яйский муниципальный округ), ИНН 4246022315
	Каменный уголь
	1,495
	1,288
	0,207

	14
	ООО ХК «СДС-Энерго» 
по узлу теплоснабжения г. Междуреченск, 
ИНН 4250003450
	Каменный уголь
	3,806
	2,907
	0,899

	15
	ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН4202026697
	Каменный уголь
	10,670
	9,137
	1,533

	16
	ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск),
ИНН 4204007393
	Каменный уголь
	3,648
	3,079
	0,569

	17
	ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар),
ИНН 4243006153
	Бурый 
уголь
	0,610
	0,526
	0,084
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Базовый уровень 

операционных расходов 

2 460,48 

Ед. изм.

утверждено 

регулирующим 

органом с учетом 

последней 

корректировки

факт 

представленный 

предприятием

факт 

рассчитанный 

регулирующим 

органом

обоснование

1 2 3

4 5 6 6.1

1

Объем реализации воды, 

всего

м3 426 310,13  418 762,00  418 762,00 

по факту 2019 года, 

представленному 

организацией

вт.ч. потребительский 

рынок

318 030,23  307 970,00  307 970,00 

по факту 2019 года, 

представленному 

организацией

2

Операционные расходы тыс. руб. 2 460,48  9 758,30  2 460,48 

На уровне 

утвержденного базового 

уровня

3

Затраты на покупную 

электрическую энергию

тыс. руб. 1 250,42  1 062,40  1 100,12 

в пересчете по 

фактическим 

показателям в 

соответствии с 

Методическими 

указаниями

4

Амортизация основных 

средств

тыс. руб. 535,40  457,00  273,07 

Учена амортизация по 

объектам ОС:                               

- «Ограждение 

санитарная зона скважин 

г. Мариинск»», согласно 

бухгалтерской справке -

72,677,95 тыс. руб.;

 - «Озоно-

фильтровальная система 

водоподготовки» исходя 

из срока полезного 

использования  согласно 

инвентарной карточки 

учета объекта основных 

средств № 

120000000255 от 

01.04.2013 9 группы 301 

месяц, срок ввода в 

эксплуатацию 

15.11.2010 года и  

первоначальной 

стоимости  на 

31.12.2011 5044775,0 

руб. – 200,387 тыс. руб. 

без учета переоценки



5

Неподконтрольные 

расходы

тыс. руб. 1 398,04  1 219,38  1 136,50 

5.1

Затраты на покупную 

тепловую энергию

тыс. руб.

5.2

Затраты на покупную 

холодную воду

тыс. руб.

5.3

Расходы на оплату работ и 

услуг сторонних 

организаций, связанных с 

тыс. руб.

5.4

Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций

тыс. руб.

5.5

Расходы на арендную плату тыс. руб. 0,00 

5.6

Налоги и сборы тыс. руб. 1 398,04  1 219,38  1 136,50 

5.6.1

Плата за негативное 

воздействие на 

тыс. руб.

5.6.2

Налог на землю тыс. руб. 895,56  895,56  895,56 

по факту 2019 года, 

представленному 

организацией

5.6.3

Водный налог тыс. руб. 254,49  284,00  198,79 

согласно расчету на 

экономически 

обоснованном уровне

5.6.4

Транспортный налог тыс. руб.

5.6.5

Налог на имущество тыс. руб. 247,99  39,82  42,15 

согласно бухгалтерской 

справке, 

представленной в 

дополнительных 

материалах

5.6.6

Налог на прибыль тыс. руб.

5.7

Средства на возврат займов и 

кредитов, процентов по 

займам и кредитам, 

привлекаемым на 

реализацию инвестиционной 

тыс. руб. 0,00  0,00 

6

Прибыль, тыс. руб. тыс. руб. 0,00  0,00  0,00 

6.1

Прибыль на капитальные 

вложения

тыс. руб. 0,00 

6.2

Прибыль на реализацию 

производственной 

программы

тыс. руб. 0,00 

6.3

Прибыль на социальное 

развитие, поощрение

тыс. руб. 0,00 

6.4

Прибыль на прочие цели тыс. руб. 0,00 

7

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль, тыс. руб.

тыс. руб. 0,00  0,00 

8

Результаты деятельности тыс. руб. 0,00  0,00  0,00 

8.1

Размер корректировки 

необходимой валовой 

выручки 2019 года, тыс. 

руб. (                   )

тыс. руб. 0,00 

9

Сглаживание тыс. руб. -238,72  -238,72 по плану 2019 года

Необходимая валовая 

выручка, тыс. руб.

тыс. руб. 5 405,62  12 497,08 

Необходимая валовая 

выручка, тыс. руб.              

(                    ), всего

4 731,44 

Необходимая валовая 

выручка потребительский 

рынок, тыс. руб.                      

(                    ), 

3 479,64 

Выручка от оказания 

услуг, тыс. руб. (             )

тыс. руб. 5 405,61  3 905,06 

Тариф с 01.01.2019 по 

30.06.2019

руб./м3 12,00  12,00 

Тариф с 01.07.2019 по 

31.12.2019

руб./м3 13,36  13,36 

Размер корректировки 

необходимой валовой 

выручки 2019 года, тыс. 

руб. (                    )

тыс. руб.

-425,42 



Исходные данные:
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2020 г.

диаметр 

до Д 40

диаметр 

Д 41-70 

мм

диаметр 

Д 71-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

до Д 40

диаметр 

Д 41-70 

мм

диаметр 

Д 71-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

1,5160 0,0730 0,0340 1,6230 0,0090 0,0090 0,3700 0,0200 0,0100 0,4000 0,0100 0,0100

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм), км.  в 

год

0,4603 0,0272 0,0143 0,5018 0,0087 0,0087 0,0927 0,0062 0,0037 0,1025 0,0097 0,0097

открытым способом

Создаваемые трубопроводы

Показатели

Холодное водоснабжение Водоотведение

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства  

в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм)

с проколом под дорогой

Холодное водоснабжение Водоотведение
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2021 г.

диаметр 

до Д 40

диаметр 

Д 41-70 

мм

диаметр 

Д 71-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

до Д 40

диаметр 

Д 41-70 

мм

диаметр 

Д 71-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

1,5160 0,0730 0,0340 1,6230 0,0090 0,0090 0,3700 0,0200 0,0100 0,4000 0,0100 0,0100

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм), км.  в 

год

0,4603 0,0272 0,0143 0,5018 0,0087 0,0087 0,0927 0,0062 0,0037 0,1025 0,0097 0,0097

2022 г.

диаметр 

до Д 40

диаметр 

Д 41-70 

мм

диаметр 

Д 71-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

до Д 40

диаметр 

Д 41-70 

мм

диаметр 

Д 71-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

1,5160 0,0730 0,0340 1,6230 0,0090 0,0090 0,3700 0,0200 0,0100 0,4000 0,0100 0,0100

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм), км.  в 

год

0,4603 0,0272 0,0143 0,5018 0,0087 0,0087 0,0927 0,0062 0,0037 0,1025 0,0097 0,0097

2023 г.

диаметр 

до Д 40

диаметр 

Д 41-70 

мм

диаметр 

Д 71-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

до Д 40

диаметр 

Д 41-70 

мм

диаметр 

Д 71-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

1,5160 0,0730 0,0340 1,6230 0,0090 0,0090 0,3700 0,0200 0,0100 0,4000 0,0100 0,0100

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм), км.  в 

год

0,4603 0,0272 0,0143 0,5018 0,0087 0,0087 0,0927 0,0062 0,0037 0,1025 0,0097 0,0097

Показатели

Холодное водоснабжение Водоотведение

Холодное водоснабжение Водоотведение

Холодное водоснабжение Водоотведение

Создаваемые трубопроводы

открытым способом с проколом под дорогой

с проколом под дорогой

Показатели

Создаваемые трубопроводы

Холодное водоснабжение Водоотведение

Показатели

Холодное водоснабжение Водоотведение

с проколом под дорогой

Холодное водоснабжение Водоотведение

открытым способом

Создаваемые трубопроводы

открытым способом
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Приложение №1

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

холодного водоснабжения, тыс.руб. (без НДС)

10,97 11,38 11,83 12,30 2,50 2,59 2,70 2,80

Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта 

капитального строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,50 0,50 0,50 0,50 0,09 0,09 0,09 0,09

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на 

прибыль

27 329,79 28 340,99 29 474,63 30 653,61 33 725,6334 973,4836 372,42 37 827,31

диаметр до 40 мм (включительно) 8 297,40 8 604,41 8 948,58 9 306,53 8 446,00 8 758,50 9 108,84 9 473,19

диаметр Д от 40 до 70 мм (включительно) 10 195,71 10 572,95 10 995,87 11 435,71 10 421,6310 807,2311 239,52 11 689,10

диаметр Д от 70 до 100 мм (включительно) 11 476,09 11 900,70 12 376,73 12 871,80 12 421,8112 881,4213 396,68 13 932,54

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоотведения, тыс.руб. (без НДС)

0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09

Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта 

капитального строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на 

прибыль

10 362,50 10 746,00 11 175,80 11 622,80 10 506,7010 895,4011 331,20 11 784,50

диаметр Д от 100 до 150 мм (включительно) 10 022,80 10 393,73 10 809,44 11 241,79 10 202,0510 579,4811 002,64 11 442,80

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости 

строительства сетей в зависимости от их диаметра:

Водоотведение

Тариф дифференцированный по  диаметру прокладываемых сетей исходя из  коэффициента дифференциации стоимости 

строительства сетей в зависимости от их диаметра:

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения МКП "КТВС 

НМР" (Новокузнецкий муниципальный район)

Показатели

открытым способом с проколом под дорогой

Холодное водоснабжение
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